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まを上のごを意 

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのラえ、正しくお使いください。この「安全上のご注意」は製品を 
安全に正しく使用していたださ、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容 
を記載しています。お読みになった後は、お使いになる方びいつでを見られる所に必ず保管してください。 

ま巧にごいで 

表示と意なは次のよラになっていまず。 


A がと この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死こまたは重傷を負う可能性び想定される 
胃 U 内容をおしています。 

A ご+ゴこの表示を無視して、誤った取り掘いをすると、人び傷害を負ラ可能性び想定される内容および 
/ i * 胃物的損害の発生び想定されるの容を示しています。 


お守りいただく巧容の種類を、なの絵表示で区分し、説明しています。 

絵表示の例 


A 


A 記号は、注意（警告を含む）を促す巧容を告げるちのです。図の中や近< に具体的な注意内容 
(左図の場合は感電注意）び描かれています。 


^ &記号は、禁止の行為（してはいけないこと）を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容 
W (左図の場合は分解禁止）び描かれていまず。 


6参記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるをのです。図の中や近くに具体的な強制内容 
K (左図の場合は電池を取り出す）び描かれています。 





A 警告 

(S) 

分お禁止 

分辭したり、修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原因とな 0 まず。 

d) 

接軸禁止 

〇 

すぐに 
修理巧頼を 

落下などによって破損し、内部が露出した 
とさは、露出部に手を触れないこと 

感電したり、破損部でケガをする原因となります。 
カメラの電池を抜いて、販売店またはニコンサー 
ビス磯関に修理を巧頼してください。 

を 

里ホを取る 

〇 

すぐに 
修理依頼を 

熱ぐなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時 
は、速やかにカメラの載也を取り出ずこと 

そのまま使巧すると火が、やけどの原因となりま 
す。電池を取り出す際、やけどに充分を意してく 
ださい。電池を巧いて、販売店またはニコンサー 
ビス機関に修理を巧頼して ください。 

水かけ禁止 

かにつけたり、水をかけたり、雨にめらし 
た 0 しないこと 

諾火したり感電の原因とな 0 ます。 

(S) 

使用禁止 

引火、爆究のおそれのある場所では使用し 
ないこと 

プ□バンガス-ガソ1」ンなど引火性ガスや粉塵の 
発生ずる場所で使巧すると、爆発や火災の原因と 
なります。 

(S) 

見ないこと 

レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を 
見ないこと 

失明や視力障害の原因となります。 



A 注意 

A 

感空ま意 

めれた手でさねらないこと 

感電の原因になることびありまず。 

0 

な置禁止 

數品は幼巧の手の届かないところに置くこと 

ケガの原因になることびあります。 

A 

巧用ま意 

逆光撮影では、太陽を画角から充分にずら 
すこと 

太陽光びカメラ内部で焦点を結び、火災の原因に 
なることびあります。画ちか6太陽をわずかにが 
してち火災の原因になることびありまず。 

A 

保管ま意 

1 吏用しないとさは、レンズにキャップをつけ 
るか太陽光のあたらない巧に巧管すること 

太陽光び焦点を結び、火災の原因になることびあ 
りまず。 

A 

移動ま意 

王脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動 
しないこと 

転倒したりぶつけたりしてケガの原因になること 
びあります。 

0 

巧置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直射日光び当 
たる場所など、異常に温度び高<なる場所 
に放置しないこと 

内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因となる 
ことびあります。 


















■ 各部の名称 

@③ み⑤⑥な） 


項)項)项)吸® 



IBS 



A 

M/A M 




ON WoFF 



B 

fife 



(3^ ①フード ( P .8) 

@フ_ドセット指標 （ P .8) 

感フード取り付け指標 ( P .8) 
® フード着脱指標 ( P .8) 

⑤距離目盛 ( P .7) 

©距離目盛基準線 
③フオー カスリング （ P . 日） 

感ズームリング 〔 P .7) 

感焦点距離目盛 
® 焦点距離目盛基準線 
⑩レンズ着脱指標 
® レンズマウントゴム U ング 

( P .10) 

⑩ CPU 信号接点 ( P .10) 

沼)フオーカスモード切り換え 
スイッチ ( P .6) 

©手ブレ補正スイッチ ( P .7) 

() :参照頁 

















































このたびはニッコールレンズをお買い上げくださいまして、誠にありびとラございます。ご使用の前に、 
この使用説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、カメラの使用説明書ちご覧<ださし、。 


■ まな特長 

•ナノクリスタルコート (Nano Crystal Coat ) を一 
部のレンズに施したことにより、強い太陽光び当た 
る屋外撮影から、スポットライトのある室内撮該ま 
で、クリアーで损けの良い画像を提供します。 

•手ブレ補正機能 （ VRn ) を使用すると、使わないと 
をと比べ約4段分^シャッタースピードを遅くして 
撮影でさるため、シャッタースピードの選択範囲び 
広びり、幅広い領域で手持ち撮慕び可能です。（※当 
社測定条件によります。また、手プレ補正効果は、 
撮影者や撮影を件によって異なりまず。） 

•ニコン独自の ED (特殊低分散）ガラスによる色収差 
の補正ととちに、非球面レンズや良好なボケ味び得 
日れる円形絞りの採用により優れた光学性能、描写 
性能を発揮します。 

ごま 意 

• ニコン DX フォーマットのニコンデジタルー眼レフ 
カメラ （ D 300シ U - ズ、 D 目0など）に装着すると、 
対角線画角は83-- 4午となり、3已 mm 判換算では 
焦点距離約 24 mm — 已2.已 mm 相当のレンズになり 
ます。 


■ 使用できる機能 


カメラによって使用でをる機能には制限-制約びあり 
ますので、カメラの使用説明書でちご確認ください。 


カメラ 

機能 

露出(撮影)モード 

VR 

AF 

P * 1 

S 

A 

M 

FX フオーマット/〇乂フオー 
マッ トのニコンデジタル ー眼 
レフカメラ、 

F 目、 F 己 、 FlOa FS 0 シリース、 

ニコン U 2、 ニコン U 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

プ□ネア巨白曰しプ[：ネア5&2 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

F 4 シ U - ズ、 F 目 0 X シ1」ーズ、 

F 白白シ1」ーズ、 F 70 D 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

ニコン Us 、 F 60 D 、 F 已 0 D 、 
F -401 シ U - ズ 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

F -801 シリーズ、 F -601 M 

X 

X 

〇 

〇 

X 

X 

F 3 AF 、 F - 目日し F - 已日1、 

MF カメラ （ F - 目日 1 M を除く） 

X 

X 

X 

X 

父 

X 


〇 :使用巧 X :使用不可 VR :手プレ補正 AF :オートフォーカス 
み1: P には AUTO (オート）モード、イメージプ n グラ 


ムモードを含みます。 

み2 : M モードの設定はありません。 
















■ ピント合わせの方法（図 A ) 

ご使用のカメラや撮影目的によって、下表のよラなピン 

卜 合わせび選択でさまず。 

M/A (マニュアル優先才ートフオーカスモード）の使い方 

丘]レンズのフオーカスモード切り換えスイッチを 
[ M / A ] にセットします。 

回 AF (才ートフオーカス）撮影時、カメラのシャッター 
ボタンを半押ししたまま、あるいは冉 F 作動 ( AF - ON ) 
ボタンをイ呆持したまま、フオーカスリングを手で回 
転させると、瞬時に MF (マニュアルフオーカス）撮 
影び行えまず。 

回カメラのシャッターボタンの半押しや冉 F 作動 
CAF - ON ) ボタンを再度操作すると AF (オートフオ 
ーカス）で撮影び可能となります。 


オートフオーカスび苦手な被写体について 

r 広角-超に角レンズのオートフオーカス撮影について」 
( P .12) をご覧ください。 


カメラ 

カメラの 

レンズのフオ 

一カ スモード 

フォーカスモード 

M/A 

M 

FX フォーマット/ DX フォーマットのニコンデジタルー眼 

AF 

マニュアル優先 

7ニュアルフオーカス 

レフカメラ、 F 巨、巧、 F 4 シリース、 F 100、 F 90 X シ U - 又 

オートフ オー カス 

(フ オー カスエイド可） 

F 9 日シ U — ズ、 F 80 シ U — ズ、 F 70 D 、 ニコン U 2、 

MF 

マー ュ アルフ オー カス 

ニコン U 、 プ n ネア600しプ n ネア S 

(フオーカスエイド巧） 

ニコン Us 、 F 日 0 D 、 F 日日 D 、 F -801 シ U - ズ、 

AF 

7ニュアルフオーカス 

F -401 シリース、 F -601 M 

MF 

( F -601 M を除きフオーカスエイド可） 










■手ブレ補正機能（図 B ) 

手ブレ補正スイッチの使いち 

ON : シャッターボタンを半押しすると、手ブレを補 
正します。ファインダー像のブレも補正するた 
め、ピント合わせび容易で、フレー=ングしや 
ず< な0ます。 

OFF ： 手ブレを補正しません。 

手ブレ補正使用時のご ミ 主意 

•シャッターボタンを半押し後、ファインダー像び安 
定してから撮該することをおすすめします。 

•手ブレ補正の原理上、シャッターレ U —ズ後にファ 
インダー像びわずかに動< ことびありますび、異常 
ではありません。 

• 流し撮りなどでカメラの向きを大さく変えた場合、 
流した方向の手ブレ補正は機能しません。例えば、 
横方向に流し撮りすると、縦方向の手ブレだけび補 
正されます。 

•手ブレ補正中にカメラの電源を OFF にしたり、レン 
ズを取りがしたりしないで<ださい。（その状態でレ 
ンズを振るとカタカタ音びすることびありますび、 
故障ではありません。力;^ラの電源を再度 ON にす 
れば、音は消えまず。） 

• 内蔵フラッシュ搭載のカメラで、巧蔵フラッシュ充 
電中は、手ブレ補正は行いません。 


• AF 作動（冉 F - ON ) ボタンのあるカメラで、 AF 作動 
ボタンを押してち、手プレ補正は作動しません。 

• =脚を使巧すると去は、手ブレ補正スイッチを [ OF 円 
にしてください。ただし、兰脚を使ってち雲台を固 
定しないとさや、一脚を使用するとをには、スイッ 
チを [ ON ] にずることをおすすめします。 

• 手プレ補正び使用でさないカメラ （ P . 己）では、必ず、 
手プレ補正スイッチを [ OF 円にしてください。特 
にプ□ネア 60 CH では、このスイッチを [ ON ] にし 
たままにすると、電池の消耗び早くなることびあり 
ますのでご注意ください。 

■ ズー S ングと被写巧深度 

撮影を行ラ場合は、ズーム U ングを回転させ（焦点距 

離び変化します）構図をまめてから、ピント合わせを 

巧ってください。プレビュー（絞り込み）機構を持つ 

カメラでは、撮影前に被写巧深度を確認できます。 

• このレンズは IF (ニコン内焦)方式を採巧しています。 
IF 方式は、撮影距離び短<なるにしたびって焦点距 
離び短くなります。 

•距離目盛は目安であり、被写体までの距離を保証す 
るちのではありません。また、遠景撮影でち被写巧 
深度などの影響により W マークに 届かない位置でピ 
ントび合ラ焉合びありまず。 

•詳しい被写巧深度は、被写巧深度表 （ P .146) をご 
覧ください。 


■ 絞り値の設定 

絞り値は、カメラ側で設定してください。 

■ カメラの内蔵フラッシュ使用時のご注意 

• 撮影距離0.已 m 拟上で使用してください。 

• ケラレを防止するために、レンズのフードは取りが 
して使巧してください。 

※カメラの内蔵フラッシュのケラレとは、フラッシュ 
の光びレンズの先端でさえぎられて該になり、写真 
に映り込む現象です。 


カメラ 

ケラレなく 撮影で をる 焦点距離と撮影距離 

D 700 

(FX フォー マット時） 

♦焦点距離 28 mm では撮影距離3 m しん h 
•焦な距離3己 mm 巧ま撮影距離1 m な上 

D 700 

(DX フォー マット時） 

♦焦点距離 20 mm では撮影距離1丑 m J ；! 上 
♦焦点距離 24 mm UU ： は制約なし 

D 3 己〇シ IJ - ズ、 

D 20 0、 D 1 日日、 
D 7000 

♦焦点距離 24 mm では撮影距離吕 m な上 
♦焦点距離 28 mm では撮影距離1 m む 上 
♦焦点距離3己 mm では制約なし 

D 白白、 DS 0、 

D 己000、 D 3100、 
D 3000、 D 60、 

D 5 日、 

D 4 日シ U - ズ 

♦焦点距離 28 mm では撮影距離1.己 m 切上 
♦焦点距離 35 mm では撮影距離1 m な上 

D 70 シ1」 ーズ 

♦焦点距離 28 mm では撮影距離吕 m な上 
♦焦点距離 35 mm では撮影距離1 m な上 

上記切外のカメラ 

すぺての撮彰拒離でケラレび発^します。 


■ フードの使い方 

画儘に悪影響を及ぼず光線をカツトし、レンズ面の保 
護にち役立ちます。 


取り付け方 



フード着脱指標 （■) 
とフードセツト指標 
(―〇)び合っている 
ことを確認して<だ 
さい （が)。 


• フード先端を強くつかむと着脱び困難になります。 
着脱の隙は、フード取り付け指標（广）付近を持つ 
て回転させて < ださい。 

• フードび正しく取り付けられないと撮影画面にケラ 
レを生じますのでご注意<ださい。 

•収納時はフードを逆向きにしてレンズに取り付けら 
れまず。 












■ ファインダースクリーンとの組み合わせ 


\スクリーン 

A 

B 

C 

E 

EC-B 

EC-E 

G1 

G2 

G3 

G4 

J 

L 

M 

U 

カメラ\ 

F6 

© 

© 

- 

© 

- 

- 

© 

© 



F 已 +DP-30 

〇 

◎ 

〇 

© 

© 


◎ 

© 



巧 +DA-30 

© 

© 

〇 

阳日） 

© 

© 


〇 

© 




構図の ミ 夹定やピン ト 合わせの目的には 

© :好適です。 

〇 :視野の一部びをみ見にく <なりますび、撮影結 
果には全く該響びありません。 

—:备力六ラに存在しないファインダースク IJ- ン 
です。 

C) :中央部重点測光時の補正値です。 F6 カメラの場 
合、測光値の補正は、カメラのカスタムメニュー 
化6 :スクリーン補正」を 「BorE 政が」にセッ 
卜して行いまず。日型および E 型 U (がを使用す 
る場合は、補正量び0でを、 「Bo「E し;外」にセッ 
卜してください。 F 已カメラの場合は、カスタム 
セッティングN0.18の設定で測光値の補正を巧 
います。 

詳しくはカメラの使用説明書をご覧ください。 


空欄：使用不適当です。ただし、 M スク U — ンの場合、 
撮該倍率]/1倍政上の近接撮影に巧いるため、 
この限りではありません。 


ご注意 

• F 已カメラの場合、マルチパターン測光は、 EC-B、 
EC-E、 巨、 E 、 丄冉、 L スク U- ンのみ巧能です。 

















TIB レンズのお手入れと取り扱い上のご注意 

• CPU 信号接点は巧さないよラにご注意ください。 

•レンズマウントニ[ム U ングび破損した場合は、その 
まま使巧せず販売店またはニコンサービス機関に修 
理を依頼してください。 

•レンズ面の清掃は、ホコ U を拭ラ程度にしてくださ 
し、指紋びついたとさは、柔らかい清潔な木綿の巧 
に無水アルコール（エタノール）または巿販のレン 
ズク U —ナーを少量湿らせ、レンズの中わから外周 
へ润巻状に、拭去ムラ、拭を残りのないよラに注意 
して拭いて < ださい。 

• シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用し 
ないで < ださい。 

• レンズ表面のミちれや傷を防ぐためには、 NC フィルター 
をお使いいただけまず。 また、レンズのフードち役 
立ちます。 

•レンズをケースに入れるとさは、必ずレンズキヤッ 
プと裏ぶたを取り付けてください。 

• フードを持ってカメラを持ち上げたりしないでくだ 
さい。 

• レンズを長期間使用しないとをは、カビやサビを防 
ぐために、高温を湿のところを避けて風通しのよい 
場所に保管してください。また、直射日光のあたる 
ところ、ナフタ U ンや憧脳のあるところち避けてく 
ださい。 
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•レンズを水に濡らすと、部品びサビつくなどして故 
障の原因となりますのでごま意ください。 

• ス!-ープの前など、高温になるところに置かないでく 
ださい。極端に温度び高くなると、外観の一部に使巧 
している強化プラスチックび変形することびあります。 

■付属アクセサリー 

• 77mm スプリング式レンズキャップ LC-77 
•裏ぶた 

•パヨネットフード H 巨-23 
•ソフトケース CL -1 120 


■別売アクセサリー 

• 77mm ネジ込み式フイルター 


■仕様 

型式： 

ニコン F マウント CPU 内蔵 G タイ 
プ、冉 F - S ズームレンズ 

焦点距離： 

16 —3已 mm 

最大□径比： 

1: 4 

レンズ構成： 

]2群]7枚 （ ED レンズ2枚、非 
球面レンズ3枚、ナノクリスタルコ 
—卜） 

画角： 

1日7°—63。•’3已 mm 判一眼レフカ 
メラ、 FX フオーマツ 
卜のデジタルー眼レフ 
わ巧 

83°—4年■… ’ DX フオーマツトのデ 
ジタルー眼レフカメラ 
94。一已2。… 1 X 240 カメラ 

焦点距離目盛： 

] 巨、20、24、2扫、3已 mm 

撮影 距離 情報： 

カメラへの撮影距離情報出力巧能 

ズー S ング： 

ズーム U ングによる回転式 

ピント合わせ： 

IF (ニコン巧焦)方式、超音波モーター 
によるオートフオーカス、マニユア 
ルフオーカス可能 

手ブレ補正： 

ボイスコイルモーター ( VCM ) に 
よるレンズシフト方式 

撮影 距離目盛： 

〇〇〜0.28 m (1 れ併記） 


最短撮影距離： 

絞り羽根巧数： 
絞り方式： 
絞りの節囲： 

測光方式： 


0.29 m (焦点距離1 6 mm 時、 35 mm 睛、 
0.28 m 瞧点距離 20-28 mm 瞄 

曰枚（円形絞り） 

自動絞り 
f /4 — 22 

CPU 連動方式の力六ラでは開放測光 


アタッチメントサイス： 77 mm ( P 二0.7已 mm ) 

寸法： 約 82.5 mm (最大径） X 

12己 mm (バヨネッ ト マウント基準 
面からレンズ先端まで） 

質量： 約68曰吕 


※仕様、外観の一部を、改善のため予告な<変更する 
ことびあります。 



■ 広角-超広角レンズのオートフオーカス撮影について 

に角•超に角レンズでは、標準クラスのレンズと比べ、下記のよラな撮該条件になりやすく、オートフオーカス撮 
影時には注意び必要です。 

政下をお読みになって、オートフオーカス撮影にお役立てください。 


c< 人物> 




1. フオーカスフレームに対して主要な被写体び小さい場合 

図 C のよラに、フオーカスフレーム内に遠くの建物と近 
くの人物び湿在するよラな被写体になると、背景にピン 
卜び合い、人物のピント精度び低下ずる場合びあります。 

吕.給柄がこまかな場合 

図 D のよラに、被写体びルさいか、明暗差びみない被写 
体になると、オートフ オー カスにとっては苦手な被写体 
になります。 

このよラな時には.-. 

1、2のよラな被写体条件でオートフオーカスび上手く働か 
ない場合、主要被写体とほぼ同じ距離にある被写体でフオー 
カス□ックし、構図を元に戻して撮該する方法び有効です。 
また、 マニュアルフオー カスに切り換えて、 マニュアルで 
ピントを合わせて撮該する方法をありまず。 

その他 

お使いのカメラの使用説明書で「オートフ オー カスび苦手 
な被写体について」の説明わ参照してください。 
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Notes on Safety Operations 



A CAUTION 

Do not disassemble 

Touching the internal parts of the camera or lens could 
result in injury. Repairs should be performed only by 
qualified technicians. Should the camera or lens break 
open as the result of a fall or other accident, take the 
product to a Nikon-authorized service representative for 
inspection after unplugging the product and/or removing 
the battery. 


Turn off immediately in the event of 
malfunction 

Should you notice smoke or an unusual smell coming 
from the camera or lens, remove the battery immediately, 
taking care to avoid burns. Continued operation could 
result in injury. 

After removing or disconnecting the power source, take 
the product to a Nikon-authorized service representative 
for inspection. 


Do not use the camera or lens in the 
presence of flammable gas 

Operating electronic equipment in the presence of 
flammable gas could result in an explosion or fire. 
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Do not look at the sun through the lens 
or viewfinder 

Viewing the sun or other strong light sources through the 
lens or viewfinder could cause permanent visual 
impairment. 

Keep out 0 千 reach of children 

Particular care should be taken to prevent infants from 
putting the batteries or other small parts into their mouths. 

Observe the following precautions when 
handling the camera and lens 

• Keep the camera and lens unit dry. Failure to do so 
could result in fire or electric shock. 

• Do not handle or touch the camera or lens unit with 
wet hands. Failure to do so could result in electric 
shock. 

• When shooting with back-lighting, do not point the 
lens at the sun or allow sunlight to pass directly down 
the lens as this may cause the camera to overheat and 
possibly cause a fire. 

• When the lens will not be used for an extended period 
of time, attach both front and rear lens caps and store 
the lens away from direct sunlight. Failure to do so 
could result in a fire, as the lens may focus sunlight 
onto a flammable object. 



み⑤⑥な) 


⑥@⑩⑩⑩ 





A 

'f - 

M/A M 




' ON WoFF 



B 




曝① Lens hood (P. 20) 

② Lens hood setting index 

(P. 20) 

⑤ Lens hood attachment 
index (P. 20) 

④ Lens hood mounting index 

(P. 20) 

⑤ Distance scale (P.19) 

⑥ Distance index line 
@ Focus ring (P.17) 

感 Zoom ring (P.19) 

⑨ Focal length scale 

⑩ Focal length scale index line 
⑩ Mounting index 
⑩ Lens mount rubber gasket 

(P.21) 

⑩ CPU contacts (P.21) 

顿 Focus mode switch (P.17) 
® Vibration reduction ON/OFF 
switch (R 18) 

():reference page 




















































Thank you for purchasing the A 卜 S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR lens. Before using this lens, 
please read these instructions and refer to your camera's User's Manual. 


■ Major features 

• The Nano Crystal Coat deposited on some o 千 the 
lens elements ensures that fine, clear images can be 
reproduced under various shooting conditions, from 
the sunny outdoors to spotlighted interior scenes. 

•By enabling vibration reduction (VR n), slower 
shutter speeds (approximately 千 our stops*) can be 
used, thus increasing the range of usable shutter 
speeds and zoom positions, particularly when hand¬ 
holding the camera. (★Based on results achieved 
under Nikon measurement conditions. The effects of 
vibration reduction may vary according to shooting 
conditions and use.) 

• Superior optical performance and rendering 
characteristics are maximized with the use of three 
aspherical lens elements and two extra-low 
dispersion (ED) glass elements, which ensure 
correction of chromatic aberration. In addition, the 
rounded aperture produces soft and pleasing blur 
characteristics in portions o 千 pictures that are out-of- 
focus. 

Important 

• When mounted on Nikon DX format digital SLR 
cameras, such as the D 300 -Series and D90, the lens' 
picture angle becomes 83°-44° and its 35mm 
equivalent focal length is approx. 24-b2.5 mm. 


■ Usable cameras and available 
functions 

There may be some restrictions or limitation for available 
functions. Refer to camera's User's Manual for details. 


Cameras 

Function 

Exposure mode 

VR 

AF 

P’i 

S 

A 

M 

Nikon digital SLR (Nikon FX/DX format) 
cameras, F6, 巧 , MOO, F80-Series/ 
N80-Series*, F75-Series/N75-Series*, 
F65-Series/N65-Series* 




ィ 

ィ 

ィ 

Pronea 目 00i/6i*, Pronea が 

— 

ィ 



ィ 


F4-Series, F90X/N90 ぐ , F90-Series/N90*, 
F70-Series/N70* 

- 


心 

ン 

- 

- 

F60-Series/N60*,F55-Series/N55-Series*, 
F50-Series/N50*, F-401x/N5005*, 
F-401s/N4004s*, F-401/N4004* 

- 

- 





F-801s/N8008s*, F-801/N8008*, 
F-601M/N6000* 

- 

- 



- 

- 

F3AF, 卜抓 1/N 抓 06*, 卜 501/N 2020**, 
Nikon MF cameras (except F-601M/N6000*) 








ィ ..Possible —: Not possible 

VR: Vibration reduction AF: Autofocus 


*: Sold exclusively in the USA 
**: Sold exclusively in the USA and Canada 
*1:P includes AUTO and Vari-Program System. 
*2: Manual (M) is not available. 


















■ Focusing (Fig. A) 

Set your camera's focus-mode selector according 

to the chart below: 

Autofocus with manual override (M/A mode) 

丘 ] Set the lens focus mode switch to M/A. 

回 Autofocus is enabled, but autofocus operation 
can be overridden by rotating the separate 
focus ring while pressing the shutter-release 
button halfway, or by pressing the AF-ON 
button on the camera body of cameras so 
equipped. 

回 Press the shutte 卜 release button halfway or the 
AF-ON button once again to cancel manual 
focus and resume autofocus. 


Getting good results with autofocus 

Refer to "Notes on using wide- or super wide- 
angle AF NIKKOR lenses" (P. 23). 


Cameras 

Camera 
focus mode 

Lens' focus mode switch 

M/A 

M 

Nikon digital SLR (Nikon FX/DX format) cameras, F6, 巧， 
F4-Series, FI00, F90X/N90s*, F90-Series/N90*, F80-Series/ 
N80-Series*, F75-Series/N75-Series*, F70-Series/N70*, 
F65-Series/N65-Series*, Pronea 60 Oi 偏 *, Pronea S 

AF 

Autofocus with 
manual override 

Manual focus 
(Electronic rangefinder 
can be used.) 

MF 

Manual focus 

(Electronic rangefinder can be used.) 

F60-Series/N60*, F55-Series/N55-Series*, 巧 0-Se 「 ies/N 日 0*, 
F-801s/N8008s*, 卜 801/N 8008 *, F-601M/N6000*, 

F-401X/N 5005 *, F- 401 s/N 4004 s*, F-401/N 4004 * 

AF 

MF 

Manual focus 

(Electronic rangefinder can be used, 
except with the F-601 M/N6000*) 


Sold exclusively in the USA 
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■ Vibration reduction mode (Fig. B) 

Setting the vibration reduction ON/OFF 

switch 

ON: The effects of camera shake are reduced 
while the shutter-release button is pressed 
halfway and also at the instant the shutter is 
released. Because vibration is reduced in the 
viewfinder, auto/manual focusing and exact 
framing of the subject are easier. 

OFF: The effects o 干 camera shake are not reduced. 

Notes on using vibration reduction 

• After pressing the shutte 卜 release button halfway, 
wait until the image in the viewfinder stabilizes 
before pressing the shutter-release button the 
rest of the way down. 

• Due to the characteristics of the vibration 
reduction mechanism, the image in the 
viewfinder may be blurred after the shutter is 
released. This is not a malfunction. 

• If the camera is panned in a wide arc, 
compensation for camera shake in the panning 
direction is not performed. For example, only the 
effects of vertical camera shake is reduced with 
horizontal panning. 


• Do not turn the camera off or remove the lens 
from the camera while vibration reduction is 
operating. Failure to observe this note could 
result in the lens sounding and feeling as if an 
internal component is loose or broken when it is 
shaken. This is not a malfunction. Turn the 
camera on again to correct this. 

• With cameras featuring a built-in flash, vibration 
reduction does not function while the built-in 
flash is charging. 

• With autofocus cameras featuring an AF-ON 
button, vibration reduction does not function 
when the A 卜 ON button is pressed. 

• When the camera is mounted on a tripod, set the 
vibration reduction ON/OFF switch to OFF. 
However, it is recommended that the switch be 
set to ON when using the camera on an 
unsecured tripod head or with monopod. 

• If this lens is used with cameras that do not have 
the vibration reduction function (P.16), set the 
vibration reduction ON/OFF switch to OFF. With 
the Pronea 600 ン 6i camera, in particular, battery 
power may become quickly depleted if this switch 
is left ON. 


■ Focusing, zooming, and depth of 
field 

Before focusing, rotate the zoom ring to adjust the 
focal length until the desired composition is 
framed. If your camera has a depth-of-field 
preview (stopdown) button or lever, depth o 干 field 
can be previewed through the camera viewfinder. 

• This lens is equipped with the Internal Focusing 
(IF) system. As the shooting distance decreases, 
the focal length also decreases. 

• The distance scale does not indicate the precise 
distance between the subject and the camera. 
Values are approximate and should be used only 
as a general guide. When shooting distant 
landscapes, depth o 干 field may influence 
operation and the subject may appear in focus 
at a position that is closer than infinity. 

• For more information, see p.146. 

■ Setting the aperture 

Use the camera to adjust the aperture setting. 


■ The built-in flash and vignetting 

• The built-in flash cannot be used over distances 
of less than 0.6 m (2.0 ft.). 

•To prevent vignetting, do not use the lens hood. 

• Vignetting is the darkening of the corners around 
the image that occurs when the light emitted by 
the flash is obstructed by the lens barrel. 



Cameras 

Supported focal length/Shooting distance 

D700 (FX format) 

• 28 mm/3 m (9.8 ft.) or greater 

• 35 mm/1 m (3.3 ft.) or greater 

D 700 (DX format) 

• 20 mm/1.5 m (4.9 ft.) or greater 

• 24 mm or lonqer/No restriction 

D 300 -Series, 
D200, D100, 

D 7000 

• 24 mm/2 m (6.6 ft.) or greater 

• 28 mm/1 m (3.3 ft.) or greater 

• 35 mm/No restriction 

D90, D 孤 , D5000, 

D 310 0, D 300 0, 
D60, D50, 
D40-Series 

• 28 mm/1.5 m (4.9 ft.) or greater 

• 35 mm/1 m (3.3 ft.) or greater 

D7 日 - Series 

• 28 mm/2 m (6.6 ft.) or greater 

• 35 mm/1 m (3.3 ft.) or greater 

Other cameras 

Vignetting occurs at any shooting 
distance. 
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■ Using the lens hood 

Lens hoods minimize stray light and protect the lens. 

Attaching the hood 

• Be sure that the lens 
hood mounting 
index (•) is aligned 
with the lens hood 
setting index ( — 〇 ) 
(@). 


• To facilitate attachment or removal of the hood, 
hold it by the base (near the lens hood attachment 
index (i — )) rather than its outer edge. 

•If the lens hood is not correctly attached, vignetting 
may occur. 

•To store the lens hood, attach it in the reverse 
position. 



■ Recommended focusing screens 

Various interchangeable focusing screens are 
available 干 or certain Nikon SLR cameras to suit any 
picture-taking situation. The ones recommended 
for use with this lens are: 


\ Screen 

A 

B 

C 

E 

EC-B 

EC-E 

G1 

G 呂 
G3 
G4 

J 

L 

M 

U 

Camera \ 

F6 

© 

© 

- 

© 

- 

- 

© 

© 



F5+DP-30 

© 

© 

o 

© 

© 


© 

© 



F5+DA-30 

© 

© 

o 

(-0 . 己 ) 

© 

© 


© 

© 




@ : Excellent focusing 

O : Acceptable focusing 

Slight vignetting or moire patterns appear in 
the viewfinder, but not on the film. 

—: Not available 

() : Indicates degree of exposure compensation 
needed (cente 卜 weighted metering only). For 
F6 cameras, compensate by selecting "Other 
screen" in Custom Setting "b6: Screen comp, 
and setting the EV level to -2.0 to +2.0 in 0.5 
EV steps. When using screens other than type 
B or E, "Other screen" must be selected even 
when the required compensation value is "0" 
(no compensation required). For 巧 cameras, 



















compensate using Custom Setting #18 on the 
camera body. 

See user's manual of the camera body for more 
details. 

Blank box means not applicable. Since type M 
screen can be used 干 or both macrophotography at 
a magnification ratio of 1:1or above and for 
photomicrography, it has different applications 
than other screens. 

Important 

• For F5 cameras, only EC-B, EC-E, B, E, 」， A, L 
focusing screens are usable in Matrix Metering. 

■ Lens care 

•Be careful not to allow the CPU contacts to 
become dirty or damaged. 

•げ the lens mount rubber gasket is damaged, be 
sure to visit the nearest Nikon-authorized service 
representative for repair. 

• Clean lens surfaces with a blower brush. To remove 
dirt and smudges, use a soft, clean cotton cloth or 
lens tissue moistened with ethanol (alcohol) or lens 
cleaner. Wipe in a circular motion from the center 
to outer edge, taking care not to leave traces or 
touch other parts o 千 the lens. 

• Never use organic solvent such as thinner or 
benzene to clean the lens. 

• NC filters are available to protect the front lens 


element. The lens hood also helps to protect the 
干 ront of the lens. 

• When storing the lens in its flexible lens pouch, 
attach both the front and rear lens caps. 

• When the lens is mounted on a camera, do not 
pick up or hold the camera and lens by the lens 
hood. 

• When the lens will not be used 干 or an extended 
period of time, store it in a cool, dry place to 
prevent mold and rust. Be sure to store the lens 
away from direct sunlight or chemicals such as 
camphor or naphthalene. 

• Do not get water on the lens or drop it in water 
as this will cause it to rust and malfunction. 

• Reinforced plast に is used for certain parts o 干 the 
lens. To avoid damage, never leave the lens in an 
excessively hot place. 

■ Standard accessories 

• 77mm Snap-on Front Lens Cap L し-/ 7 

• Rear Lens Cap 

• Bayonet Hood HB-23 

• Flexible Lens Pouch CL-1120 

■ Optional accessory 

• 77mm screw-on filters 


■ Specifications 



Type of lens: 


Focal length: 

Maximum 

aperture: 

Lens construction: 


日 - type Al=-S Zoom-NIKKOR lens 
with built-in CPU and Nikon 
bayonet mount 
16-35mm 
千 / 4 

17 elements in 12 groups 
(2 ED, 3 aspherical and some 
Nano Crystal Coat-deposited 
lens elements) 


Picture angle: 107 。 -63。 with 35mm (135) 

format Nikon film SLR cameras 
and Nikon FX format digital SLR 
cameras 

83°-4 が with Nikon DX format 
digital SLR cameras 
弓が - 52° with 1X240 system 
cameras 


Focal length scale: 16, 20, 24, 28, 35mm 

Distance Output to camera 

information: 

Zoom control: Manually via separate zoom 
ring 
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Focusing: 


Vibration 
reduction: 
Shooting 
distance scale; 
Closest focusing 
distance: 

No. of diaphragm 
blades: 

Diaphragm: 
Aperture range: 

Exposure 

measurement: 

Attachment size: 
Dimensions: 

Weight: 


Nikon Internal Focusing (IF) 
system, autofocus using a Silent 
Wave Motor; manually via 
separate focus ring 
Lens-shift method using voice 
coil motors (VCMs) 

Graduated in meters and feet 
from 0.28 m (1 ft) to infinity ( の） 
0.29 m {1.0 ft.) (at 16mm, 35mm) 
0.28 m {0.9 ft.) (at 20-28mm) 

9 pcs. (rounded) 

Fully automatic 
f/4to f/22 

Via full-aperture method with 
cameras with CPU interface 
system 

77mm (P 二 0.75 mm) 

Approx. 82.5 mm dia. x 
125 mm (extension from the 
camera's lens-mount flange) 
Approx. 680 g 口 4.0 oz) 


Spedfications and designs are subject to change without 
any notice or obligation on the part of the manufacturer. 


■ Notes on using wide- or super wide-angle AF NIKKOR lenses 

In the following situations, autofocus may not perform as expected when shooting with wide- or super 
wide-angle AF NIKKOR lenses. 


C A person standing in front of 
a distant background 




1. When the main subject in the focus 
brackets is relatively small 

When a person standing in front 〇干 a distant 
background is positioned within the focus 
brackets, as shown in Fig. C, the background 
may be in focus, while the subject is out o 干 
focus. 

2. When the main subject is a finely 
patterned subject or scene 

When the subject is finely patterned or o 干 low 
contrast, such as a field filled with flowers, as 
shown in Fig. D, focus may be difficult to 
acquire using autofocus. 

Responses to these types of situations 

(1) Focus on a different subject located at the same 
distance from the camera, apply focus lock, 
recompose, and shoot. 

(2) Set the camera's focus mode to manual focus 
and focus manually on the subject. 

Refer to "Getting Good Results with Autofocus" in 

the camera's User's Manual. 












Hinweise fur sicheren Betrieb_ 

A ACHTUNG 

Keines 干 alls zerlegen. 

Beim Beruhren der Innenteile von Kamera oder Objektiv 
droht Verletzungsgefahr. Uberlassen Sie Reparaturen 
unbedingt ausschlieBlich qualifizierten Technikern. Kommt es 
durch einen heftigen StoB (z.B. Fall auf den Boden) zu einem 
Bruch von Kamera oder Objektiv, so trennen Sie zunachst das 
Produkt vom Stromnetz bzw. entnehmen die Ba け erie(n) und 
geben es dann an eine autorisierte Nikon-Servicestelle zur 
日 berprufung ab. 

Bei einer Storung sofort die 
Stromversorgung ausschalten. 

Bei Entwickiung von Rauch oder ungewohniichem Geruch 
durch Kamera oder Objektiv entnehmen Sie sofort die 
Batterie(n); dabei vorsichtig vorgehen, denn es besteht 
Verbrennungsgefahr. Bei einem Weiterbetrieb unter diesen 
Umstanden droht Verletzungsgefahr. 

Nach dem Abtrennen von der Stromversorgung geben Sie 
das Gerat an eine autorisierte Nikon-Servicestelle zur 
Uberprufung ab. 

Kamera oder Objektiv keines 干 alls bei 
Vorhandensein von brennbarem Gas 
einsetzen. 

Wird elektronisches Gerat bei brennbarem Gas betrieben, so 
droht u.U. Explosions- oder Brandgefahr. 


Keinesfalls durch Objektiv oder Sucher in 
die Sonne blicken. 

Beim Betrachten der Sonne oder anderer starker Lichtquellen 
durch Objektiv oder Sucher droht eine permanente 
Schadigung des Sehvermogens. 

Dem Zugriff von Kindern entziehen. 

Es ist unbedingt dafur zu sorgen, dass Kleinkinder keine 
巨 a な erien oder andere Kleinteile in den Mund nehmen 
konnen. 

Beim Umgang mit Kamera und Objektiv unbedingt 
die folgenden VorsichtmaBnahmen beachten: 

• Schutzen Sie die Kamera und das Objektiv vor 
Feuchtigkeit Andernfalls droht Brand- oder 
Stromschlaggefahr. 

• Handhaben oder beruhren Sie die Kamera bzw. das 
Objektiv keinesfalls mit nassen Handen. Andernfalls droht 
Stromschlaggefahr. 

• Bei Gegenlich ね ufnahmen nicht das Objektiv gegen die 
Sonne richten oder das Sonnenlicht direkt durch das 
Objektiv eintreten lassen. Dies konnte eine Uberhitzung der 
Kamera verursachen und ein Brand konnte die Folge sein. 

• Vor einem langeren Nichtgebrauch des Objektivs oringen 
Sie den vorderen und hinteren Deckel an und bewahren 
das Objektiv geschutzt vor direkter Sonnenlichteinwirkung 
auf. Andernfalls droht Brandgefahr wegen moglicher 
Fokussierung von Sonnenlicht durch das Objektiv auf 
brennbare Gegenstande. 



■ Nomenklatur 



感感 ® ⑩® 媽）① Gegenlichtblende に 3 0) 

③ Kontrollmarkierung der 
Gegenlichtblende (S. 30) 

⑤ Montagemarkierung der 
Gegenlichtblende (S. 30) 

④ Montagemarkierung fur 
Gegenlichtblende (S. 30) 

⑤ Entfernungsskala (S. 29) 

⑥ Entfernungsindexlinie 

⑦ Entfernungseinstellring 
に . 27) 

(8) Zoom-Einstellring (S. 29) 

⑨ Brennweitenskala 

⑩ Brennweitenskala- 
Indexiinie 

⑩ Montagemarkierung 
⑩ Dichtungsmanschette 
じ . 31) 

⑩ CPU-Kontakte(S. 31) 

⑩ Fokussierschalter (S. 27) 

狼 ) Bildstabilisator-Schalter 
ON/OFF (S. 28) 

():Seitennummer 


















































Wir danken Ihnen fur das Vertrauen, das Sie Nikon mit dem Kauf des AF-S NIKKOR 16-35mm 1:4G 
ED VR entgegenbringen. Machen Sie sich bitte vor dem Gebrauch dieses Objektivs mit dem Inhalt 
dieser Bedienungsanleitung und dem Benutzerhandbuch Ihrer Kamera vertraut. 


■ Die wichtigsten Merkmale 

• Die Nanokristallvergutung einiger Linsen sorgtfur klare 
Bilder in den unterschiedlichsten Aufnahmesituationen, 
von AuBenaufnahmen bei hellem Sonnenschein bis hin 
zu Innenaufnahmen bei grellem Scheinwerferlicht. 

• Bei eingeschaltetem Bildstabilisator (VRII) konnen 
langere Belichtungszeiten (ca. vier Stufen*) verwendet 
werden. Auf diese Weise kann mit langeren 
Belichtungszeiten fotografiert werden, insbesondere bei 
Freihandaufnahmen mit langeren Brennweiten. 
(*Basierend auf Ergebnissen, die unter Nikon- 
Messbedingungen erzielt warden. Die Wirkung des 
Bildstabilisators kann je nach Aufnahmebedingungen 
und Einsatz variieren.) 

• Durch drei aspharische Linsenelemente und zwei ED- 
Glas-Linsen {extra-low dispersion) wird der Farbfehler 
effektiv korrigiert. So werden eine auBergewohnIich hohe 
optische Leistung und Abbildungsquali ね t erzielt. Die 
Blende mit abgerundeten Lamellen erzeugt ein sehr 
naturliches Bokeh bei unscharf abgebildeten Objekten in 
Vorde 卜 und Hintergrund. 

Wichtige Hinweise 

• Bei Verwendung des Objektivs an einer digitalen Nikon- 
Spiegelreflexkamera mit DX-Format, wie der D 300 -Serie 
Oder der D90 be 帕が der Bildwinkel 83° bis 44° und der 
Brennweitenbereich entspricht 24-52,5 mm beim 
Kleinbildformat. 


■ Verwendbare Kameras und 
verfugbare Funktionen 

Moglicherweise gibt es hinsichtlich der verfugbaren 
Funktionen Einschr さ nkungen. Informationen hierzu 
finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Kamera. 


Kameras 

Funktion 

Belichtunqs- 

steuerung 

VR 

AF 

p*i 

S 

A 

M 

Nikon Digital-SLR-Kameras {Nikon 
FX/DX-Format), F6, 巧， FI00, 
F80-Serie, F7 日 - Sene, F6B-Serie 

ィ 

ィ 


心 

ィ 

心 

Pronea 600 し Pronea S*^ 

— 

ィ 



ィ 

ン 

F4-Serie, F90X, F90-Serie, 

F7 日 - Serie 

- 



ィ 

- 

- 

F6 日 - Serie, F 巧 - Serie, 巧 0-Serie, 

卜 40lx, 卜 40Is, F-401 

- 

- 


ィ 



F-SOls, F-801,F- 601 M 

— 

— 


ィ 

— 

— 

F3AF, 卜飢 1,F- 日 01, 

Nikon MF Kameras (auBer 卜 601 m) 








Moglich —: Nicht moglich VR: Bildstabilisator 
AF: Autofokus 


*1:P schlieBt die Automatik (AUTO) und 
Motivprogramme mit ein. 

*2: Manuelle Belichtungssteuerung (M) nicht moglich. 

















■ Fokussierung (Abb. A) 

Stellen Sie den Fokusmodus-Schalter Ihrer Kamera 

entsprechend der nachstehenden Tabelle ein. 

Autofokus mit Prioritat der manuellen 

Scharfeinstellung (M/A-Modus) 

丘 ] Stellen Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf 

M/A. 

回 Der Autofokus ist aktivie け , aber Sie konnen manuell 
fokussieren, indem Sie den Ausloser bis zum ersten 
Druckpunkt bewegen und in dieser Position gedruckt 
halten und dabei den separaten 
Entfernungseinstellring drehen. Bei Kameras mit einer 
A 卜 ON-Taste drucken Sie die Taste am 
Kameragehause. 

回 Drucken Sie den Ausloser erneut bis zum ersten 
Druckpunkt oder drucken Sie die AF-ON-Taste erneut, 
wenn Sie von der manuellen Scharfeinstellung zum 
Autofokusbetrieb zuruckwechsein mochten. 


Kameras 

Fokussteuerung 

(Kamera) 

Fokussteuerung (Objektiv) 

M/A 

M 

Nikon Digi ね l-SLR-Kameras (Nikon FX/DX-Format), 

F6, F 日 1 F4-Serie, FI00, 巧 OX, F90-Serie, 

F80-Serie, F75-Serie, F70-Serie, F65-Serie, 

Pronea 600 し Pronea S 

AF 

Autofokus mit 
Prioritat der manuellen 
Scharfeinstellung 

Manueller Fokus 
(Elektronische 
Einstellhilfe verfugbar.) 

MF 

Manueller Fokus 

(Elektronische Einstellhilfe verfugbar.) 

F60-Serie, 巧日 - Sene, F50-Serie, F-SOls, F-801, 
F-601M, F-401X, F-4015, F-401 

AF 

MF 

Manueller Fokus 

(Elektronische Einstellhilfe verfugbar, 
auBer bei F-601 m) 


Gute Ergebnisse mit dem Autofokus 

Einzelheiten Sie unter »Hinweise zum Gebrauch 
von AF NIKKOR-Weitwinkel- und 
-Superweitwinkelobjektiven« (S. 33). 










■ Bildstabilisator (Abb. B) 

Stellungen des Bildstabilisator-Schalter ON/OFF 

ON: Der Effekt von Kamera-Verwacklungen wird 
bei Betatigung des AusI 扫 sers bis zum ersten 
Druckpunkt und zum Zeitpunkt des 
Auslosens verringert. Da die Vibrationen 
bereits im Sucher verringert werden, 
gestalten sich automatisches/manuelles 
Scharfstellen und die exakte Ausrichtung 
des Motivs einfacher. 

OFF: Die Effekte von Kamera-Verwacklungen 
werden nicht verringert. 

Hinweise zur Verwendung des Bildstabilisators 

• rippen Sie den Ausloser an, warten Sie, bis sich 
das Bild im Sucher stabiiisiert hat, und drucken 
Sie erst dann den Ausloser ganz nach unten. 

• Aufgrund der Eigenschaften des 
Bildstabilisierungsmechanismus erscheint das 
Bild im Sucher nach dem AusI 扫 sen unter 
Umstanden verschwommen. Dies ist jedoch 
keine Fehifunktion. 

• Wenn Sie die Kamera bei einem Schwenk in 
einem weiten Bogen bewegen, so werden 
Kameravibrationen in Richtung dieser Bewegung 
nicht ausgeglichen. Bei horizontalen 
Schwenkbewegungen werden z.B. nur die Effekte 
der vertikalen Kamera-Verwacklungen verringert. 


• Schalten Sie die Kamera nicht aus und nehmen 
Sie auch nicht das Objektiv von der Kamera ab, 
solange der Bildstabilisator arbeitet. Andernfalls 
kann beim Schuttein des Objektivs ein Gerausch 
zu horen sein, als seien innere Bauteile lose oder 
gebrochen. Dies ist jedoch keine Fehifunktion. 
Schalten Sie einfach die Kamera wieder ein, um 
das Problem zu beheben. 

• Bei Kameras mit integriertem Blitzgerat 
funktioniert der Bildstabilisator nicht, solange 
das integrierte Blitzgerat geladen wird. 

• Bei Autofokus-Kameras, die mit einer AF-ON-Taste 
ausgestattet sind, bewirkt das Drucken der AF- 
ON-Taste keine Aktivierung des Bildstabilisators. 

• Bei Verwendung eines Stativs wird die 
Verwendung des Bildstabilisators nicht empfohlen. 
Stellen Sie den Bildstabilisatorschalter in diesem 
Fall auf OFF. Ausnahme: Bei Verwendung eines 
Einbeinstativs oder nicht arretierten Stativkopfs 
sollte der Bildstabilsator aktiviert werden (ON). 

• Wenn Sie dieses Objektiv an einer Kamera 
einsetzen, die die Bildstabilisatorfunktion (VR) 
nicht unterstutzt (S. 26), sollten Sie den 
Bildstabilisator am Objektiv deaktivieren 
(Bildstabilisator-Schalter ON/OFF auf OFF). 
Insbesondere bei der Kamera Pronea 60 Oi wird 
die Batterie u.U. schnell erschopft, wenn dieses 
Schalter auf ON bleibt. 


■ Fokussierung, Zoom und 
Tiefensch さ rfe 

Stellen Sie vor dem Scharfstellen mit dem 
Zoomring die Brennweite so ein, dass Sie im 
Sucher den gewunschten Bildausschnitt sehen. Bei 
Kameras, die mit einer Abblendtaste ausgestattet 
sind, kann die Tiefenscharfe vor dem Auslosen im 
Sucher beurteilt werden. 

• Diese Objektiv ist mit einer Innenfokussierung 
(IF; internal focusing) ausgestattet. Bei niedrigen 
Entfernungseinstellungen nimmt auch die 
Brennweite ab. 

• Die Entfernungsskala zeigt nicht die exakte 
Entfernung zwischen Objekt und Kamera an. Die 
Werte dienen lediglich als Anhaltspunkte. Bei 
Aufnahmen weite entfernter Motive kann die 
Tiefenscharfe Einfluss auf die Funktion haben 
und das Motiv erscheint scharf, obwohl die 
Entfernungsskala einen geringeren Wert als 
Unendlich zeigt. 

• Weitere Informationen finden Sie au 干 S.146. 

■ Blendeneinstellung 

Stellen Sie die Blende an der Kamera ein. 


■ Integriertes Blitzgerat und 
Abschattung 

• Das Integrierte Blitzgerat kann nicht fur 
Entfernungen von unter 0,6 m eingesetzt 
werden. 

• Verwenden Sie beim Fotografieren mit Einsatz 
des integrierten Blitzger さ ts keine 
Gegenlichtblende. 

• Unter Vignettierung versteht man die 
Abdunklung der Bildecken, wenn das vom 
Blitzlicht ausgestrahite Licht durch den 
Objektivtubus verdeckt wird. 


Kameras 

Einstellbare Brennweite/ 
Aufnahmedistanz 

D 700 (FX-Format) 

• 28 mm/3 m oder we iter 

• 35 mm/1 m oder weiter 

D 700 (DX-Format) 

• 20 mm/1,5 m oder weiter 

• 24 mm oder langer/ 
keine Einschrankungen 

D300-Serie, D 20 0, 
D100, D 7000 

• 24 mm/2 m oder weiter 

• 28 mm/1 m oder weiter 

• 35 mm/keine Einschrankungen 

D90, D80, D 500 0, 

D 310 0, D 300 0, D60, 
D50, D40-Serie 

• 28 mm/1,5 m oder weiter 

• 35 mm/1 m oder weiter 

D7 日 - Serie 

• 28 mm/2 m oder weiter 

• 35 mm/1 m oder weiter 

Andere Kameras 

Vignettierung tritt bei alien 
Aufnahmeentfernungen auf. 










■ Verwendung der Gegenlichtblende 

Die Gegenlichtblende wirkt Streulicht und 

Kontrastverlust entgegen und schutzt die Frontlinse. 

Anbringen der Gegenlichtblende 

• Achten Sie darauf, die 
Montagemarkierung 
fur die 

Gegenlichtblende (•) 
und die 

Kontrollmarkierung 
der Gegenlichtblende 
(— 0 ) aneinander 
auszurichten ( 0 ). 

• Das Anbringen bzw. Abnehmen der Gegenlichtblende 
な lit leichter, wenn Sie diese an der Basis (in der NShe 
der Montagemarkierung der Gegenlichtblende U~)) 
und nicht an den auBeren Kanten fassen. 

• Wenn die Gegenlichtblende nicht richtig angebracht 
ist, schattet sie u.U. einen Teil des Motivs ab. 

• Die Gegenlichtblende kann zum Verstauen in 
umgekehrter Position an das Objektiv angesetzt 
werden. 
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■ Empfohlene Einstellscheiben 

Fur bestimmte Nikon-Kameras stehen verschiedene 
auswechselbare Einstellscheiben zur Verfugung, 
um jeder Aufnahmesituation gerecht zu werden. 
Die fur dieses Objektiv empfohlenen werden in der 
Tabelle aufgefuhrt: 


\ Einstellscheibe 

A 

B 

C 

E 

EC-B 

EC-E 

G1 

G2 

G3 

G4 


L 

M 

U 

Kamera \ 

F6 

© 

◎ 

— 

◎ 

— 

— 

◎ 

◎ 



F5+DP-30 

© 

◎ 

o 

◎ 

◎ 


© 

◎ 



F5+DA-30 

© 

© 

0 

(-0,5) 

◎ 

© 


© 

© 




Hervorragende Scharfeinstellung 

0 : Akzeptable Scharfeinstellung 

Das Sucherbild vignettiert leicht. Die Aufnahme 
selbst bleibt hiervon unberuh け. 

—:Nicht verfugbar 

():Zeigt den Betrag zus お zlich erforderlicher 
Belichtungskorrektur (Nur mittenbetonte 
Belichtungsmessung). Bei der Nikon F6 
korrigieren Sie durch Wahl von "Andere" in 
der Individua け unktion "b6: Einstellscheibe" 
und Einstellen des LW-Werts im Bereich 
zwischen -2,0 und +2,0 in 0,5-LW-Schritten. 

Bei Gebrauch von anderen Scheiben als B oder 
E, ist "Andere" auch dann zu wahlen, wenn 
der erforderliche Korrekturwert "0" betragt 
(keine Korrektur notig). Zur Einstellung des 



















Korrekturwerts an der F5 dient die 
Individua け unktion Nr.18. Naheres hierzu 
finden Sie im Benutzerhandbuch des 
Kamerageh さ uses. 

Ein Leerfeld bedeutet: unbrauchbar. Da die 
Einstellscheibe M sowohl fur Makro 干 otografie bis 
zum AbbildungsmaBstab 1:1oder hoher als auch 
fur Mikrofotografie eingesetzt werden kann, 
unterscheidet sich inr Anwendungsbereich von 
den anderen Einstellscheiben. 

Wichtige Hinweise 

• Bei der F5 konnen die Einstellscheiben EC-B, 
EC-E, B, E, J, A, L nur mit Matrixmessung 
verwendet werden. 

■ Pfiege des Objektivs 

• Halten Sie die CPU-Kontakte stets sauber und 
schutzen Sie sie vor Beschadigung. 

• Bei einer Beschadigung der Dichtungsmanschette 
5011 ten Sie das Objektiv beim nachsten eine 
autorisierte Nikon-Servicestelle zur Reparatur 
abgeben. 

• Saubern Sie Glasf 信 chen mit einem Blasepinsel. 
Staub und Flecken entfernen Sie mit einem 
sauberen, weichen Baumwolltuch oder Optik- 
Reinigungspapier, das Sie mit Ethanol (Alkohol) oder 
OptikreinigungsflQssigkeit anfeuchten. Wischen Sie 
in kreisformigen Bewegungen von der Mitte nach 
auBen, ohne dass Wischspuren zuruckbleiben oder 
Sie andere Teile des Objektivs beruhren. 


• Verwenden Sie niemals organische Losungsmittel wie 
Verdunner oder Benzin zum Reinigen des Objektivs. 

• Zum Schutz der Frontlinse kann ein Klarglasfilter 
(NC) verwendet werden. Die Gegenlich 化 lende wirkt 
als zus さ tziicher Frontlinsenschutz. 

• Beim Verstauen des Objektivs in seinem flexiblen Etui 
mussen der vordere und der hintere Deckel 
aufgesetzt sein. 

• Halten oder heben Sie das Objektiv oder die Kamera 
nicht an der angesetzten Gegenlichblende. 

• Bei langerer Nichtbenutzung sollte das Objektiv an 
einem kuhlen, trockenen Ort aufbewahrt werden, 
um Schimmelbildung und Korrosion zu vermeiden. 
Halten Sie das Objektiv von direkter 
Sonneneinstrahlung oder Chemikalien wie Kampfer 
oder Naphthalin fern. 

• Halten Sie das Objektiv von Wasser fern, das zur 
Korrosion und zu Betriebsstorungen fuhren kann. 

• Einige Teile des Objektivs bestehen aus verst さ rktem 
Kunststoff. Lassen Sie das Objektiv deshalb nie an 
ubermaBig heiBen Often liegen! 

■ Im Lieferumfang enthaltenes Zubehor 

• Vorderer Objektivdeckel mit Schnappverschluss 
{77mm) LC-77 

• Hinterer Objektivdeckel 

• Bajone け - Gegenlichtblende HB-23 

• Objektivbeutel CL-1120 

■ Optionales Zubehor 

• 77-mm-Schraubfilter 


■ Technische Daten 


Objektivtyp: AF-S Zoom-NIKKOR-Objektiv Typ 

G mit integrierter CPU und Nikon- 
Bajone け fassung 

Brennweite: 16-35mm 


Lichtstarke: 
Optischer Aufbau: 


Bildwinkel: 


Brennweitenskdld; 

Entfernungsdaten: 

Zoomen: 

Scharfeinstellung; 


1:4 

17 Linsen in 12 Gruppen (2 Linsen 
aus ED-Glas, 3 aspharische Linsen 
und einige Linsen mit 
Nanokristallvergutung) 

Analogs Nikon- 
Spiegelreflexkameras fur das 
Kleinbildformat und digitale Nikon 
Spiegelreflexkameras mit FX-Format: 
107。 bis が 

Digitale Nikon-Spiegelreflexkameras 
mit DX-Format: 83° bis 44° 
Nikon-Spiegelreflexkameras fur das 
IX240-System: 94° bis 52° 

16, 20, 24, 28,35 mm 
Gbermittiung an die Kamera 
Manuell uber separaten Zoomring 
Innenfokussierung (IF, Nikon Internal 
Focusing System), Autofokus mit 
Silent Wave Motor, manuell uber 
separaten Entfernungseinstellring 


Bildstabilisator: 


Entfernungsskala; 

Naheinstellgrenze; 

Blende: 


Optischer Biidstabilisator mit 
beweglicher Linsengruppe; Antrieb 
durch Schwingspulenmotoren 
Unterteilt in Meter und FuB; 0,28 m 
bis Unendlich {««) 

0,29 m (bei 16mm, 35mm) 

0,28 m (bei 20-28mnn) 

Irisblende mit 9 gerundeten 
Lamellen 


Blendensteuerung: Voliautomatisch 
Blendenbereich: 4 bis 22 
Belichtungsmessung; Offenblendenmessung bei 
Kameras mit elektronischer 


Blendenubermittiung 
Filtergewinde: 77 mm (P 二 0,75 mm) 

Abmessungen: ca. 82,5 mm (Durchm.) x 125 mm 

(Lange ab Bajonettauflage) 
Gewicht: ca. 680 g 

Anderungen von technischen Daten und Design 
durch den Hersteller ohne Ankundigung und ohne 
Verpflichtungen irgenaeiner Art vorbehalten. 


■ Hinweise zum Gebrauch von AF NIKKOR-Weitwinkel- und 


-Superweitwinkelobjektiven 

In den folgenden Fallen funktioniert der Autofokus bei der Aufnahme von Bildern mit AF-NIKKOR- 
Weitwinkel- und -Superweitwinkelobjektiven u.U.nicht erwartungsgemaB. 

C Eine Person vor einem weit 1.Hauptmotiv in den Fokusklammern relativ 

entfernten Hintergrund klein 




Wenn das Hauptmotiv nur einen geringen Teil des 
aktiven Fokusmessfelds abdeckt, wie an den 
Fokusmessfeld-Markierungen in Abb. C zu sehen, 
stellt die Kamera unter Ums な nden auf den 
Hintergrund, nicht jedoch auf das Hauptmotiv scharf. 

2. Kleinteilig strukturierte Flache Oder Szene 
als Hauptmotiv 

Bei Motiven mit kleinteiliger Strukturierung oder 
geringem Kontrast, zum Beispiel einer Blumenwiese 
wie in Abb. D zu sehen, ist eine Scharfeinstellung per 
Autofokus u.U. schwierig. 

Abhilfe fur solche Falle 

(1) Stellen Sie zunachst auf ein anderes Motiv im selben 
Abstand von der Kamera scharf, wahlen Sie dann bei 
Fokussperre erneut den Bildausschnitt und machen 
Sie so die Aufnahme. 

(2) Stellen Sie die Fokussteuerung auf manuelles 
Scharfstellen ein und stellen Sie von Hand auf das 
Motiv scharf. 

Einzelheiten dazu finden Sie auBerdem unter »Gute 

Ergebnisse mit dem Autofokus« im Benutzerhandbuch 


zur Kamera. 










Remarques concernant une utilisation en toute securite 
A ATTENTION 


Ne pas demonter 

Le fait de toucher aux pieces internes de I'appareil ou de 
robjectif pourrait entrainer des blessures. Les reparations 
doivent etre effectuees par des techniciens qualifies. Si 
I'appareil ou I'objectif est casse suite a une chute ou un autre 
accident, apportez le produit dans un centre de service agree 
Nikon pour le fa ire verifier apres avoir d も tranche le produit 
et retire les piles. 

En cas de dysfonctionnement, eteignez 
I'appareil immediatement 

Si vous remarquez de la fumee ou une odeur inhab け uelle se 
degageant de I'appareil photo ou de I'objectif, retirez 
immediatement les piles, en prenant soin de ne pas vous 
bruler. Continuer d'utiliser son materiel peut entrainer des 
blessures. Apres avoir retire ou debranch も la source 
d'alimen ね tion, confiez le produit a un centre de service agree 
Nikon pour le fa ire verifier. 

N'utilisez pas I'appareil photo ou 
I'objectif en presence de gaz inflammable 

[/utilisation de materiel electronique en presence de gaz 
inflammable risquerait de provoquer une explosion ou un 
incendie. 


Ne regardez pas le soleil dans robjectif 
ou le viseur 

Regarder le soleil ou toute autre source lumineuse violente 
dans I'objectif ou le viseur peut provoquer de graves lesions 
oculaires irreversibles. 

Tenir hors de portee des enfants 

Faites extremement attention a ce que les enfants ne mettent 
pas ろ la bouche les piles ou d'autres petites pieces. 

Observez les precautions suivantes lorsque 
vous manipulez I'appareil et robjectif 

• Maintenez I'appareil photo et I'objectif au sec. Le 
nonrespect de cette precaution peut provoquer un 
incendie ou une electrocution. 

• Ne manipulez pas et ne touchez pas I'appareil photo ou 
I'objectif avec les mains humides. Le non-respect de cette 
precaution peut provoquer une electrocution. 

• Lors d'une prise de vue a contre-jour, ne dirigez pas 
I'objectif vers le soleil et evitez que les rayons du soleil 
pen お rent dans I'objectif; I'appareil photo pourrait 
chauffer a I'exc も s, ce qui risquerait de provoquer un 
incendie. 

• Lorsque vous n'utilisez pas robjectif pendant une periode 
prolongee, fixez les bouchons avant et arri を re, et rangez 
i'objecl : けう I'abri de la lumiere directe du soleil. Le non¬ 
respect de cette precaution peut provoquer un incendie, 
car robjectif peut concentrer la lumiere du soleil sur un 
objet inflammable. 



■ Nomenclature 




① Parasoleil (p. 40) 

(J) Rep を re de reglage du 
parasoleil (p. 40) 

⑤ Rep を re de fixation du 
parasoleil (p. 40) 

④ Repere de montage du 
parasoleil (p. 40) 

⑤ Echelle des distances 
(p. 39) 

(6) Ligne de repere des 
distances 

⑦ Bague de mise au point 
(p. 37) 

⑥ Bague de zoom (p. 39) 

@ Echelle des focales 

⑩ Ligne d'index d' ろ chelle de 
focale 

⑩ Repere de montage 

⑩ Joint en caoutchouc de 
Tobjectif (p. 41) 

⑩ Contacts electroniques 
(P. 41) 

@ Commutateur de mode 
de mise au point (p. 37) 

® Commutateur ON/OFF 
(MARCHE/ARRET) de 
reduction de la vibration 
(p. 38) 

():Page de reference 

























































Nous vous remercions d'avoir choisi I'objectif AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR. Avant d'utiliser cet 
objectif, veuillez lire ces instructions et vous reporter au manue!d'utilisation de votre appareil photo. 


■ Principales caracteristiques 

• Le traitement nanocristal sur certaines lentilles permet 
d'assurer une image nette dans toutes les conditions de 
prise de vue, des exterieurs ensoleilles aux scenes en 
interieur sous les spots. 

• Lorsque vous activez la reduction de vibration (VR n), il 
est possible de prendre des photos a des vitesses 
d'obturation reduites (environ quatre valeurs inferieures a 
celles normalement utilisees*). Vous augmentez ainsi la 
plage des vitesses d'obturation et des positions de zoom 
disponibles, notamment lorsque vous tenez I'appareil 
photo en main. (*Selon les resulta じ obtenus dans les 
conditions de mesure Nikon. Les effets de la reduction de 
vibration varient selon les conditions de prise de vue et 
d'utilisation.) 

• [/utilisation de trois lentilles aspheriques et de deux 
lentilles en verre (ED) a tres faible dispersion, qui 
garantissent une correction de I'aberration chromatique, 
offre de remarquables performances optiques pour un 
rendu exceptionnel. En outre, I'ouverture arrondie permet 
de creer des effets de flou doux et interessants dans des 
zones de I'image non mises au point. 

Important 

• Lorsquil est monte sur les reflex numeriques Nikon au 
format DX comme la sene D300 et D90, le champ 
angulaire de I'objectif devient 83 。 -44° et la focale 

.equivalente en 24 X 36 mm est d'environ 24-52,5 mm. 


■ Appareils utilisables et fonctions 
disponibles 

II peut y avoir des restrictions et des limites pour 
les fonctions disponibles. Consultez le manuel 
d'utilisation de I'appareil pour obtenir les details. 


Appareil 

Fonction 

Mode d'exposition 

VR 

AF 

p*i 

S 

A 

M 

Reflex numeriques Nikon (format 
Nikon FX/DX), F6, F5, FI00, 
serie F80, serie F75, serie F65 




ィ 



Pronea 600 し Pronea S*2 

— 



ィ 



Serie F4, F90X, serie F90, serie F70 

— 

ィ 



— 

— 

Serie F60, serie 巧 5, serie F50, 

卜 40lx, 卜 40Is, 卜 401 

- 

- 


/ 

ィ 

ィ 

F-SOls, F-801, F- 601 M 

— 

— 


/ 

— 

— 

F3AF, F-601,F- 日 01, 

appareils MF Nikon (sauf 卜 601 m) 








ィ \ Possible —: Impossible 
VR: Reduction de la vibration AF: Autofocus 


*1 : P inclut AUTO et le systeme Vari-programme. 
*2 : Manuel (M) n'est pas disponible. 

















■ Mise au point (Fig. A) 

Reglez le selecteur de mise au point de I'appareil 
photo conformement au tableau ci-dessous. 
Autofocus avec priority manuelle (Mode M/A) 
の Reglez le commutateur du mode de mise au point 
de robjectif sur M/A. 

回 L'autofocus est active, mais il est possible d'utiliser 
la mise au point manuelle en tournant la bague 
de mise au point manuelle separee tout en 
appuyant sur le declencheur a mi-course ou en 
enfongant la commande AF-ON du boitier, pour 
autant que votre appareil en soit equipe. 

[I] Appuyez sur le declencheur a mi-course ou 
appuyez de nouveau sur la commande AF-ON 
pour annuler la mise au point manuelle et revenir 
a l'autofocus. 


Appareil 

Mode de mise 
au point de 
I'appareil 

Mode de mise au point de robjectif 

M/A 

M 

Reflex numeriques Nikon (format Nikon FX/DX), 

F6, 巧 ， serie F4, FI00, F90X, serie F90, serie F80, 
serie F75, serie F70, serie F65, Pronea 600 し Pronea S 

AF 

Autofocus avec 
priorite manuelle 

Mise au point manuelle 
(le telemMre electronique 
peut etre utilise.) 

MF 

Mise au point manuelle 
(le tel ろ m を tre electronique peut etre utilise.) 

Serie F60, serie 巧日 ， serie 巧 0, 卜 801s, 卜 801, 

F-601M, F-401X, F-401S, F-401 

AF 

MF 

Mise au point manuelle 
(le telemMre electronique peut etre utilise, 
sauf sur le F-601 m) 


Obtention de bons resultats avec l'autofocus 

Referez-vous a « Remarques sur I'utilisation 
d'objectifs grand-angle ou tres grand-angle AF 
NIKKOR » (p. 43). 










■ Mode reduction de la vibration 
(Fig. B) 



Reglage du commutateur ON/OFF (MARCHE/ 
ARRET) de reduction de la vibration 

ON: Les effets du bouge de I'appareil photo sont 
reduits lorsque le declencheur est enfonce a 
mi-course ainsi qu'au moment ou il est 
relache. Comme la vibration est reduite 


dans le viseur, cela facilite la mise au point 
automatique/manuelle et le cadrage precis 
du sujet. 

OFF: Les effets du bouge de I'appareil photo ne 
sont pas reduits. 

Remarques relatives a I'utilisation du mode de 
reduction de vibration 


• Sollicitez legerement le declencheur, puis 
attendez que I'image affichee dans le viseur se 
stabilise avant d'appuyer a fond sur le 
declencheur. 


• En raison des caracteristiques du mecanisme de 
reduction des vibrations, I'image affichee dans le 
viseur peut etre floue lorsque vous relachez le 
declencheur. II ne s'agit pas d'un 
dysfonctionnement. 

• Si vous deplacez I'appareil photo en arc de 
cerde, la correction du bouge de I'appareil ne 
s'effectue pas dans le sens du panoramique. Par 
exemple, seuls les effets du bouge vertical de 
I'appareil photo sont reduits lorsque vous faites 

38 un panoramique horizontal. 


• N'eteignez pas I'appareil photo ou ne retirez pas 
I'obje 加 de I'appareil lorsque le mode de 
reduction de vibration est act け . Si vous ne 
respectez pas cette consigne, I'objectif peut 
emettre un son et dormer I'impression qu.un 
composant interne est detache ou casse. II ne 
s'agit pas d'un dysfonctionnement. Allumez a 
nouveau I'appareil pour resoudre cet incident. 

• Avec des appareils photo equipes d'un flash 
integre, la reduction de vibration ne fonctionne 
pas lorsque ce dernier se recharge. 

• Sur les appareils photo autofocus possedant une 
commande AF-ON, la reduction de vibration ne 
fonctionne pas lorsque la commande AF-ON est 
enfoncee. 

•Si I'appareil photo est monte sur un trepied, 
reglez le commutateur ON/OFF de reduction de 
vibration sur OFF. Toutefois, nous vous 
recommandons de regler ce commutateur sur la 
position ON lorsque vous utilisez I'appareil photo 
sur un trepied instable ou sur un pied. 

•Si vous utilisez cet object け avec des appareils 
photo non compatibles avec la reduction de la 
vibration (p. 36), mettez le commutateur ON/OFF 
(MARCHE/ARRET) de reduction de la vibration 
sur OFF. Avec le Pronea 600 i, en particulier, la 
batterie peut se vider rapidement si I'interrupteur 
est sur ON. 


■ Mise au point, zoom et 
profondeur de champ 

Avant de mettre au point, faites pivoter la bague 
de zoom pour regler la longueur focale jusqu'a ce 
que la composition souhaitee soil cadree. 

Si votre appareil photo est dote d'une commande 
ou d'un levier d'apergu de la profondeur de champ 
(stop-down), la profondeur de champ peut etre 
previsualisee a travers le viseur. 

• Cet object け est equipe du systeme de mise au 
point interne (IF). Si la distance de prise de vue 
diminue, ia longueur focale diminue egalement. 

• L'echelle des distances n'indique pas la distance 
precise entre le sujet et I'appareil photo. Les 
valeurs sont approximatives et devraient 
uniquement etre utilisees comme rep を res 
generaux. Lors de la prise de vue de paysages 
eloignes, la profondeur de champ peut 
influencer le fonctionnement de I'appareil et le 
sujet peut sembler net dans une position plus 
proche de I'infini. 

• Pour plus d'informations, consultez la p.146. 

■ Reglage de I'ouverture 

Utilisez I'appareil photo pour regler I'ouverture. 


■ Flash integre et vignettage 

•II est impossible d'utiliser le flash integre a des 
distances inferieures a 0,6 m. 

• Pour eviter le vignettage, n'utilisez pas le 
parasoleil. 

• Le vignettage est I'assombrissement des coins de 
I'image qui se produit lorsque la lumiere emise 
par le flash est retenue par la monture de 
I'objectif. 


Appareils 

Longueur focale/Distance de 
prise de vue prises en charge 

D 700 (format FX) 

• 28 mm/3 m ou plus 

• 35 mm/1 m ou plus 

D700 (format DX) 

• 20 mm/1,5 m ou plus 

• 24 mm ou plus/Aucune restriction 

Serie D300, D 20 0, 
D100, D 7000 

• 24 mm/2 m ou plus 

• 28 mm/1 m ou plus 

• 35 mm/Aucune restriction 

D90, D80, D5000, 

D 310 0, D 3000, D60, 
D50, serie D40 

• 28 mm/1,5 m ou plus 

• 35 mm/1 m ou plus 

Serie D70 

• 28 mm/2 m ou plus 

• 35 mm/1 m ou plus 

Autres appareils 
photos 

Le vignettage se produit a n'importe 
quelle distance de prise de vue. 










■ utilisation du parasoleil 

Le pare-soleil reduit au minimum la lumiere 
parasite et protege I'object け . 

Fixation du parasoleil 





Verifiez que le 
rep を re de montage 
du parasoleil (•) 
est bien align ろ sur 
le repere de 
reglage du 
parasoleil ( — o) 
(©)■ 


• Pour faciliter le montage ou le retrait du 
parasoleil, tenez-le par la base (pres du repere 
de fixation du parasoleil U~)) et non par le bord 


exterieur. 


• Si le parasoleil n'est pas correctement fixe, il 
risque d'entraTner du vignettage. 

• Avant de ranger I'object げ ， fixez le parasoleil a 
I'envers. 
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■ Verres de visee recommand お 

Divers verres de visee sont disponibles pour 
certains appareils photo reflex Nikon qui 
s'adaptent a toutes les conditions de prise de vue. 
Les verres recommandes avec cet object け sont 
listes ci-dessous: 


\ Verre 

A 

B 

C 

E 

EC-B 

EC-E 

G1 

G2 

G3 

G4 


L 

M 

U 

Appareil \ 

F6 

© 

© 

— 

◎ 

— 

— 

◎ 

© 



F5+DP-30 

圈 

◎ 

O 

◎ 

© 


◎ 

© 



F5+DA-30 

◎ 

◎ 

o 

(-0,5) 

◎ 

◎ 


◎ 

◎ 




@: Mise au point excellente 

O: Mise au point passable 

Un vignettage ou un effet de moire affecte 
I'image de visee. L'image sur le film n'est 
cependant pas affectee par ces phenomenes. 

—: Non disponible. 

():Indique la compensation de ^exposition 
additionnelle requise (Mesure ponderee 
centrale uniquement). Pour les appareils F6, 
corrigez en selectionnant "Activ.: autre"dans le 
reglage personnalise "b6: Plage visee" et en 
regiant le niveau IL de -2,0 a +2,0 par pas de 
0,5 IL Lorsque vous utilisez des verres autres 
que ceux de type B ou E, il faut selectionner 
"Activ.: autre" meme lorsque la valeur de 
correction est de "0"(pa5 de correction 
necessaire). Pour les appareils 巧 ， compenser 



















en utilisant le reglage personnalise n° 18 sur 
I'appareil. Voyez le manuel d'utilisation de 
I'appareil photo pour plus de details. 

Un blanc indique aucune application. Etant donne 
que le verre M peut etre utilise pour la 
macrophotographie a un rapport d'agrandissement 
1:1ou plus et pour la photomicrographie, il a des 
applications differentes de celles des autres verres. 
Important 

• Pour les appareils 巧 ， seuls les verres de mise au 
point EC-B, EC-E, B, E, J, A, L peuvent etre 
utilises avec la mesure matricielle. 

■ Entretien de I'object け 

•II est important de nettoyer regulierement les 
contacts electriques CPU et de ne pas les 
endommager. 

• Si le joint en caoutchouc de I'objectif est 
endommage, rendez-vous dans un centre de 
service agree Nikon le plus proche pour realiser les 
reparations necessaires. 

• Nettoyer la surface de I'object け avec une soufflette 
ou une brosse de nettoyage. Pour enlever les 
poussieres ou les traces, utiliser de preference un 
tissu de coton doux, ou un tissu optique, 
legerement humidiTie avec de I'alcool ethylique 
(ethanol). Procedez par legers mouvements 
circulaires en partant du centre vers I'exteneur, en 
prenant soin de ne pas laisser de traces et de ne 
pas toucher d'autres zones de I'objectif. 

• N'utilisez jamais de solvants organiques, tels que 
diluant ou benzene, pour nettoyer I'objectif. 


• Des flitres NC sont disponibles pour pro お ger la 
lentille de I'objectif avant. Le parasoleil assure 
egalement une bonne protection centre les chocs. 

• Lorsque vous rangez i'obje けげ dans son etui 
soupie, fixez les deux bouchons avant et arriere 
de I'objectif. 

• Lorsque I'objectif est install ろ sur un appareil 
photo, ne saisissez et ne tenez pas I'appareil 
photo ainsi que I'objectif par le parasoleil. 

•Si vous n'utilisez pas I'object け pendant une 
periode prolongee, rangez-le dans un endroit sec 
et 干 rais afin d'eviter la formation de moisissure 
ou de rouille. Veillez a tenir le materiel eloigne 
des sources de lumiere et des produits chimiques 
(camphre, naphtaline, etc.). 

• Eviter les projections d'eau ainsi que I'immersion, 
qui peuvent provoquer la 干 ormation de rouille et 
des dommages irreparables. 

• Certaines pieces de I'object け sont en plastique 
ren 千 orce. Pour eviter tout probleme, ne pas 
soumettre I'object けろ de fortes chaleurs. 

■ Accessoires fournis 

• Bouchon d'objectif avant encliquetable 77mm 
ム -11 

• Bouchon arriere de I'object け 

• Parasoleil a baionnette H 目 - 23 

• Etui souple pour object け CL-1 120 

■ Accessoire en option 

• Filtres a visser 77mm 


■ Caracteristiques 


Type d'object け : 


Focale: 

Ouverture 

maximale: 

Construction 

optique: 


Angle de champ: 


Echelle des focales; 
Informations de 
distance: 
Commande de 
zoom: 

Mise au point: 


日 bjectif ろ Zoom NIKKOR AF-S 
de type G avec CPU integre et 
monture baionnette Nikon 
16-35mm 
f/4 

17 elements en 12 groupes 
(2 verres ED, 3 lentilles 
aspheriques et plusieurs lentilles 
a couche deposee de nanocristal) 
1 07°- 目 3° avec les reflex 
argentique 24x36 Nikon et reflex 
numeriques Nikon au format FX 
83°-44° avec les reflex 
numeriques Nikon au format DX 
弓 4°-52° avec les appareils photo 
1X240 

16, 20, 24, 28, 35mm 
Communiquee a I'appareil 
photo 

Manuellement via une bague 
de zoom s ろ pare 
Systeme de mise au point 
interne Nikon (IF), autofocus 
avec moteur silencieux, 
manuellement via une bague 
de mise au point independante 


Reduction de 
vibration: 

Echelle des distances 
de prise de vue: 
Distance minimale de 
mise au point; 
Nb.de lamelles 
du diaphragme: 
Diaphragme: 
Plage des 
ouvertures: 
Mesure de 
■'exposition: 

Diametre de fixation 

pouraccessoires; 

Dimensions: 


Poids: 


VR optique utilisant des moteurs 
a bobine acoustique (VCM) 
Graduee en metres et pieds de 
0,28 m a I'infini 村 
0,29 m (a 1 目 mm, 35mm) 

0,28 m (a 20-28mm) 

弓 （ circulaires) 

Entierement automatique 
f/4 a f/22 

Via methode pleine ouverture 
avec les appareils avec systeme 
d'interfaceCPU 
77mm (P 二 0,75 mm) 

Env. 82,5 mm diam. x 125 mm 
(a pa け ir du plan d'appui de la 
monture d'objectif de I'appareil) 
Env. 680 g 


Les caracteristiques et la conception sont susceptibles 
d'etre modifies sans preavis ni obligation de la part 
du fabricant. 


■ Remarques sur Tutilisation d'objectifs grand-angle ou tres grand-angle AF NIKKOR 

Dans les situations suivantes, l.autofocus peut ne pas fonctionner comme prevu lors de prises de vue avec 
un objecti 干 grand-angle ou tres grand-angle AF NIKKOR. 


C Line personne se trouvant devant 
un arriere-plan distant 




1. Lorsque le sujet principal dans le 
collimateur de mise au point est 
relativement petit 

Lorsqu'une personne se trouvant devant un 
arriere-plan distant est positionnee a I'interieur du 
collimateur de mise au point, comme illustre par la 
Fig. C, la mise au point risque d'etre effectuee sur 
I'arnere-plan, plutot que sur le sujet. 

2. Lorsque le sujet principal est un sujet ou 
une scene comportant des motifs fins 
Lorsque le sujet presente des motifs fins ou un 
faible contraste, par exemple un champ rempli 
de fleurs, comme illustre par la Fig. D,la mise 
au point peut etre difficile a obtenir a I'aide de 
I'autofocus. 

Solutions a ces types de situations 

(1) Mettez au point sur un autre sujet situe a la 
meme distance de l.appareil photo, memorisez 
la mise au point, recomposez et photographiez. 

(2) Reglez le mode de mise au point de I'appareil 
photo sur la mise au point manuelle et mettez 
au point manuellement sur le sujet. 

Reportez-vous a la section « Obtenir de bons 

resultats avec I'autofocus » dans le Manuel 

d'utilisation de I'appareil photo. 












Notas sobre un uso sequro 
A PRECAUCION 


No desarme el equipo 

El contacto con las piezas internas de la camara o del 


objetivo puede provocar lesiones. Las reparaciones 



solamente deben ser ejecutadas por tecnicos cualificados. Si 
a causa de un goipe u otro tipo de accidente la camara o ei 
objetivo se rompen y quedan abie け os, desenchufe el 
producto y/o retire la batena, y a continuacion lleve el 
producto a un centre de servicio tecnico autorizado Nikon 
para su revision. 


Apague inmediatamente el equipo en 
caso de 干 uncionamiento defectuoso 

Si observa que sale humo o que !a camara o el objetivo 
desprenden un 01 or extrano, retire la bateria 
inmediatamente, con cuidado de no quemarse. Si sigue 
utilizando el equipo corre el riesgo de surrir lesiones. 

Una vez extralda o descone 加 da la fuente de alimentacion, 
lleve el producto a un centra de servicio tecnico autorizado 
Nikon para su revision. 


No utilice la c う mara ni el objetivo en 
presencia de gas inflamable 

La utilizacion de equipos electronicos en presencia de gas 
inflamable podna producir una explosion o un incendio. 
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No mire hacia el sol a traves del objetivo 
ni del visor 

Mirar hacia e! so! u otra fuente de luz potente a traves del 
objetivo 0 del visor podna producirle danos permanentes en 
la vista. 

Mantener fuera del alcance de los nines 

Se debe tener especial cuidado en evitar que los nines se 
metan en la boca pilas u otras piezas pequenas. 

Adopte las siguientes precauciones al 
manipular la camara y el objetivo 

• Mantenga la camara y el objetivo secos. De no hacer esto 
podna producirse un incendio o una descarga electrica. 

• No manipule ni toque la camara ni el objetivo con las 
manos humedas. De lo contrario podna recibir una 
descarga electrica. 

• En disparos a contraluz, no apunte el objetivo hacia ei sol 
ni deje que la luz solar pase directamente por el, ya que 
podna sobrecalentar la camara y, posiblemente, causar 
un incendio. 

• Cuando el objetivo no vaya a utilizarse por un penodo de 
tiempo prolongado, coloquele la tapa frontal y gu う 「delo 
alejado de la luz solar directa. De no hacer esto podna 
producirse un incendio, ya que el objetivo podna enfocar 
la luz solar directa sobre un objeto inflamable. 



■ Nomenclatura 




① Visera del objetivo (p. 50) 

(J)Indice de ajuste de la visera 
del objetivo (p. 50) 

⑤ Indice de acoplamiento de la 
visera del objetivo (p. 50) 

④ Indice de montura de la 
visera del objetivo (p. 50) 

感 Escala de distancias (p. 49) 

感 Linea indicadora de 
distancias 

⑦ Anillo de enfoque (p. 47) 

⑧ 冉 nillo del zoom (p. 49) 

@ Escala de la distancia focale 
適 ) Linea de indice de escala de 
distancia focal 
⑩ Indice de monturas 
@ Junta de goma de montaje 
del objetivo (p. 51) 

@ Contactos CPU (p. 51) 

感 Interruptor de modo de 
enfoque (p. 47) 

® Interruptor ON/OFF de 

reduccion de vibracion (p. 48) 
():Pagina de referenda 

























































Le agradecemos la compra del objetivo A 卜 S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR. Antes de utilizar 
este objetivo, lea estas instrucciones y consulte el Manual del usuario de la camara. 


■ Principales funciones 

• El recubrimiento de nanocristales de algunas lentes 
garantiza imagenes nitidas en diversas condiciones 
de disparo, desde exteriores soleados a escenas de 
interior con iluminacion artificial de gran potencia. 

• Si activa la reduccion de la vibracion (VRU), podra 
utilizar velocidades de obturacion mas lentas 
(aproximadamente cuatro pasos*). De este modo, 
aumenta el range de velocidades de obturacion y 
posiciones de zoom posibles, especialmente si 
sujeta la camara con la mano. (*En base a los 
resultados conseguidos bajo condiciones de 
medicion Nikon. Los efectos de la reduccion de la 
vibracion pueden variar en funcion de las 
con 曰に lones de disparo y del uso.) 

• Para obtener el maximo rendimiento optico y las 
mejores caractensticas de visualizacion, se utilizan 
tres lentes de objetivo esferico y dos elementos de 
cristal de dispersion ultrabaja (ED), que garantizan 
la mejor correccion de la aberracion cromatica. 
Adem う s, el diafragma redondeado genera 
caractensticas de difuminacion suave en las zonas 
de la imagen desenfocadas. 

iimportante! 

• Cuando se monta en las camaras SLR digitales con 
formate DX de Nikon como las de la Serie D300 y la 
D90, el angulo de imagen del objetivo se vuelve de 
83°-44° y su distanda focal equivalents a 35mm es 

40 de aproximadamente 24-52,5 mm. 


■ Camaras que puede utilizar y 
funciones disponibles 

Puede haber algunas re 加 cciones o limitaciones para 
las funciones disponibles. Para mas detalles, consulte 
el manual del usuario de la camara. 


し smsrss 

Funcion 

Modo de exp 畑 cion 

VR 

AF 

P*i 

S 

A 

M 

Camaras SLR digitales Nikon (formate Nikon 
FX/DX), F6, 巧 , FI 00, Serie F80/Serie N80*, 
Serie F 巧 / Sene N75*, Serie F65/Serie N65* 

ィ 


ィ 

ィ 

ィ 

ィ 

Pronea 600 晒 *, Pronea が 

— 




ィ 

ィ 

Serie F4, F90X/N90s*, Serie F90/N90*, 

Serie F70/N70* 

- 



ィ 

- 

- 

Serie F 脚 N 抓 *, Serie F55/Serie N55*, 

Serie F50/N50*, F-401x/N5005*, 

F-401S/N400 が , F-401/N4004* 

- 

- 

ィ 

ィ 

ィ 

ィ 

F-8015/N80085*, F-801/N8008*, 
F-601M/N6000* 

- 

- 

ィ 

ィ 

- 

- 

F3AF, 卜 601/N6 日服*,卜 501/N 2020**, 

Nikon MF camaras 
(excepto 卜 601m/N60 日 0*) 








ィ Posible —; Imposible VR: Reduccion de vibracion 
AF: Enfoque automMico 
* : De venta exclusiva en los EE.UU. 

** : De venta exclusiva en los EE.UU. y Canada 
*1 : P incluye AUTO y sistema de programa variable. 

*2 : No puede utilizar el manual (M). 


















Optimizacion del enfoque automatico 

Consulte "Notas sobre el uso de objetivos gran 
angular 0 super gran angular AF NIKKOR" (p. 53). 


■ Enfoque (Fig. A) 

Ajuste el modo de enfoque de la camara de 

acuerdo con el cuadro de abajo. 

Enfoque automatico con prioridad manual 

(Modo M/A) 

丘 ] Ajuste e! interrupter del modo de enfoque del 
objetivo a M/A. 

回日 enfoque automatico es な habilitado, pero su 
funcionamiento puede anularse girando el anillo 
de enfoque separado mientras se pulsa el boton 
del disparador a medio recorrido, o pulsando el 
boton AF-ON del cuerpo de las camaras que 
cuenten con este boton. 

回 Pulse el boton del disparador a medio recorrido 
0 el boton AF-ON una vez mas para cancelar el 
enfoque manual y volver al enfoque 
automatico. 



Camaras 

Modo de enfoque 
de la camara 

Modo de enfoque del objetivo 

M/A 

M 

Camaras SLR digitales Nikon (formate Nikon FX/DX), 

F6, 巧， Serie F4, FI00, F90X/N90s*, Serie F90/N90*, 

Serie F80/Serie N80*, Serie F75/Serie N75*, 

Serie F70/N70*, Serie F65/Serie N65*, 

Pronea 600脚*, Pronea S 

AF 

Enfoque 
automatico con 
prioridad manual 

Enfoque manual 
(puede utilizarse un 
telemetro ele け ron に o.) 

MF 

Enfoque manual 

(puede utilizarse un telemetro electronico.) 

Serie 巧 0 ル]如*, Serie 巧日/ Serie N5日*, Serie F50/N50*, 
F-801s/N8008s*, 卜 801/N 8008 *, F-601M/N6000*, 
F-401X/N 5005 *, F- 401 s/N 4004 s*, F-401/N 4004 * 

AF 

MF 

Enfoque manual 

(puede utilizarse un telemetro electron に o, 
excepto con la 卜 601 m/N 6000 *) 


De venta exclusiva en los EE.UU. 
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■ Modo de reduccion de la vibracion 
(Fig. B) 

Ajuste del interrupter ON/OFF de reduccion 

de vibracion 

ON: Los efectos de las sacudidas de la c う mara se 
reducer) cuando se pulsa el disparador a 
medio recorrido y tambien en el momento 
de soltarlo. Como la vibracion se reduce en 
el visor, el enfoque automatico/manual y el 
encuadre exacto del sujeto resultan mas 
sencillos. 

OFF: No se reducen !os efectos de las sacudidas 
de la camara. 

Notas sobre el uso de la reduccion de la vibracion 

• Tras pulsar el disparador a medio recorrido, espere 
a que se estabilice la imagen que aparece en el 
visor antes de pulsar por completo el disparador. 

• Debido a las caracteristicas del mecanismo de 
reduccion de la vibracion, la imagen del visor 
puede aparecer borrosa despues de soltar el 
disparador. No se trata de un mai 
funcionamiento. 

• Si la camara realiza un barrido formando un arco 
amplio, no se realiza compensacion para las 
sacudidas de la camara en la direccion del 
barrido. Por ejempio, solo los efectos de las 
sacudidas verticales de la camara se reducen con 
barrido horizontal. 


• No apague la camara ni retire el objetivo de la 
camara mientras este activado el modo de 
reduccion de la vibracion. Si no se adopta esta 
medida, podria producirse un sonido y tacto en 
el oDjetivo similar a cuando un componente 
interne est ろ suelto o roto a I moverse. No se trata 
de un mal funcionamiento. Vuelva a encender la 
camara para corregirlo. 

• En camaras con flash incorporado, la reduccion 
de la vibracion no funciona cuando se esta 
cargando el flash incorporado. 

• En camaras con enfoque automatico, que 
cuentan con un boton AF-ON, la reduccion de 
vibracion no funciona cuando se pulsa el boton 
AF-ON. 

• Cuando la camara este montada en un tnpode, 
ajuste el interrupter ON/OFF de reduccion de 
vibracion en OFF. No obstante, se recomienda 
colocar el interruptor en la posicion ON si se 
utiliza la camara en un cabezal de tnpode sin 

干 ijar 0 en un monopode. 

• Si se utiliza este objetivo con camaras no 
compatibles con reduccion de vibracion (p. 46), 
coloque el interruptor ON/OFF de reduccion de 
vibracion en OFF. En especial con la camara 
Pronea 600 ン 6i, si este interruptor se deja en ON 
puede agotarse rapidamente la energfa de la pila. 


■ Enfoque, zoom y profundidad de campo 

Antes de enfocar, gire el anillo del zoom para 
ajustar la distancia focal hasta encuadrar la 
composicion que desee. Si su camara dispone de 
un boton o una palanca de vista previa de 
profundidad de campo (parada), puede 
previsualizar la profundidad de campo a traves del 
visor de la camara. 

• Este objetivo dispone del sistema de enfoque 
interno (IF). A medida que disminuye la distancia 
de disparo, lo hace tambien la distancia focal. 

•La escala de la distancia no indica la distancia 
exacta entre el sujeto y la camara. Los valores 
son aproximados y solo deben emplearse como 
orientadon general. Cuando se apunta a 
paisajes lejanos, la profundidad de campo puede 
influir en la operacion y el sujeto puede aparecer 
enfocado en una posicion mas cercana que el 
infinite. 

• Consulte mas informacion en la p.146. 

■ Ajuste de abertura 

Utilice la camara para ajustar el diafragma. 


■ Flash incorporado y vmeteado 

•El flash incorporado no se puede utilizar a 
distancias inferiores a 0,6 m. 

• Para evitar el vineteado, no utilice el parasol del 
objetivo. 

•El vineteado es el oscurecimiento de las esquinas 
alrededor de la imagen que ocurre cuando la luz 
emitida por el flash es obstruida por el cilindro 
del objetivo. 


Camaras 

Distancia focal/ 
distancia de disparo admitida 

D 700 {formato FX) 

• 28 mm/3 m {9,8 pies) o superior 

• 35 mm/1 m (3,3 pies) o superior 

D 700 {formato DX) 

• 20 mm/1,5 m (4,9 pies) o superior 

• 24 mm 0 superior/sin restricciones 

Serie D300, D 20 0, 
D100, D 7000 

• 24 mm/2 m (6,6 pies) o superior 

• 28 mm/1 m (3,3 pies) o superior 

• 35 mm/sin restricciones 

D90, D80, D 日00日， 

D 310 0, D 300 0, D60, 
D 日 0, Serie D40 

• 28 mm/1,5 m (4,9 pies) o superior 

• 35 mm/1 m {3,3 pies) o superior 

Serie D70 

• 28 mm/2 m {6,6 pies) o superior 

• 35 mm/1 m (3,3 pies) o superior 

Otras camaras 

El vineteado se presenta a 
cualquier distancia de fotografia. 










■ Utilizacion del parasol 

Las tapas de la lente minimizan la luz directa y 
protege la lente. 

Instalacion de la visera 



• Asegurese de que el 
indice de montura 
de la visera del 
objetivo (•) este 
alineada con el 
indice de ajuste de 
la visera del objetivo 
( —。) (@)- 

• Para 干 acilitar el montaje y la extraccion del 
parasol, sujetelo por la base (cerca del indice de 
acoplamiento de la visera del objetivo U — )) y no 
desde el borde exterior. 

• Si el parasol del objetivo no esta correctamente 
colocado, podna producirse vifieteo. 

• Para guardar la visera del objetivo, inst う lela en la 
posicion in versa. 
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■ Pantallas de enfoque recomendadas 

Hay diferentes pantallas de enfoque intercambiables 
para algunas camaras SLR de Nikon apropiados para 
cualquier situacion fotografica. Las recomendadas 
para utilizer con este objetivo son las que aparecen 
en la lista a continuacion. 


\ Pantalla 

A 

B 

C 

E 

EC-B 

EC-E 

G1 

G2 

G3 

G4 


L 

M 

U 

Camara \ 

F6 

© 

© 

— 

◎ 

— 

— 

◎ 

© 



F5+DP-30 

© 

◎ 

O 

◎ 

◎ 


◎ 

© 



F5+DA-30 

© 

◎ 

ぶ日 ) 

◎ 

◎ 


◎ 

◎ 




® : Enfoque excelente 

0: Enfoque aceptable 

Ligero vineteo que afecta la imagen de la 
pantalla, pero la imagen de la pelicula no es 
afectada por es ね . 

—: No existe. 

い .. Indica la cantidad de compensacion adicional 
necesaria (Solamente medicion ponderada 
central). Para las camaras F6, compense 
seleccionando "Otra pantalla" en el ajuste 
personal del usuario "b6: Compens pantalla" y 
ajustando el nivel EV a -2,0 a +2,0 en pasos de 
0,5 EV. Cuando se utilice una pantalla que no 
sea de tipo B o E, debe seleccionarse "Otra 
pantalla" incluso cuando el valor de 
compensacion requerido sea "0" (no se 
requiere compensacion). Para las camaras F5 



















compense usando el ajuste personal del 
usuario No.18 en el cuerpo de la camara. Para 
mas detalles, consulte el manual del usuario de 
la camara. 

Las celdas en bianco significan que no es aplicable. 
Como la pantalla de tipo M se usa tanto para 
macrofotografia a una razon de aumento de 1:1o 
mas como para microfotografia, sus aplicaciones 
son distintas a las de las dem う s pantallas. 
iimportante! 

• Para las camaras F5, unicamente pueden utilizarse 
pantallas de enfoque ヒし -B, EC-E, B, E, J, A, L en 
medicion de matriz. 

■ Forma de cuidar el objetivo 

• Es importante mantener limpios 105 contactos de 
CPU y evitar que se danen. 

• Si la junta de goma de montaje del objetivo se 
dana, asegurese de ir a un centra de servicio 
tecnico autorizado Nikon para que lo reparen. 

• Limpiar la supemae del objetivo con un cepillo 
sopiador. Para eliminar la suciedad o las huellas, 
utilizar un trapo de algodon suave y limpio o 
papel especial para objetivos humedecido en 
etano! (alcohol) o limpiador de objetivos. Limpiar 
describiendo un movimiento circular del centra 
hacia fuera, teniendo cuidado de no dejar restos 
ni tocar otras partes del objetivo. 

• No utilizar nunca productos organ に os, como 
disolventes o benceno, para limpiar el objetivo. 


• Se dispone de filtros NC para proteger la parte 
frontal del objetivo. Tambien una visera del objetivo 
contribuira a proteger la parte frontal del objetivo. 

• Al guardar el objetivo en su bolsa flexible, coloque 
las tapas delantera y trasera del objetivo. 

• Cuando el objetivo este montado en una camara, 
no sostenga ni levante la camara y el objetivo por 
la visera del objetivo. 

• Si no se va a utilizar el objetivo durante un periodo 
largo de tiempo, guardarlo en un lugar fresco y 
seco para evitar la formacion de moho y oxido. 
Asegurese de guardar el objetivo, ademas, lejos de 
la luz solar directa o de productos quimicos tales 
como alcanfor o naftalina. 

• No mojar el objetivo ni dejarlo caer al agua, ya que 
se oxidana y no funcionaria bien. 

• Algunas partes del objetivo son de plastico reforzado. 
Para evitar danos, no dejarlo nunca en un lugar 
excesivamente caliente. 

■ Accesorios est う ndar 

• Tapa frontal a presion del objetivo de 77mm 
l_C-77 

• Tapa trasera del objetivo 

• Parasol de bayoneta HB-23 

• Bolsa flexible para objetivo CL-1120 

■ Accesorio opcional 

• Filtros con rosea de //mm 


■ Espec け icaciones 


Tipo de objetivo: 

Distancia focal: 
Abertura maxima: 
Estructura del 
objetivo: 


Angulo de 
imagen: 


Objetivo AF-S Zoom-NIKKOR tipo G 

con CPU incorporado y montaje de 

bayoneta Nikon 

16-35mm 

f/4 

17 elementos en 12 grupos 
(2 lentes ED, 3 lentes asrericas y 
algunas de cristal con 
recubrimiento de nanocristal 
depositado) 

107°-63° para las camaras SLR de 
pelfcula con formato de 35mm (135) 
de Nikon y para las camaras SLR 
digitales con formato FX de Nikon 
83。-44° para las camaras SLR 
digitales con formato DX de Nikon 
94°-52° para las camaras del sistema 
1X240 


Escala de distancias 16, 20, 24, 28, 巧 mm 
focales; 

Informacion de Salida al cuerpo de la camara 

distancia: 

Control de zoom: Manual, a traves de anillo de zoom 
separado 


Enfoque: 


Reduccion de 
vibraciones: 

Escala de distancias 
de la toma: 
Distancia de 
enfoque minima: 
No. de laminas 
del diafragma: 
Diafragma: 

Gama de aperturas; 

Medicion de 
exposicion: 

Tamaho de 
accesorios: 
Dimensiones: 

Peso: 


Sistema de enfoque interne (IF) de 
Nikon, sistema de enfoque 
automatico con motor Silent Wave; 
manualmente mediante anillo de 
enfoque separado 
Metodo de desplazamiento del 
objetivo mediante motores de 
bobina de voz (VCM) 

Calibrado en metros y pies desde 
0,28 m {1 ft) a infinite) (。） 

0,29 m {1,0 pie) (a 1 目 mm, 35mm) 
0,28 m {0,9 pie) (a 20-28mm) 

9 piezas (redondeadas) 

Totalmente automatico 
f/4 a f/22 

Metodo de abertura total con 
camaras con sistema de interfase CPU 
77mm (P 二日, 75 mm) 

Aprox. 82,5 mm de diam. x 
125 mm (extension de la brida de la 
montura del objetivo de la camara) 
Aprox. 680 g (24,0 onzas) 


Las especificaciones y los disenos estan sujetos a cambio 
sin previo aviso ni obligadon por parte del fabricante. 


■ Notas sobre el uso de objetivos gran angular o super gran angular AF NIKKOR 

En las situaciones siguientes, es posible que el enfoque automatico no 干 undone correctamente con 
objetivos NIKKOR AF gran angular o super gran angular. 


C Persona en pie con un fondo 
distante detras 




1.Si el sujeto principal de las horquillas de 
enfoque es relativamente pequeno 

Si la persona en pie con un fondo distante 
detras queda dentro de las horquillas de 
enfoque, tal y como muestra la Fig. C, es 
posible que el fondo quede enfocado y el sujeto 
desenfocado. 

2. Si el sujeto principal es un sujeto o una 
escena con unos contornos muy perfilados 

Si el sujeto es な muy bien perfilado o presents 
poco contraste, como en el caso de un campo 
repleto de flores (Fig. D), es posible que resulte 
complicado enfocar con el enfoque automatico. 

Posibles soluciones 

(1) Enfocar sobre un sujeto diferente situado a la 
misma distancia de la c う mara, aplicar bloqueo 
de enfoque, volver a realizar la composicion y 
disparar. 

(2) Se!eccionar el enfoque manual y enfocar el 
sujeto manualmente. 

Consulte "Optimizacion del enfoque automatico'' 

en el Manual del usuario de la camara. 

















Att notera for en saker bantering_ 

Ase UPP! 

Montera inte is さ r kameran 

Om du 「扫 r vid delarna inne i kameran eller objektivet kan du 
skada dig. Reparationer ska endast utforas av kvalificerade 
tekniker. Om kameran eller objektivet skulle brytas upp efter att 
de tappats i marken eller st 扫け s till, ska du efter att den kopplats 
boil fran natstrommen och/eller batteriet lossats, lamna in 
produkten till ett auktoriserat Nikonservicecenter for inspektion. 

Stang genast av kameran om den slutar 
att 干 ungera korrekt 

Om det kommer 「扫 k eller nligon ovanlig lukt fran kameran eller 
objektivet ska du genast ta bo け batteriet. Var forsiktig si a け du 
inte branner dig. Fortsatt anvandning kan medfora personskada. 
Nar du har aviagsnat eller kopplat bort str 扫 mk さ llan bor du ta 
utrustningen till ett auktoriserat Nikon-servicecenter for kontroll. 

Anvand inte kameran eller objektivet i 
narheten av I さな antandlig gas 

Hantering av elektrisk utrustning i narheten av I さけ ant さ ndlig gas 
kan resultera i explosion eller brand. 

Titta inte in i solen genom objektivet 
eller sokaren 

Om du tittar in i solen eller nagon annan stark ljuskalla genom 
objektivet eller s 扫 karen kan ogonen skadas permanent. 


Forvara utom rackhall for barn 

Var forsiktig och forvara produkten utom rackhill for barn sa att 

de inte stoppar batterier eller andra smadelar i munnen. 

Observera foljande forsiktighetsatg さ rder 
nar du hanterar kameran och objektivet 

• Hall kameran och objektivet torra. Underlatenhet att foija 
denna anvisning kan resultera i brand eller elektrisk stot. 

• Hantera eller ror inte kameran eller linsen med v さ ta hander. 
Underlatenhet att foija dessa anvisningar kan resultera i 
elektrisk stot. 

• Nar du fotograferar i motijus ska du tanka pa att inte rikta 
objektivet mot solen och inte heller lata solstralar ga rakt in i 
objektivet. Anna。kan kameran bli overhettad och kanske 
orsaka brand. 

• Nar objektivet inte ska anvandas under en langre tidsperiod 
ska bade framre och bakre objektivlock sattas fast och 
objektivet placeras pa en plats skyddad mot direkt solljus. 
Underlatenhet att f 扫 Ija denna anvisning kan orsaka brand, 
eftersom objektivet kan fokusera solljuset mot ett 
lattantandligt objekt. 
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① Objektivfattning (S. 目 0) 

(2) Motijusskydd 

installningsindex is. 60) 

通) Motijusskydd fastindex 
(5. 60) 

(4) Motijusskydd 

monteringsindex (s. 60) 

⑤ AvstSndsskala (s. 59) 

⑥ Distansindikeringslinje 

霞 Fokusring (s. 57) 

感 Zoomring (s. 59) 

⑨ Brannviddsskala 

⑩ Indikeringsiinje for 
brannviddsskala 

⑩ Monteringsindikering 

⑩ Gummipackning 干か 
montering av objektiv 
(5.61) 

® CPU-kontakter (s. 61) 

® Brytare forfokuslagesvaljare 
(S. 57) 

® Brytare for vibrationsreducering 
ON/OFF (s. 58) 
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Tack for att du kopte objektivet A 卜 S NIKKOR 1 目 - 35mm f/4G ED VR. Innan du anvander 
objektivet ska du lasa de har instruktionerna och kamerans Anvandarhandbok. 


■ Huvudfunktioner 

• Nanokristallbelaggningen pa nagra av 
linselementen garanterar att fina, klara bilder kan 
reproduceras under alia 千 otograferingsforh 含 llanden, 
fran soliga utomhus- till spotlightbelysta 
inomhusmotiv. 

• Med vibrationsreduktionen (VRE) aktiverad kan 
langre slutartider anvandas (cirka fyra steg*). 
Darmed okar antalet slutartider och zoompositioner 
som kan anvandas, sarskilt pa en handhallen 
kamera. (★Baserat p さ resultat under Nikons 
matningsforhallanden. Vibrationsreduktionens 
effekt kan variera beroende pa 
fotograferingsforutsattningarna och anv さ ndning.) 

• Tre asfariska linselement och tva glaselement (ED) 
for extra lag 千 argspridning ger overlagsna optiska 
prestanda och atergivningsegenskaper och en 
batter reducering av kromatisk aberration. Dessutom 
ger den rundade blandaren en mjuk och behaglig 
oskarpa till de delar av bilden som inte ar i fokus. 

Viktigt 

• N さ 「 den monteras pa en Nikons digitala SLR- 
kameror i DX-format, som D30 日 - serien och D90 
blir objektiwinkein 83°-44° och dess motsvarande 
fokallangd vid 35mm ar ungefar 24-52,5 mm. 


■ Anv さ ndbara kameror och 
tillg さ ngliga funktioner 

Det kan finnas nagra begransningar i de tilIgSngliga 
funktionerna. Se kameran Anvandarhandbok for mer 
information. 


Kameror 

Funktion 

Exponennqslaqe 

VR 

AF 

P*i 

S 

A 

M 

Nikon digital SLR-kamera (Nikon 
FX/DX-format), F6, F5, FI00, 
F80-serien, F75-serien, F65-serien 


ィ 


心 


ィ 

Pronea 60 日し Pronea S*^ 

— 




ィ 

ィ 

F4-serien, F90X, F90-serien, 
F70-serien 

- 

ン 



- 

- 

F60-serien, 巧 5-serien, 巧 0-serien, 
卜 40lx, 卜 40Is, 卜 401 

- 

- 



ィ 

ィ 

F-SOls, F-801, F-601M 

— 

— 


ィ 

— 

— 

F3AF, F-601,F- 日 01, 

Nikon MF kameror (utom 卜 601 m) 








: Mojiigt —: Ej mojiigt VR: Vibrationsreducering 
AF: Autofokus 


*1 : P inkluderar AUTO och Vari-Programsystem. 
*2 : Manuell (M) ar inte tillgangligt. 

















■ Fokusering (bild A) 

stall in kamerans 干 okuslagesv さ Ijare enligt denna 

tabell. 

Autofokus med mojiighet till manuell styrning 

(M/A-lage) 

丘 ] Stall in linsens brytare for fokusiagesva り are p う 

M/A. 

回 Autofokus har aktiverats, men den automatiska 
fokuseringen kan asidosattas om du roterar 
den separata 千 okusringen samtidigt som du 
trycker in avtryckaren haivvags, eller om du 
trycker p 含 AF-ON-knappen pa kamerahuset om 
kameran har en sadan. 

回 Tryck in avtryckaren halwags eller tryck pa AF-ON- 
knappen en g ろ ng till om du vill avbryta den 
manuella fokuseringen och ga tillbaka till 
autofokus. 


Kameror 

Kamerans 
fokusi さ qe 

Objektivets fokusi さ ge 

M/A 

M 

Nikon digital SLR-kamera (Nikon FX/DX-format), 
F6| 巧， F4-serien, FI00, F90X, F90-serien, 
F80-serien, F75-serien, F70-serien, F65-serien, 
Pronea 600 し Pronea S 

AF 

Autofokus med mojiighet 
till manuell styrning 

Manuell fokusering 
(elektronisk avstandsmatare 
kan anvandas.) 

MF 

Manuell Tokusering 

(elektronisk avstandsmatare kan anvandas.) 

F60-serien, F55-serien, 巧 O-serien, 

卜 80Is, 卜 801, 卜 601m, F-401X, F-401s, 卜 401 

AF 

MF 

Manuell Tokusering 

(elektronisk avstandsmatare kan anvandas, 
utom med F-601 m) 


Fa bra resultat med autofokus 

Se "Om att anvanda AF NIKKOR vidvinkel- eller 
super vidvinkel-objektiv" (s. b か 


m 
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■ Lage for vibrationsreduktion (bild B) 

St 引 la in brytaren for vibrationsreducering 

ON/OFF 

ON: Effekterna av kameraskakning reduceras nar 
du trycker ned avtryckaren haivvags samt 
vid del ogonblick da bilden tas. Eftersom 
vibrationer reduceras i sokaren, underlattas 
den automatiska eller manuella 
fokuseringen och sjalva komponeringen av 
motivet i sokaren blir lattare. 

OFF: Effekterna av kameraskakning reduceras inte. 

Att notera om vibrationsreducering 

• Tryck forst ned avtryckaren haivvags och vanta 
sedan tills bilden i sokaren stabiliseras innan du 
trycker ned avtryckaren helt. 

•Pa grund av vibrationsreduceringens mekaniska 
egenskaper kan bilden i sokaren bli suddig efter 
att avtryckaren slappts. Delta ar inte nagot fel. 

• Om du flyttar kameran i en vid b 含 ge nar du 
panorerar, kompenserar den inte for vibrationer i 
panoreringsriktningen. Till exempel reduceras 
endast effekterna av vertikal kameraskakning vid 
horisontell panorering. 


• Stang inte av kameran och lossa inte objektivet 
frin kameran nar vibrationsreduceringen ar 
aktiverad. Om detta inte efterfoljs kan det I ろ ta 
och kannas som en invandig del ar !os eller trasig 
i objektivet nar du skakar pa det. Detta ar inte 
nagot fel. Starta kameran igen for att korrigera 
detta. 

• For kameror som har inbyggd blixt, fungerar inte 
vibrationsreduceringen nar den inbyggda blixten 
laddas. 

• For kameror med autofokus som har en A 卜 ON- 
knapp fungerar inte vibrationsreduktion nar AF- 
ON-knappen trycks ner. 

• Nar kameran ar monterad p 含 ett stativ ska 
brytaren 干 or vibrationsreducering ON/OFF stallas 
in pa OFF. Vi rekommenderar emellertid att 
omkopplaren stalls in pa ON nar kameran 
anvands med ett ol ろ st stativhuvud eller med ett 
enbensstativ. 

• Om objektivet ska anvandas pa en kamera som 
inte ar kompatibel med vibrationsreducering 

(s. 56) staller du brytare 千 or vibrationsreducering 
ON/OFF pa OFF. I synnerhet nar du anvander 
Pronea 600 i-kameran kan batteriet snabbt 
laddas ur om denna omkopplare star kvar i laget 
ON. 


■ Stalla in fokus, zoom och skarpedjup 

Innan du staller in 干 okus roterar du pa zoomringen 
for att justera brannvidden sa att du far med den 
onskade kompositionen. Om kameran har 
funktioner for forhandsgranskning av skarpedjupet 
kan du forhandsgranska skarpedjupet genom 
kamerans sokare. 

• Det har objektivet ar utrustat med ett system 干 or 
innerfokusering (IF). Om fotograferingsavstandet 
minskar, minskar ocksa brannvidden. 

• Avstandsskalan visar inte exakt avstand mellan 
motiv och kamera. Vardena ar ungefarliga och 
ska anvandas som en allman vagledning. Vid 
fotografering av aviagsna landskap kan 
skarpedjupet paverka funktionen och motive! 
kan vara i 干 okus pa ett avstand narmare an 

0 さ ndligt. 

• For vidare in 干 ormation, se sid. 146. 

■ Stalla in blandaren 

Anvand kameran for att justera blandarinst さ llningen. 


■ Inbyggd blixt och vinjettering 

• Den inbyggda blixten kan inte anvandas 干か 
kortare avstand an 0,6 m. 

• For att undvika vinjettering, anvand inte 
motijusskydd. 

• Vinjettering ar morka horn som syns runt bilden 
nar ljuset fran blixten hindras av objektivet. 


Kameror 

Brannvidd/avstand 

D700 (FX-Format) 

• 28 mm/3 m eller storre 

• 35 mm/1 m eller storre 

D700 (DX-Format) 

• 20 mm/1,5 m eller storre 

• 24 mm eller storre/Ingen 
begransning 

D 300 -serien, D200, 
D100, D 7000 

• 24 mm/2 m eller storre 

• 28 mm/1 m eller storre 

• 35 mm/lngen begransning 

D 狐， D80, D 日00 0, 

D 310 0, D 300 0, D60, 
D50, D40-serien 

• 28 mm/1,5 m eller storre 

• 35 mm/1 m eller storre 

D70-serien 

• 28 mm/2 m eller storre 

• 35 mm/1 m eller storre 

Ovriga kameror 

Vinjettering intraffar pa alia 
fotograferingsavstand. 











■ Anvanda motijusskyddet 

Motljusskydd minimerar str 过 jus och skyddar 
objektivet. 

Att fasta motijusskyddet 


'Kontrollera att 
motijusskyddets 
monteringsindex 
(•) ar riktat mot 
motijusskyddets 
inst さ llningsindex av 
motijusskyddet 
(—0) (@). 

Det ar lattare att fasta och ta av motijusskyddet 
om du halier det vid basen (nara 
fastningsindikeringen U — )) och inte i 
ytterkanten. 

Om motijusskyddet inte sitter korrekt kan 
vinjettering uppsta. 

Ta bort det tvartom innan du lagrar det. 
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■ Rekommenderade mattskivor 

Det finns olika utbytbara mattskivor for vissa SLR- 
kameror fran Nikon till olika fotograferingssituationer. 
Till detta objektiv rekommenderas fo^ande: 


\ Skarm 

A 

B 

C 

E 

EC-B 

EC-E 

G1 

G2 

G3 

G4 


L 

M 

U 

Kamera \ 

F6 

© 

© 

— 

◎ 

— 

— 

◎ 

© 



F5+DP-30 

© 

◎ 

o 

◎ 

◎ 


◎ 

© 



F5+DA-30 

© 

◎ 

0 

(-0,5) 

◎ 

◎ 


◎ 

◎ 




© : Utmarkt fokusering 

0 : Acceptabel fokusering 

En latt vinjettering eller moiremonster syns i 
sokaren, men inte p 含 filmen. 

—:Inte tillgangligt 

():Anger graden av exponeringskompensation 
som kravs (endast centrumvagd matning). For 
F6-kameror kompenserar du genom att vaija 
"Other screen" (Annan skiva) i Custom setting 
(Anpassad installning) "b6: Screen comp." 
(Mattskivekomp.) och stalla EV-niv^n pa -2,0 
till +2,0 i steg om 0,5 EV. Nar du anvander en 
annan mattskiva an typ B eller E maste du vaija 
"Other screen" (Annan skiva), aven om 
kompensationsvardet som kravs ar "0" (ingen 
kompensation kravs). P 含巧 - kameror 




















kompenserar du med "Custom setting #18" 
(Anpassad installning nr 18) p う kamerahuset. 
Mer information firms i anvandarhandboken 
for kamerahuset. 

En tom ruta innebar att del in おさ r tillampligt. 

Eftersom skarmtyp M kan anvandas for bide 

makro 干 otografering vid en 干 orstoringsgrad p 含 1:1 

och hogre och for fotomikrografi, har den andra 

tillampningar an andra skarmar. 

Viktigt 

• For 巧 - kameror さ 「 endast mattskivorna EC-B, 
EC-E, B, E, J, A, L tillgangliga i matrismatning. 

■ Vard av objektivet 

• Var forsiktig sa att inte CPU-kontakterna blir 
smutsiga eller skadas. 

• Om gummipackningen for monteringen av 
objektivet skadats, besok hos narmaste 
auktoriserade aterforsaljare eller ditt 
servicecenter 干 or reparation. 

• Rengor objektivets ytor med en bl 含 sborste. 
Anvand en mjuk, ren bomullsduk eller linsduk 
fuktad med etanol (alkohol) eller 
linsrengoringsmedel, for att ta bort smuts och 
fettfl さ ckar. Torka i en cirkular rorelse fran mitten 
och utat. Lamna inte kvar nigra spar av 
rengoringsmedlet och ror inga andra deiar av 
objektivet. 

• Rengor aldrig objektivet med organiska 
losningsmedel som thinner eller bensen. 


• Del finns NC-filter som skyddar den framre 
linsen. Linsskyddet hjaiper ocks ろ till att skydda 
den framre iinsen. 

• Nar objektivet Torvaras i sin flexible objektivpase 
ska bade framre och bakre linsskydd vara 
monterade. 

• Nar objektivet ar monterat pa kameran bor du 
inte lyfta eller h さ lla kameran och objektivet i 
linsskyddet. 

• Om objektivet inte ska anvandas under en langre 
tidsperiod ska del forvaras svalt och torrt sa att 
mogel och rost kan undvikas. Forvara det ocksa 
skyddat mot direkt 5011 jus och kemikalier slisom 
kamfer och naftalen. 

• Se till att det inte kommer vatten p 含 objektivet 
och tappa det inte i vatten, eftersom det da 
kommer att rosta och sluta 干 ungera. 

• Forstarkt plast anvands i vissa av objektivets 
deiar. Lamna aldrig oDjektivet pa en alltfor varm 
plats 干 or att undvii^a skador. 

■ Standardtillbehor 

• 77mm Tramre objektiviock som knapps pa plats 
ム -11 

• Bakre objektiviock 

• Bajonettskydd HB-23 

• Flexibelt objektivfodral CL-1120 

■ Extra tillbehor 

• 77mm skruvfilter 


■ Spec け ikationer 


Typ av objektiv: 


Fokallangd: 
Maximal blandare: 
Linskonstruktion: 


Bildvinkel: 


Br さ nnviddsskala: 
Avstandsinformation: 


G-typ AF-S NIKKOR 
zoomobjektiv med inbyqqd 
CPU och Nikons 
bajonettkoppling 
1 目 - 巧 mm 
f/4 

17 element i 12 grupper (2 ED, 
3 asfariska och nagra 
nanokristallbeiagda linselement) 
107 。 -63。 med 35mm-format 
(135) Nikon film SLR-kameror 
och Nikon FX-format 
digitalkameror 
83 。 -4 が med Nikons digitala 
SLR-kameror i DX-format 
弓が - 52° med 1X240 
systemkameror 
16, 20, 24, 28, 35 mm 
Visas i kamerahuset 


Zoomkontroll: Manuellt via separat zoomring 

Fokusering: Nikon-system for 

innerfokusering (IF), autofokus 
med en fokuserande Silent 
Wave-motor, manuellt med 
separat fokusring 


Vibrationsreducering; 
Skala for 

fotograferingsavstand; 

Kortaste 

fokuseringsavstand; 
Antal slutarblad: 
Blandare: 
Blandarskala: 
Exponeringsmatning; 

Storlek: 

Matt: 


Vikt: 


Objektivbyte med VCM- 
motorer (voice coil) 

Graderad i meter och fot fr う n 
0,28 m till oandligt avst 身 nd (叫 
0,2 9 m (vid 16mm, 35mm) 

0,2 8 m (vid 20-28mm) 

9 St. (rundade) 

Helautomatisk 
f/4 till f/22 

Full blandaroppning pa kameror 
med CPU-granssnitt 
77mm (P 二 0,75 mm) 

Ungefar 82,5 mm diameter x 
125 mm (utstick fran 
objektivets monterade flans) 
Ungefar 680 g 


Specifikationer och utforande kan andras nar som heist, 
utan att tillverkaren meddelar detta och utan n う gon 
skyidighet for densamme. 


■ Om att anvanda AF NIKKOR vidvinkel- eller super vidvinkel-objektiv 

I 干 oljande situationer kanske inte autofokus fungerar som forvantat nar du anvander AF NIKKOR vidvinkel- 
eller super vidvinkel-objektiv. 


C En person som star framfor en 
bakgrund med langt avstSnd 




1. Nar det huvudsakliga motivet i 
fokusomradet ar relativt litet 

Nar en person som st お千 ramfor en bakgrund p ろ 
langt avstand befinner sig utanfor 
干 okusmarkeringen, som visas i bild C, kan 
bakgrunden komma i fokus medan motivet 
hamnar utanfor fokus. 

2. Nar det huvudsakliga motivet ar ett 
detaljerat monster eller landskap 

Nar motivet bestir av ett detaljerat monster 
eller har lag kontrast, till exempel ett fait med 
blommor, som visas i bild D kan det vara svart 
att 干 okusera med hjalp av autofokus. 

Losningar pa den har typen av problem 

(1) Fokusera med hjalp av ett annat motiv pa 
samma avstand fran kameran och las fokus dar. 
Rikta sedan kameran mot motivet som du vill 

干 otografera och ta bilden. 

(2) Stall in kamerans 千 okuslage till manuell 

干 okusering och stall in fokus manuellt pa 
motivet. 

Se "巧 bra resultat med autofokus" i kamerans 
Anvandarhandbok. 















ripMMeWHMS no 6 色 30 naCH 0 CTM MCn 0 / 1 b 30 BaHMS 

A nPEAynPEWAEHME 


He pa36MpaMTe 中 oTOKawepy 

npMKOCHOBeHne K BHyrpeHHMM HacmM 中 oroKaMepbi m/im oS'beKruBa 
MOwer npMBecTM k no/iyneHmo TpasM. Pgmoht flo/iwen 
npOMSBOflkTTbCfl TO/lbKO 他 Mkl 中琴 pOBaHHblMH CneMkia/lMCTaMM. B 
c/iynae noBpe>KfleHMfl KOpnyca 4)OTOKaMepbi win 〇らが肝 mbs s 
pesy/ibiare nafleHun m/im flpyroro npOMC 山 ecTBun OTK/itOHvrre 
cereBOH 6/iok nkrraHkiA m/m/im Hse/ieKme 6aTapeio h flOCTaBbie 
MSfle/ine fl/ifl npoeepKn B aeropusoBaHHbiM cepBucHbiM が mp Nikon. 
B c/iynae HewcnpasHOCTM HeMe/vneHHo 
BblK/1K)HMTe 中 OTOKSMepy 

npM no 月 B/ieHnn flbiMa m/im HeoSbWHoro sanaxa, ncxoq 月 u^ero m 3 
中 OTOKawepbl H/IH O&beKTMBa, HeMefl/lGHHO M3B/ieKMTe 6aTapen, 
CTapa 月 cb He が ) nycTMib oworoB. flpo が )；!} KSHne paSoTbi c 
ycTpOMCTBOM MOKST npuBGCTM K no/iyHeHMto TpaBM. noc/ie 
M3B/ie4eHk1 只 6aT3p 色 M H/IH 0TK ； lt04eHk1 只 MCTOHHMKa nUTSHkl 月 
flOCTaBbie n3fle/ine a/ia npoeepKn b S/inwan 山 mm 
SBTO pMSOBaHHblM CepBMCHbIM L^GHTp 帕 MnSHMH NikOD. 

He no/ibsyMTecb 中 OTOKawepoM m/im 
o6heKTMBOM FipM Ha/IMHMM B B03Ayxe 
/lerKOBocn/iaMeHflK) 叫 Mxcq rasoB 

Pa6oTa c s/ieKipOHHbiM 060 pyAOBaHnewi npn Ha/iMHMM b BOSflyxe 
/lerKOBOcn/iaweH 月！ ou^nxcfl rasoB MO>KeTnpnBecTM k B 3pb 旧 y m/im 

nowapy. 

He CMOTpwTe Ha co/iHi^e nepes 

06heKTMB M/1M BM^OMCKaTe/lb 

Ec/in CMOTpeib Ha co/ihl^g M/iM flpyrne mctohhmkm 月 pKoro ceeia 
nepes 06'beKTMB M/1M BHflOHCKaie/lb, to STO M 0}K6T BblSBaib 

HeoSpaTMMoe yxyA 山 shms speHMfl. 


XpaHMTe B HeAocTynHOM が in が了6〇 Mecre 

npuMUTe oco6bie wepbi npeflOCTOpowHOCTu bo 
M 36e>KaHne nona^aHw 月 SaTapen n flpyrux HeSo/ib 山 mx 
npeflMGTOB flSTflM B pOT. 

Co 6 /iK)flaMTe c/ieAyio 甲 e Mepbi 
npeAOCTopowHocTM bo speivm 
3 Kcn/iyaTaL^MM 中 oTOKawepbi m 
oGteKTMsa 

• He flonycKame nonaflaw 月曰 Oflbi Ha 中 OTOKawepy m 〇 6 七 6 肝 hb. 
Heco6/itOfleHMe 日 Toro TpeSoBSHUfl mcmst npuBecin k nowapy 
M/iM nopaweHMio s/ieKipwecKUM tokom. 

• He npMKacamecb k 中 OTOKawepe m/im o&beKTHBy MOKpbiMn 
pyKSMH. Heco6/iio が Hue 日 Toro TpeSoBaw 只 mcmst npMBecTw k 
nopaweHMK) s/ieKipwecKUM tokom. 

• npn cbGMKe c saflHUM oc 曰 eu^eHnew He Hanpas/i 只 mtg 
O^ljeKTHB Ha CO/IH が ， 3 TaKMG HG flOnyCKSMTS nOnSflSHkl 只 
CO/IH 色 4HOrO CBeia B 06'beKTMB, TSK KaK 3T0 MO>KeT npUB 色 CTM K 
neperpeey 中 OTOKawepbi n ee BOsropaHnio. 

• Ec/in 06'beKTMB He 6yfleT ncno/ibsOBSTbc 月 b leneHMe 
fl/ime/ibHoro BpeweHn, npnKpenme nepe^Hioio m saflHioio 
KpbILUKkI O&beKTMBa M He OCTaB/1 月 HTS 06136KTHB nOfl Flp 月 MblMH 
co/iHGHHbiMM /lyHaMM. Heco6/iiOfleHne sioro yc/iOBM 月 mcwkst 
npMBeCTM K BOSrOpaHMtO, nOCKO/lbKy 〇お © 肝 mb mowst 
COCpeflOTOHMTb CO/lHGHHbie ZiyW HS KaKOM-/in6o 
/ie 「 K0B0cn/i3MeH 月の u^eMC 月 np 色 qw 色 t 色 . 



の⑤⑥® 


®@® 巧)®® 




A 

B 


M/A M. 


ON VRqff 

Ml 



① B/iGHAa (订 p. 69) 

感 MeTKa 4)MKcaL^MM 日; leHflbi 
(crp. 69) 

通) MeTKa 叩 en/ieHMfl 6/ieHflbi 

(crp. 69) 

(4) yCT 日 HOBOW 如 MGTKa 6；16Hflbl 
(CTp. 69) 

⑥ 111 Ka/ia paccTOflHMfl (crp. 68) 

(6) VKasare/ib paccTO 刖 mh 

(7) 中 OKyCMpOBOHHOe KO/l 叫 0 
(CTP. 67) 

感 Ko/1 叫0 pery/iMpoBKM 
Mac 山 Ta6a n3o6pa>KeHnfl 
(CTp. 68) 

感 111 Ka/ia 中 oKycHoro 

P 吕 CCTOHHM 月 

⑩ YKasaie/ib 山 Ka/ibi 中 OKycHoro 

P 日 CCTOflHM 月 

@ yCT 日 HOBO り Han MGTKa 
@ PeSMHOBbIM yn/lOTHMTG/lb 
Kp 則； leHMfl 0 日 teKTHB 日 
(CTp. 70) 

® 愤 HTaKTbi MM 叩 onpoL^eccopa 
(CTp. 70) 

颇 nepeK/ifonare/ib pe 卵 mob 

巾 OKyCMpOBKH (CTp. 67) 

® nepeK/itoHaie/ib nog 日 b/ishma 
BM 台 pai^M 口 ON/OFF (CTp. 68) 

():cnpaBOHHafi crpaHMi^a 


























































B/iaroflapuM 3a npnoGpeTeHne o^beKTuea AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR. 化 ) ncno/ibsoBaHna 
STOrO o 6 beKTMBa OSHaKOMbTeCb C flaHHblMM MHCTpy 叫 MAMM M npOHUTaHTG PyHOBOflCTBO n0/1b30BaTe/1R 


■ OCHOBHbl 色 B03M0WH0CTM 

• HaHOKpucTa 則 MHec 悦 e noKpbrme, HSHeceHHoe Ha neKOTOpbie 
s/ieMSHTbi o&be 肝 MBa, rapaHTHpyei no/iyneHHe neiHux 

CHMM 悦 B OT/lMHHOrO K3H6 打 B3 B ； ll 06 blX yC/lOBMflX —OT CTbSMKM 
npM CO/lHeHHOM OCBeU^eHMMflO CTbeMKM B nOMemeHMflX npM 
CBeie npoweKTOpOB. 

• npM BK/llOHeHMM 中 yH 叫 MU HOflaB/ieHHfl BM 印 (VR n) 

MOWHO Mcno/ibsOBaib 6o;iee fl/ime/ibHbie Bbi が pWKn 
(npM6;in3HTe;ibHOHa4 cryneHM*), lew cawbiM yBe/inHUBaa 
flkianasoH SHaneHHPi BbiflepWKM m sywa (oco6eHHO npn pyHHoii 
cbeMKe). (*OcHOBaHO Ha pesy/ibiaiax, no/iyneHHbixB yc/iOBMAX 
MSMepeHMM 悦 MnaHMM Nikon. Pesy/ibiaibi noflas/ieHHfi 
Bn6pa 神 Moryi saenceTb ot cniya 聊 h yc/iOBnn CbeMKM.) 

• B/iaroflapfl Mcno/ibSOBaHM め ipex ac 中 epMHecKnx ;imh3 m flsyx 
如 eweHTOB CO csepxHMS 悦 A flHcnepcHen (ED), Koiopbie 
o6ecneHMBaiOT 悦 ppe 叫 mio xpOMaiMHecKOM aSeppauMM, 
y/iyy 山 aiOTCfl npeBOCxoflHbie oniMHecKne xapaKrepucTHKM m 
BOSMOWHO 打 M nepeflann. Kpowe loro, CKpymeHHa 月 

Ana 中 parwa oSecneHMsaeT 6o/iee KpacMBbie MflrKkie m 
H eflCHbie OHepTSHHfl Tex HaCT 細 CHMMKa, KOTOpbie Haxo が TCfl 
BHe 中 OKyca. 

巳 HMMaHMe 

• npM npMCOeflMHeHMM 06136KTMBaK 4M ホ pOBOpi SepKa/lbHOpi 
中 OTOKawepe Nikon ホ 叩 Maia DX, HanpHMep, k 中 OTOKawepe 
cepMM D300 M D90, yro/i speHMfl o&beKTMBa ciaHOBmcfl 
paBHbiM 83 。 -44。, a 如 KycHoe paccTOflHkie (b SKBHBa/ieHie fl/ifl 
35 mm n/ieHOHHOH 中 OTOKawepbi) ct 日 hobmtc 月 npM6;iM3HTe;ibHO 
paBHbiM 24-52,5 mm. 


■ COBM 色 CTMMbie 中 OTOKaMepbl M 
AOCTynHbie 中 yH 叫 mm 

klcn 加 bsOBSHne flociynHbix ホ yH 叫 nn oGte 肝 mbs Momei 
6blTb CBflSaHOC HeKOTOpbIMH OrpaHHHSHWlM ん 11 〇邮〇目 Hbie 
CB 啡色 HHS CM. B Pytmo が TBS flOJlbSOB おが ! 只 中 OTOKaM 色 pbl. 


ホ OTOKaM 色 pbl 

0yH 叫 w 

P 色 } KMM 
3KCn03MLJ,MM 

VR 

AF 

P*1 

S 

A 

M 

Um 中 pOBOM 3epKa；lbHOM 
中 OTOKawepe Nikon 中 opwaia FX/DX, 
F6, F5, FIDO, CepMfl F 抓， 

CepHfl F75, CepMfl F65 

ィ 

ン 


/ 

ィ 


Pronea 600i, Pronea S*^ 

— 

ィ 


/ 

ィ 


CepMfl F4, F90X, Cepua F90, 

CepMfl F70 

- 

ィ 



- 

- 

CepMfl F60, CepMfl F55, Cepua F50, 
F-401X, F-401S, F-401 

- 

- 


心 


ィ 

F-801S, F-801,F-601 m 

— 

— 



— 

— 

F3AF ， F-601 ， F-501 ， 

Kawepbi Nikon MF (Kpowe F-601 m) 








ィ ..BOSMOWHO —: HeBOSMOWHO 
VR: noflas/ieHne BM 6 pa 4 MM AF: Abto- ホ OKyc 
*1 : PewMM P BK/i の yaeT 已 ce6fl pewrnvi AUTO m 
CMCT ewy c eapunporpaMMOM. 

* 2 : PyHHOM pewMM (M) HeflOCjyneH. 

















■ む OKycMpoBKa (pwc. A) 

VcTaHOBHTe ce/ieKTop pewMwa ホ OKycupoBKM Kawepbi b 

COOTBeTCTBMM C HMWenpMBe が HHOM Ta 占 ; IM が M. 

AbTO 中 OKyCMpOBKa C BOSMOWHOCTbK) 

KoppeKi^MM BpyHHyio (pewMM M/A) 

[T] yCTaHOBMTG nepeK ； lK)4aT6；lb peWMMOB 

中 OKycMpOBKM B no/ioweHne M/A. 

[ 2 ] BK/llOyeHHa 只 4)yHK4M 只 aBT04)0KyCMp0BKM 

OTMGH 月 GTC 月 FipM BpaiMeHMM CnGL^Ma/lbHOrO KO/lbL^a 
中 OKyCMpOBKM: npM 3TOM CnyCKOBafl KHOHKa 
saTBOpa AO 刀が Ha 6biTb Ha>KaTa Hano/iOBUHy m/im 
flO/lWHa SbiTb HawaTa KHonKa AF-ON, ecm ona 
MMGGTC 月 Ha Kopnyce 中 OTOKawepbi. 

团 CHOBa HawMMTe cnycKoeyio KHonKy aaiBopa 
Hano/iOBMHy m/im KHonKy AF-ON が只 OTMeHbi 
pyHHOM 中 OKyCMpOBKM M 己 0306 HOB/ISHM 月 
aBTO 中 OKyCMpOBKM. 


ycne 山 Hoe Mcno/ibsoeaHMe 中 yH 叫 mm 
aBTO 中 OKyca 

Cm. «npMMe4aHM 月 OTHocMre/ibHo Mcno/ibsoBaHM 月 
山 MpoKoyro/ibHbix M CBepx 山 MpoKoyro/ibHbix 
oSbeKTHBOB AF NIKKOR" (CTp. 73). 


ゆ OTOKaM 色 pbl 

Pe 出 MM 

中 OKyCMpOBKM 
去 OTOKauepbi 

PeWMM 中 OKVCMDOBKM o6*beKTMBa 

M/A 

M 

Um 中 pOBOM sepKa/ibHOM 中 OTOKawepe Nikon 中 opwara FX/DX, 
F6, F5, CepMfl F4, FI00, F90X, Cepun F90, CepMfl F80, 

CepMfl F75, CepMfl F70, Cepun F65, Pronea 日 OOi, Pronea S 

AF 

Abto 恥 KycupOBKa c 

B 03 M 0 }KH 0 CTbtO 帕 ppS 叫 MM 
BpyHHy め 

PyHHOM ホ OKyc 
(MOWei MCnO/lbSOBaTbCfl 
3； ieKTp 0 HHblM fla/lbHOMep.) 

MF 

PyHHOPi 中 OKyc 

(MCMST MCnO/lbSOBSTbCfl 3 /ieiapOHHblM fla/1 bHOMGp.) 

CepHfl F60, CepMfl F55, CepMfl F50, F- 801 s, F-801 

F- 卵 1m ， F-4 日 1x, F-401S, F-401 

AF 

MF 

PyHHOPi 中 OKyc 

(M 0 >K 6 T HCn 0 /lb 30 日 aibCfl 3 /ieKTpOHHblM fla/lbHOMGp, 

中 yH 叫 ki 月 HeflOCTynHa b 中 OTOKawepe F- 目 01m) 










■ PewMM noAaB/ieHMfl BwSpa 琴 ipwc. B) 
ycraHOBKa nepeK/itowaTe/i 月 nogaB/ieHiia BM6pa4MM 
ON/OFF 

ON (BK 几)： ^tt 冲 e 肝 Apo}KaHMfl 中 oTOKaMepblyMeHb 山 aeTCfl 

npM Ha>KaTMM cnycKOBOM KHonKM saTBopa 
HanoyioBMHyM B momsht cnycKa saiBOpa. 
CHH}KeHMeyp 兜 Hfl bm 郎叫 mm b BUflOMCKare/ie 
o6;iePHaeTBbinQ/iH 甜胎 a 抓 ) warMH 目 CKOM M pyHHoti 
か ) KycHpOBKM, a lawKe TOHHora KaflpMpOBaHno 

i&beHTa 扣 ewiKn. 

OFF (BbIK 几)： 3 中中 eKTApcmaHMfl 中 oTOKawepbi He yweHb 山 aeTCfi. 
npMMeHaHMfl no Mcno/ibsosaHMK) noAaB/ieHMfl BM6paL^MM 

• rioc/ie HawaTMfl cnycKOBOM khohkm satBopa Hano/ioBMHy 
Heo6xoflMMOflO}KAaTbCfl cTa6M ； iM3a4MM MsoGpaweHw s 
EMflOMCKare/ie nepefl ten, ksk Hawatb cnycKOByio KHonKy 
saTBOpaflo K0H4a. 

• Bc/ieflCTBue ocoSeHHocTeii xapaKrepucTMK MexaHMSMa noflae/ieHHfl 
BM6pa4MM noc/ie Toro, ksk 日 y^eT omyii^eHa KHonKa cnycKa saiBopa, 

M30 郎 aweHne B B^qoMCKSTe/ie Mom 〇帖 3 抓胤 cMasaHHbiM. 

• npM cb 目 MK 目 naHOpawbi no 山 wpoKofi TpaeKTopMM noflSB/i 目 hm 目 

BM 印 31^6 か OTOKawepbi B Hanpae/ieHMM cheum naHopaMbi He ら善 
Bbino/iHflTbC5i. HanpMMep, npM ropMSOHTa 化 hom naHopaw 叩〇閒 hmm 
yw 目 Hb 山 3 目 TCfl TO/lbKO S^^eKT B 目 pTMKS/lbHOrO flpOWSHMfl 
恥 TOKawepbi. 

• He BbiK/iioHaMTe 恥 TOKawepy m He cHMMaMte c 恥 TOKawepbi 
o&beKTMB npM pa6oTe B pewMwe no が B/ieHwfl BM6pa 叫 in tc/iM 
npene 日 peHb stmm npMMenaHMeMjo npM corpflceHMM o&beKTMsa 
MoweT noc/ibi 山 aTbCfi 3ByK, ksk npM oTcoeAMHeHMM m/im no/ioMKe 
BHyrpeHHMx KownoHeHTOB. 3 to He AB/iflercfl HeMcnpaBHOCTbio. 
fl/w ycTpaHeHMfi stom cwyawM chobs BK/itoHMie 恥 TOKawepy. 


• npM MCn0/lb30BaHMM MOfle/lGM 恥了〇帖齡口 , OCHaU^eHHblX 
BCTpOeHHOM BCnbILUKOM, HpM Sapflfle BCnbILUKM か yHK 叫伯 
noflaB/ieHMfl bm 日 He pa 日 cnaeT. 

• npM MCn0/lb30BaHMM が ) TOKSMep C aBTO^OKyCMpOBKOM, 

ocH 叫 eHHbix KHonKOM AF-ON, i)yH 叫 Mfi noflaB/ieHMfl BM 6 pa 4 MM He 
pa6oTaeT npM HawawM khofikm AF-ON. 

• Ec/im 恥 TOKawepa ycraHOB/ieHa Ha 山 tsthb, ycTSHoem ■目 
nepeK/i 防 wTe/ib noflaB/ieHMfl BM 6 pa 4 MM ON/OFF gb no/ioweHMe 
OFF. OflHaKo 3TOT nepeK/noHare/ib peKowe 叫 yetcfl ycraHOBMTb b 
no/ioweHMe ON npM Mcno/ib30BaHMM 恥 TOKawepbi Ha 山 tsthb 目 c 
HesaKpen/ieHHOM fo/iobkom mv\ Ha MOHonofle. 

• Ec/im stot oSieKTMB Mcno/ibsyercfi c 恥 TOKawepaMM, He 
COBMeCTMMbIMM C CMCTeMOM HOflaB/ieHMA BM 6 pa 4 MM (CTp. 66 ), 
nepewecTMTe 帖化 4 目 8 〇 6 nepeK/noHare/ib no/JaBiiewfl BnGpa 叩 m 
ON/OFF B no/ioweHMe OFF. Ec/im stot nepeK/noHare/ib HaxoAMTca b 
口 o/ioweHw ON, 日 arapefl 恥 TOKawepbi mowst 則目化日 bicrpo 
paspflwaibCfl (oco 6 eHHO 3TO othocmtca k 中 oTOKawepe Pronea 600i). 

■ ホ OKycwpoBKa, syMn/mpoBaHwe m "ySwHa 
pesKO MSoGpawaeMoro npocTpaHCTsa 

riepefl 4)0KycMp0BK0M noBepHMie ko;i 叫 o syMMMpOBaHufl が!。 

HacTpoiiKM か oKycHoro paccTOflHw, noKa He みが了 AocTMmyTa 

Tpe 邮 ewafl KOMnoHOBKa KaApa. Ec/im か oTOKawepa o 6 opyAOBaHa 

KHonKOM v\j\v\ pbNaroM npeABapMTe/ibHoro npocMOTpa r/iy 6 MHbi pesKO 

M3o6pa}KaeMoro npocrpaHCTBa, to r/iy 日 wy pesKO M3o6pa}KaeMoro 

npocTpaHCTBa mowho npoBepMTb nepea BMflOMCKare/ib 恥 TOKawepbi. 

• 3tot o6"beKTMB o6opyAOBaH cMcreMOM BHyrpeHHeM ^oKycMpoBw 
(IF), no MGpe yweHb 山 ewfi paccTOfiHMfl cbeMKM lame 

yweHb 山 aeTCfl か oKycHoe paccTosHMe. 

• 山 Ka/ia paccTOflHMfl He noKasbiBaer roHHoe paccToswe Mewfly 
0 日 teKTOM M 恥 TOKawepoA. SHaHGHMfl nOKaSbIBaiOTCfl 
npM 6 /lM 3 MTe/lbHO, M MX C/lSAyST MCn 0 /lb 30 BaTb TO/lbKO B KaneCTBe 


064 MX OpMeHTMpOB. flpM CbeMKG yfla/lGHHblX り目わ挪目も叩如帕 
pesKocTM MoweT B/iMfiTb Ha pa6ofy, m o&beKT mowst KasarbCfl 
C か OKyCMpOBaHHbIM B nO/lOWSHW, KOTOpOe 6/1 MWe, HGM 
日 目 CKOH 刖 HOCTb. 

• flono/iHMTe/ibHbie CBefleHMfl cm. Ha cTp. 146. 

■ ycTSHOBKa AMa 中 parMbi 

Ha 中 oTOKawepe mcmho HacTpoMTb napaweipbi Ana 中 parwb し 

■ BcTpoeHHan Bcnbi 山 Ka m 
BMH b 色 TUpOBaHM 色 

• BcTpoeHHyK) Bcnbi 山 Ky He/ibSfi Mcno/ibsoea 化が fl cwum c 
paccTOflHMM MSHee 0,6 m. 

• Bo M3 日削 {awe BMHbempoBaHMfl He Mcno/ibsywre 日 ; le 叫 y oSieKTMBa. 

• BMHbeTMpOBaHMe - 3T0 sarewHeHMe yr/iOB MsoGpaweHufi, 

B03HMKa 胤が目 npM nepeKpbiTMM cBera or Bcnbi 山 km む ishaom 
oSteKTHBa. 


々 OTOKawepbi 

noAAepwkieaeMoe 中 OKycHoe 
paccTOAHkie/PaccTO 只 Hkie cben/iKki 

D 700 (中 opMSTa FX) 

• 28 mm/3 m h;ih So/ibiue 

• 35 mm/1 m m;ih So/ibiue 

D 700 (中 opMSTa DX) 

• 20 mm/1,5 m H/iM 6o/ib 山 e 

• 24 MM M/iM 6o;ibLue/6e3 orpaHnseHUM 

CepMfl D300, D200, 
D100, D 7000 

• 24 mm/2 m h;ih So/ibiue 

• 28 mm/1 m h 刀 h So/ibiue 

• 35 MM/6e3 orpaHMHeHMM 

D90, D80, D 5000 ， 

D 3100, D 3000, D60, 
D50, CepHfl D40 

• 28 mm/1,5 m H/iM 6o/ib 山 e 

• 35 mm/1 m m/im 6o;ibiue 

CepMfl D70 

• 28 mm/2 m m;ih So/ibiue 

• 35 mm/1 m m/ih 6o;ibiue 

な pyme Kawepbi 

BMHbeTMpOBaHMe B03HMKaeT Ha ； lt060M 
paCCTOSHUM flO 〇 6 七 6 们 3 なを MKM. 


■ klcno/ibsoBaHMC 6/ieHAbi 

B;ieH が MMHMMM3MpyeT pacceflHHbiM cBeTM aaiMMu^aer o 6 be 肝 hb. 

flpMCOGAMHeHMe 6/ieHAbi 



y6eflHTeCb, HTO 
ycTaHOBOHHaa MeiKa 

6 刀色叫 bl (•) 

coBnaflaei c mgtkoh 
中 6 ； ie 叫 bl 
卜。 ）（ が . 


• o6;ierHeHHfl yciaHOBKn n/in chatw 6;ieHflbi 
yflepmHBanre ee 3a ocHOBaHMe (paflOM c mgtkoh 
K peaneHHfl 6;ie 叫 bi (* 从 a He sa bhg 山 h のの叩 OMKy. 

• Ec/ikt 目 ; le 叫 a ycTSHOB/ieHa Ha oGbeuruB HeHafl/iema^MM 
0 目 pasoM，Momei BosHMKHyib 帥ホ gkt BHHbeTnpoBaHMa. 

• fl/ia xpaHGHHa 6;ie 叫 bi npucoeflHHAHie ees o6paTHOM 
no/ioweHMH 













■ PeKOMeHqyeMbie 

中 OKyCMpOBOWbie SKpaHbl 

CMGHHbie 中 OKycupoBOHHbie 3KpaHbi, が ) CTynHbie が la 
onpefle/iGHHbix sepKa/ibHbix 中 OTOKawep Nikon, noMoratoT 
ocy^ecTB/iflTb cbeMKy npaKiHnecKH b ;iio6bix cmyaL^HAx. C 

3TMM oGb 色 KTHBOM pe 悦 MeHflyeTCfl MCn0；lb30BaTb 
c/iefty の叫化中 OKycMpoBowbie SKpaHbi. 


\ 3KpaH 

A 

B 

C 

E 

EC-B 

EC-E 

G1 

G2 

G3 

G4 

J 

L 

M 

U 

ctioTOHaMepa \ 

F6 

◎ 

◎ 

— 

◎ 

— 

— 

© 

◎ 



F5+DP-30 

◎ 

◎ 

o 

◎ 

◎ 


© 

◎ 



F5+DA-30 

◎ 

© 

0 

(-0.5) 

© 

© 


© 

© 




⑤： klCK/lKDHHTe/lbHOe KSHSCTBO 中 OKyCMpOBKM 

O ： npweivmeMoeKawcTBO 中 oKycMpoBKw 

り色 6 〇化山 oe BHHbeTHpOBaHHe Myap Moryr nMeTb 
MecTO B BHflOHCKate/ie, ho He Ha n/ieHKe. 

—:HeflOCiynHO 

{): 0 目 osHSHaeT Heo 目 xoftnMy の Be/iMHMHy nonpasKH 

3KCn03ML^HM (TO/lb 悦 HpH MCn0 ； lb30BaHMH L^eHTpa/lbHO- 
BSBe 山 eHHoro sawepa). Flpn Mcno/ibsoBaHm ホ otoKawep 
F6 が ifl saflaHHfl Be/mwHbi nonpasKH 3Kcno3ML^MH が ifl 
n 加 bsoBaTe/ibCKoA HacipoMKH b6 Screen comp. 

卜 tKoMneHca4wi 中 OKycMpoBOHHOro 3KpaHa») Bbi6epnTe 
BapwaHT Other screen 卜 flpyron 3 叩 sh リ ） n saflame 
yposeHb EV b が lanasoHe ot -2,0 qo +2,0 c 山 aroM 0,5 
EV. npn MCn 加 bSOBaHMH (fOKyCMpOBOHHblX SKpaHOB c 
TMnaMH, OT；iHHHbiMHOTB M/in E, BapMSHT Other screen 
卜 flpyroA 3KpaH») Heo6xoflHMO BbiSnparb flames tom 
c/iynae, 悦「が SHaneHne nonpasKH pasHO 0 (nonpasKa 


HeTpe6yeTCfl). ripH Mcno/ibsosaHMH ホ OTOKawep F5 
Be/iHHMHy nonpaBKH 3Kcno3HL^nn MomHo saflatb c 
noMOL4bto no;ib30BaTe;ibcwt^ HacTpoGKH #18 (Ha 
Kopnyce 中 OTOKawepbi). 

Bo/iee noflpo6Hbie CBefleHHH cm. b pyKOBO が tbs 
no/ibsoBaie/ifl 中 OTOKawepbi. 
riycToe no/ie osHanaeT, hto 中 OKycupoBowbiA 3 叩 an 
Mcno;ib30BaTb He;ib3fl. riocKOJibKy 3KpaH Tuna M Momei 

Mcno/ibsoBarbca KaKfl/i 月 MaKpocbeMKH npnyBe;iHHeHMH 1:1 

M BbILUe, TaK H fl/lfl MMKpO 中 OTOrpa 中 UpOBSHHfl, GrO 
npuMeHeHkte OT/iwaeTCfl ot npuMeHeHMn flpyrux SKpaHOB. 

BHMMaHwe 

• ル la KaMep F5 c MarpHHHbiM 3 悦 nosawepoM Moryr 
ncno/ibsoBaTbCfl to/ibko ホ OKycupoBOWbie 3 叩 aHbi EC-B, 
EC-E, B, E, J, A, L. 

■ yxOA 3a oG'beKTMBOM 

• He flonycKame nonaflaHHA rp お h Ha kohts 肝 bi 
MHKponpoL^eccopa n;in mx noBpemfleHHa. 

• B c/iynae nospemfleHUH pesMHOBoro yn/ioTHwe 刀月 

叩 eaneHHfl 0 を be 肝 mbs 〇郎 aTwecb k asTOp の OBaHHOwy 
cepBHCHOMy L^eHTpy Nikon h/ihb cepsucHbin i^eHip が a 
npoBefleHHa peMOHta. 

• Bbino/iHflHTe OHMCTKy noBepxHOCTH o6*be 肝 MBa 

npoflysaHneM BosflyxoM. fl/ia yf^anenm rpasH n nflieH 
ncno/ibsytiTe MflrKy の , Hucryto x/iowaro 日 yMawHaa TKaHb 
H/lkt npOTHpOHHytO TKaHb が Ifl 0 目 be 肝 MBS, CMOHeHHyiO 
araHO/ioM (a/moro/ieM) mHflKOCTbio が la hmctkh ;ihh3. 

ripoTupanTe KpyroBbiMH flBumeHHAMH or L^eHipa k Kpaaivi, 
ciapancb He octaB/iaTb c/ieflOB n/in floiparMBaTbCfl flo 
flpyrHx Hacien oGteKTHBa. 

• HMKorfla He ncno/ibsynie opraHwecKwe pacTBopme/iH 

H/IH 6eH30 刀 fl/lfl HHCTKH 06 "beKTHBa. 

















• fl/ifl saii^HTbi nepeflHGH /inHSbi oGteKTHsa mowho 
M cno;ib 30 BaTb HGHTpa/ibHbie CBeTo 中 wi 肝 pbi. B/ieHfla 
oe-beKTHBa TaKme noMoraet 3314^1 nib nepeqH のの /iMHsy 
oe-beKTHBa. 

• npH xpaHeHMH o&beKTMBa B MarKOM Hex;ie c/ieflyei 
n|!)M 叩 en 们 'b nep 啡 h のの n saflH のの叩 bi 山 kh oe-beKiHBa. 

• He noflHMMaHie h hg hochtg oGteKTUB n/in 中 oTOKawepy, 
flepmacb sa npM 叩 en/ieHHy の k oGteKiMBy 日 ; le 叫 y. 

• Ec/in oe^beKTHB He 6yfleT ncno/ibsoBaTbca b TewHW 色 

が IHTe/lbHOrO BpeMBHH, XpaHHTB 色の B cyxoM, npox/iaflHOM 
MecTe か la npeflOTBpa^eHMfl 〇郎 asoBaHna m6Ka wiw 
悦 ppo3Mn Hmko の a He octsb/ihGts o&be 肝 mb nofl 
B 03 fletlCTBHeM npflMbIX CO/lHGHHblX /lyHOtl H He 
noflBepraHTe era bosagmctbh の XMMUKatoB, Hanpmviep 
KaM 中 apHbix H/in Ha 中 TannHOBbixcpeqcTB. 

• kl 36 eranTe nona が hw Ha 06136 ktmb BOflbi h He 郎 oca 的 e 
eroB BOfly, laK ksk 3 to moh {机 craib npnHMHoti 
B 03 HMKH 0 B 色 HW pHOBHMHbl H/IH HGHCfipaBHOCTU 

• B HGKOTopbix HacTflx 0613 eKTUBa Mcno/ibsyeicfl 
ruiacTM 悦 BbiG MaiepMa/i noBbi 山 shhou npOHHOCTH. fl/in 
npeflOTBpa^GHHa noBpemfleHHa hm 悦 wa He octsb/i 加 Te 
oe-beKTHB B MecTax c noBbiLueHHOn TeMnepaiypoH. 

■ Ctsh が pTHbie npMHaA/iewHOCTM 

• riepeAHaa Kpbi 山 Ka o&beKTuea LC-77 
AMaMeTpOM 77mm 

• 3aAhmg saii^MTHaa Kpbi 山 Ka o&beKTMBa 

• B/ieHfla c 6aM0HeTHbiM Kpen/ieHneivi HB-23 

• MarKMM Mexo/i ^/la o6i3eKTMBa CL-1120 

■ Aono/iHMTe/ibHafi npMHa/vnewHOCTb 

• も BMHWBaK) 甲 eca 中 M/ibnpbi AnaMexpoM 77mm 


■ TeXHMHeCKMC XapaKTCpMCTMKM 


Tm 0613 eKTMBa: 

Oe^beKTUB AF-S Zoom-NIKKOR 
TUna G CO BCTpOeHHbIM 

MMKponpO が CCOpOM M SanOHSTOM 
Nikon 

ホ OKycHoe 

16-35MM 

paccTOflHMe: 

M3KCMM3/1bH3 月 

f/4 

AM3 中 psrMS: 

OnTMwecKss 

17 s/ieweHTO 己己 12 rpynnax 

cxeMa: 

(2 3/ieMeHTbl CO CBepXHM3K0M 
AMcnepcHGM (ED), 

3 ac 中 epuyecKne /inHSbi m 

HeCK0 ； lbK0 ； lMH3 C 

HaHOKpMCTa/l/lMHeCKMM 

nOKpblTMGM) 

Yro/i 3peHM 月： 

107 。 -63° npM Mcno;ib30BaHMM c 
35mm (135) n/lGHOHHblMM 
SepKa/lbHblMM 中 OTOKawepaMM 
Nikon M 4 M 中 poBbiMM 

3 白 pKa/lbHblMM 中 OTOKawepaMM 
Nikon 中 opMaTa FX 

83 。 -44° npM Mcno;ib30BaHMM c 

4M 中 pOBbIMM SepKa/lbHblMM 
中 OTOKawepaMM Nikon 中 opwaTa 

DX 

94 。 -52° npM Mcno;ib30BaHMM c 
ホ OTOKawepaMM CO CTaHqapTOM 
(jjOTon/ieHKM IX240 


山 Ka/ia 
中 OKycHoro 

PSCCTO 月 HMfl: 

Mh 中 opMa 释〇 
PSCCTO 月 HMM: 

YnpaB/ieHMe 

syMMMpoBaHweM: 

OoKycMpoBKa: 


nogae/ieHMe 

BM6pa4MM: 

山 Ka/ia 

PSCCTO 月 HMfl 
CbeMKM ： 
MMHMMa/IbHOe 
PSCCTO 月 HMe 
中 OKyCMpOBKM: 
HMC/io/ienecTKOB 
AMa 中 parMbi: 

AM3 中 psrMS: 


16, 20, 24, 28, 35mm 


nepeqa 色 Tc 月己 4)OTOKaMepy 

PyHHoe c noMo 叫の 
cnei^ManbHoro ko;i 叫 a 

SyMMMpOBaHM 只 

CucTewa BHyrpeHHeM 
中 OKycMpOBKM (IF) Nikon, 
aBTO 中 OKyCMpOBKa c 
Mcno;ib30BaHMeM 6 白 c 山 yMHoro 
BO/iHOBoro npMBoqa, pyyina 只 
中 OKycMpOBKa c noMO 叫>の 
OTfle/lbHOrO KO/l 叫 a 中 OKyCMpOBKM 
Meroflco cabmpom oG^eKTuea c 
nOMO 叫の MOTOpOB C/lMHeMHOM 
o6motkom (voice coil motor, VCM) 
rpagynpoBaHHafl B werpax m 
中 yTax, HawHa 只 c 0,28 m qo 
6 eCKOHeHHOCTM H 
0,29 M (npM 16mm, 35mm) 

0,28 M (npM 20-28mm) 

9 (cKpymeHHbie) 

riO/lHOCTb の aBTOMSTMyeCKa 月 


72 


山 Ka/ia 
か 13 中 parMbi: 
Saiuiep 

3KCn03M4MM: 

yCTaHOBOHHblM 

pasMep: 

PasMepbi: 


Bee: 


f/4-f/22 

Merofl c no/iHOCTbio OTKpbiTon 
AMac|3parMOM fl/i 月 4)OTOKaMep c 
MHTep 中 eMCHOM CMCTeMOM 
MMKponpo が ccopa 
77mm (P = 0,75 mm) 

npM6 几 82,5 MM (fluaweTp) X 
125 MM (fl/iMHa OT KpenewHoro 
中 / iaH4a o6 七白 KTMBa Ha 
(jjOTOKaMepe) 

npM6;i.680r 


XapaKTepMCTHKH H flMSaHH MOryr 6blTb 色 H 色 Hbl 6 色 3 

npGAynpe 讯 AeHM 只 M HaHHx-/iM6o odnsare/ibCTB co 
CTOpOHbl MSrOTOBMT 巨 /] 只 . 


■ npMMeWHMfl OTHOCMTe/IbHO MCn0/1b30BaHMS 山 WpOKOyrO/IbHblX M 
CBepx 山 MpoKoyro/ibHbix oSbeKTMBOB AF NIKKOR 

B c/ieqyK) 叫 MM yc/iOBnax 中 yHK4Ma asTO 中 OKyca mowgt paGoTarb HeHafl/iewauviM o6pa30M npn 
CbeMKe C nOMOLi^bK) LJJMpOKOyrO/lbHblX M/IM CBGpX 山 MpOKOyrO/lbHblX 06 'beKTMB 0 B AF NIKKOR. 


C 0 化 6 肝 HaxoflHTCfl Ha 中 OHe 

yfla/ieHHbix oGteKTOB saflHero n/iana 



D 口 O/ie C 6 〇化山 HM KO/lHHeCTBOM 



1. Korqa ochobhom oGte" b 中 OKycMpoBOHHO 月 
paMKe OTHOCMTe/IbHO Ma；1 

Korfla o6'beKT, MaxoflAi^nncA Ha 中 oh© yfla/ieHHbix 
o6 七白 KTOB saflH 白 ro n/iana, pacno;io}K 色 h b 
cjjOKyCMpOBOHHOM paMKG, KHK HOKaSaHO Ha pMC.C, 
B 中 oKyce MOweT oKasaTbc 只 中 oh, a He caw oG^eKT. 

2. KorAa ochobhom oGteKT MMeer 
MHOWeCTBO Me/IKMX ACTa/ieM 
Korfla OCHOBHOM o6 七白 kt MMeer MHowecTBO 
MG/IKMX Aera/ien M/1M HUSKyiO KOHTpaCTHOCTb, 
HanpMMep no/i 白 c MHowecTBOM i^BeroB, ksk 
noKasaHo Ha puc. D, 中 oKycupoBKa c noMo 叫の 
中 yH 叫 MM aBTO 中 oKyca mowst 6biTb saTpyflHeHa. 

PeKOMCHAyeMbie AeMCTBMfl B nOAO&HbIX 
CMTya4Mnx 

(1) C 中 oKycMpyMTecb Ha flpyroM o6 七 eKTe, 
pacno/ioweHHOM Ha tom we paccTo 只 hum ot 

中 OTOKawepbi, Mcno/ibsyMTe も ； lOKupoBKy 中 oKyca, 
MSMGHMTe 3KCn03M4Ml0 M CAS/iaHTe CHMMOK. 

(2) ycTaHOBMTe pyHHOM pewMM 中 OKyca 中 OTOKawepbi m 
BpyHHyK) c 中 OKycMpyMTecb Ha oS'beKTe. 

Cm. pas が ；! 《ycne 山 Hoe ncno/ibsoeaHMe 中 yH 叫 mm 
aBTO 中 0Kyca» B 戶 ywo 曰み弘 t ■ 日 e no/ibsoBare/i 幻 
中 OTOKawepbi. 










Veiligheidsvoorschriften_ 

A WAARSCHUWING 

Haal het toestel niet uit elkaar 

Het aanraken van de inwendige delen van het fototoestel of van 
het objectief kan een letsel veroorzaken. Herstellingen mogen 
alleen worden uitgevoerd door bevoegde technici. 

Indien het fototoestel of het objectief breekt na een val of een 
ander ongeluk, laat u het product door een door Nikon erkende 
servicedienst nakijken nadat u de stekker u け het stopcontact hebt 
gehaald eiVof de batterijen hebt verwijderd. 



Schakel het toestel onmiddellijk uit bij 
storingen 

Indien u merkt dat er rook of een ongewone geur uit het 
fototoestel of het objectief komt, moet u de batterij onmiddellijk 
verwijderen om brandwonden te vermijden. Verdere bediening 
van het toestel kan een letsel tot gevolg hebben. 

Nadat u de stroombron hebt verwijderd of losgekoppeld, laat u 
het toestel nakijken door een door Nikon erkende servicedienst 


Gebruik het fototoestel of het objectief 
niet in de buurt van ontviambare gassen 

Het bedienen van elektronische apparatuur in de buurt van 
ontviambare gassen kan leiden tot een ontploffing of brand. 
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Kijk niet naar de zon door het objectief 
of de beeidzoeker 

り jken naar de zon of naar ander fel licht door het objectief of de 
beeidzoeker kan een blijvend oogletsel veroorzaken. 

Buiten het bereik van kinderen houden 

Zorg ervoor dat kleine kinderen de batterijen of andere kleine 
onderdelen niet in hun mond kunnen stoppen. 

Let op de volgende punten bij het 
gebruik van het fototoestel en het 
objectief 

• Houd de camera en het objectief droog. Indien u deze 
voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit brand of een 
elektrische schok tot gevolg hebben. 

• Bedien het fototoestel of het objectief niet of raak deze niet 
aan met natte handen. Indien u deze voorzorgsmaatregel niet 
in acht neemt, kan dit een elektrische schok tot gevolg hebben. 

• Wanneer u opnames maakt bij tegenlicht, mag u het objectief 
niet naar de zon richten en moet u vermijden dat zonlicht 
rechtstreeks in het objectief valt. D け kan namelijk leiden tot 
oververhitting van de camera met mogelijk brand tot gevolg. 

• Wanneer u het objectier met gebruikt gedurende een langere 
periode, bevestig dan zowel de voorste als de achterste 
objectiefdoppen om het objectief te beschermen tegen direct 
zonlicht. Indien u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, 
kan dit brand tot gevolg hebben, aangezien het objectief het 
zonlicht kan convergeren op een ontviambaar voorwerp. 



■ Terminologie 

①婆硬 



®@® ⑩® 



A 

M/A M 



ON VRqff 


B 

(HB 



① Zonnekap (P. 80) 

(2) Instei-index voor 
zonnekap (p. 80) 

③ Bevestigings-index voor 
zonnekap (p. 80) 

④ Montage-index voor 
zonnekap (p. 80) 

® Afstandsschaal (p. 79) 

(6) Afstandsindexlijn 
③ Scherpstelring (p. 77) 

⑥ Zoomring (p. 79) 

⑨ Schaal brandpuntsafstand 

⑩ Indexlijn voor schaal 
brandpuntsafstand 

⑩ Montage-index 
⑩ Rubberen pakking van 
objectiefvatting (p. 81) 

® CPU-contacten (p. 81) 

® Scherpstelmodusschakelaar 
(p. 77) 

® ON/OFF-schakelaar voor 
vibratiereductie (p. 78) 

():Referentiepagina 

























































Bedankt voor de aankoop van het AF-S NIKKOR T 6-35mm f/4G ED VR-objectief. Lees deze instructies 
eerst door en raadpleeg de Gebruikshand/eiding van uw camera alvorens u dit objectief gebruikt. 


■ Belangrijkste functies 

• De Nano Crystal Coat op enkele lenselementen zorgt 
onder alle opnameomstandigheden voor scherpe, 
heldere foto's, van zonnige buitenopnamen tot 
binnenopnamen bij sfeerlicht. 

• Door vibratiereductie te activeren (VRII) kunnen 
langere snelle sluitertijden (circa vier keer langer*) 
worden gebruikt waardoor meer snelle sluitertijden en 
zoomstanden kunnen worden toegepast, vooral 
wanneer u de camera vasthoudt om te fotograferen. 
(*Gebaseerd op resultaten verkregen volgens de 
meetvoorwaarden van Nikon. De effecten van 
vibratiereductie kunnen varieren naargelang de 
opnameomstandigheden en het gebruik.) 

• De superieure optische prestaties en de 
weergavekenmerken worden gemaximaliseerd door 
het gebruik van drie asferische objectiefelementen en 
twee ED-glaselementen (extra-low dispersion) die 
zorgen voor een correctie van de chromatische 
aberratie. Daarnaast produceert het afgeronde 
diafragma een zachte en aangename beeldwaas in 
delen van het beeld waarop niet is scherpgesteld. 

Belangrijk 

• Bij montage op een Nikon DX-formaat digitale SLR- 
camer れ zoals de D3 日 O-Serie en de D90, wordt de 
beeldhoek 83°-44° en bedraagt de brandpun じ afstand 
in kleinbeeldequivalent circa 24-52,5 mm. 


■ Geschikte camera's en beschikbare 
functies 

Er kunnen beperkingen gelden voor de beschikbare 
functies. Raadpleeg de Gebruikshandleiding van de 
camera voor meer informatie. 


Camera's 

Functie 

Belichtingsstand 

VR 

AF 

P*i 

S 

A 

M 

Nikon digitale spiegelreflexcamera 
(Nikon FX/DX-formaat), F6, F5, 

FI00, F 如 - Serie, F75-Serie, 

F 日日- Serie 

ィ 

ィ 


心 

ィ 

ィ 

Pronea 60 日 i, Pronea S*^ 

— 



ィ 

ィ 

ィ 

F4-Serie, F90X, F90-Serie, 

F70-Serie 

- 

ィ 


ィ 

- 

- 

F6 日- Serie, 巧日- Serie, 巧 0-Serie, 

卜 40lx, 卜 40Is, F-401 

- 

- 



ィ 

ィ 

F-SOls, F-801, F-601M 

— 

— 



— 

— 

F3AFv 卜 601, 卜日 01, 

Nikon MF-camera's 
(behalve F- 601 m) 








: Mogelijk —: Niet mogelijk 
VR: Vibratiereductie AF: Autofocus 


*1 : P inclusief AUTO en onderwerpstanden. 
*2 : Handmatig (M) is niet beschikbaar. 
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■ Scherpstellen (Fig. A) 

Stel de scherpstelfunctieschakelaar van de camera 
in overeenkomstig de volgende tabel. 

Autofocus handmatige aanpassing (M/A-stand) 
の Stel de scherpstelmodusschakelaar in op M/A. 
回 Autofocus IS ingeschakeld, maar u kunt dit 
opheffen door de aparte scherpstelring te 
draaien terwiji u de ontspanknop half ingedrukt 
houdt of door te drukken op de AF-ON-knop 
op fototoestellen die hiermee zijn uitgerust. 

回 Druk de ontspanknop of de AF-ON-knop 
opnieuw half in om de handmatige 
scherpstelling te annuleren en autofocus te 
hernemen. 


Camera's 

Camera's 

scherpstelling 

stand 

Scherpstelstand van objectief 

M/A 

M 

Nikon digitale spiegelreflexcamera (Nikon FX/DX- 
formaat), F6, F5, F4-Serie, FI00, F90X, 巧 0-Serie, 
F80-Serie, F75-Serie, F70-Serie, F 目 5-Sene, 

Pronea 600 し Pronea S 

AF 

Autofocus handmatige 
aanpassing 

Handmatige scherpstelling 
(Elektronische 
afstandsmeter kan worden 
gebruikt.) 

MF 

Handmatige scherpstelling 
(Elektronische afstandsmeter kan worden gebruikt.) 

F60-Serie, F 日日 - Serie, F 日 O-Serie, F-801s, F-801, 
F-601M, F-401X, F-401S, F-401 

AF 

MF 

Handmatige scherpstelling 
(Elektronische afstandsmeter kan worden gebruikt, 
behalve bii de F-601 m) 


Goede resultaten behalen met autofocus 

Zie "Opmerkingen bij het gebruik van groothoek 
of ultragroothoek AF NIKKOR-objectieven" (p. 83). 










■ Vibratiereductiemodus (Fig. B) 

Instellen van de ON/OFF-schakelaar voor 

vibratiereductie 

ON: De effecten van cameratrillingen worden 
verminderd wanneer de ontspanknop half 
wordt ingedrukt en 00 k op het moment dat 
de sluiter wordt losgelaten. Omdat de 
vibratie wordt verminderd in de zoeker, is 
het eenvoudiger om automatisch/ 
handmatig scherp te stellen en het 
onderwerp precies te kadreren. 

OFF: De effecten van cameratrillingen worden 
niet verminderd. 



Opmerkingen over het gebruik van de 
vibratiereductie 

• Nadat u de ontspanknop half hebt ingedrukt, 
wacht u totdat het beeld in de beeidzoeker 
stabiliseert alvorens u de ontspanknop verder 
indrukt. 


• Als een gevolg van de eigenschappen van 
vibratiereductie is het mogelijk dat het beeld in 
de beeidzoeker vaag wordt na het loslaten van 
de sluiterknop. Dit is geen storing. 

• Als het 干 ototoestel gepand wordt in een grote 
cirkel, wordt er geen compensatie uitgevoerd 
voor bewegingen van het 干 ototoestel in de 
panrichting. Zo worden alleen de effecten van 
verticals cameratrillingen verminderd tijdens 

78 horizontaal pannen. 


• Schakel het fototoestel niet uit of verwijder het 
objectief niet van het fototoestel terwiji de 
vibratiereductie in werking is. Als u deze 
voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan het 
objectief klinken en aanvoelen alsof een interne 
component is losgekomen o 干 afgebroken 
wanneer ermee wordt geschud. Dit is geen 
storing. Schakel het 干 ototoestel opnieuw in om 
dit te corrigeren. 

• Bij fototoestellen met ingebouwde flitser werkt 
de vibratiereductie niet wanneer de ingebouwde 
flitser wordt opgeladen. 

• Bij fototoestellen met autofocus die zijn uitgerust 
met een AF-ON-knop, werkt de vibratiereductie 
niet wanneer de AF-ON-knop wordt ingedrukt. 

• Als het fototoestel op een statief met drie poten 
is geplaatst, stelt u de ON/OFF-schakelaar voor 
vibratiereductie in op OFF. Het is echter aan te 
raden de schakelaar op ON in te stellen wanneer 
u de camera gebruikt met een statief met one 
poten zonder het uiteinde van het statief vast te 
maken 0 干 met een statief met een poot. 

• Als u dit objectief gebruikt voor een camera die 
vibratiereductie niet ondersteunt (p. 76), zet u 
de ON/OFF-schakelaar voor vibratiereductie op 
OFF. Als u deze schakelaar op ON laat staan, 
raakt de batterij snel leeg, vooral in combinatie 
met de Pronea 600 i. 


■ Scherpstellen, zoomen en 
scherptediepte 

Voor u scherpstelt, draait u aan de zoomring om 
de brandpuntsafstand aan te passen tot de 
gewenste compositie gekadreerd is. Als uw camera 
is uitgerust met een knop of hendel voor een 
scherptediepte voorbeeld (stop-down), kunt u een 
voorbeeld bekijken van de scherptediepte via de 
zoeker van de camera. 

• Dit objectief is uitgerust met een Internal 
Focusing-systeem (IF). Naarmate de 
opnameafstand afneemt, neemt de 
brandpuntsafstand ook af. 

• De afstandsschaal geeft niet de precieze afstand 
weer tussen het onderwerp en de camera. De 
waarden vormen een schatting en dienen alleen 
als richtlijn te worden beschouwd. Bij het 
fotograferen van een verafgelegen landschap 
kan de scherptediepte de werking be.i.nvloeden 
en kan een onderwerp scherp lijken op een 
plaats die dichterbij is dan oneindig. 

• Zie p.146 voor meer informatie. 

■ De diafragma instellen 

Gebruik het fototoestel om de instellingen van de 
diafragma aan te passen. 


■ De ingebouwde flitser en vignettering 

• De ingebouwde flitser kan niet worden gebruikt 
op afstanden van minder dan 0,6 m. 

• Gebruik ter voorkoming van vignettering geen 
zonnekap. 

• Vignetteren is het verduisteren van de hoeken 
rond het beeld, hetgeen gebeurt wanneer het 
licht dat door de flitser wordt uitgestraald, wordt 
belemmerd door het objectiefvat. 


Camera's 

Ondersteunde brandpuntsafstand/ 
Opnameafstand 

D 700 (FX-formaat) 

• 28 mm/3 m of meer 

• 35 mm/1 m of meer 

D700 (DX-formaat) 

• 20 mm/1,5 m of meer 

• 24 mm of meer/Geen beperking 

D300-Serie, D 20 0, 
D100, D 7000 

• 24 mm/2 m of meer 

• 28 mm/1 m of meer 

• 35 mm/Geen beperking 

D90, D80, D 日 00 0, 

D 310 0, D 30001 D60, 
D50, D40-Serie 

• 28 mm/1,5 m of meer 

• 35 mm/1 m of meer 

D70-Serie 

• 28 mm/2 m of meer 

• 35 mm/1 m of meer 

Andere camera's 

Vignettering treedt op bij elke 
opnameafstand. 










■ Gebruik van de zonnekap 

Zonnekappen verminderen strooilicht en 
beschermen het objectief. 

De zonnekap bevestigen 

• Zorg ervoor dat de 
montage-index 
voorzonnekap (•) 
wordt uitgelijnd 
met de instel-index 
voorzonnekap 
(-0) (@). 


• Om het vastmaken of verw^deren van de 
zonnekap te vergemakkelijken, neemt u deze 
aan de basis vast (bij de Bevestigings-index voor 
zonnekap (i~)) in plaats van aan de buitenste 
rand. 

• Als de zonnekap niet correct is bevestigd, kan er 
vignettering voorkomen. 

• Om de zonnekap op te bergen, bevestigt u deze 
omgekeerd op het objectief. 



■ Aanbevolen matglazen 

Erzijn diverse uitwisselbare matglazen beschikbaar 
voor bepaalde Nikon SLR-camera's voor elke 
fotogelegenheid. De volgende worden voor dit 
objectief aangeraden: 


\ Matglazen 

A 

B 

C 

E 

EC-B 

EC-E 

G1 

G2 

G3 

G4 


L 

M 

U 

Camera \ 

F6 

圆 

© 

— 

◎ 

— 

— 

© 

© 



F5+DP-30 

© 

◎ 

o 

◎ 

◎ 


◎ 

◎ 



F5+DA-30 

◎ 

◎ 

ぶ ) 

◎ 

◎ 


◎ 

© 




© : Uitstekende scherpstelling 

0 : Redelijke scherpstelling 

Lichte vignettering of moire treedt op in de 
zoeker maar niet op de foto. 

—: Niet beschikbaar 

():Geeft aan hoeveel belichtinqscorre け ie is vereist 
(alleen centrumgerichte meting). Bij F6-camera's 
kunt u de belichting corrigeren door 'Ander 
matglas' te selecteren voor persoonlijke instelling 
'b6: Compensatie voor matglas' en het LW- 
bereik in te stellen op -2,0 tot +2,0 in stappen 
van 0,5 LW. Wanneer u een ander type matglas 
gebruikt dan type B of E, selecteert u 'Ander 
matglas', zelfs als de gewenste correctie 'O' is 
(geen correctie vereist). Voor de F5 corrigeert u 
de belichting via persoonlijke instelling 18 op de 
camera. Raadpleeg de gebruikshandleiding van 
de camera voor meer informatie. 



















Een leeg vakje betekent 'niet van toepassing'. 
Aangezien een M-type matglas zowel kan worden 
gebruikt voor macrofotografie met een 
vergrotingsfactor van 1:1of hoger als voor 
micro 干 otografie, heeft dit matglas andere 
toepassingen dan de andere matglazen. 
Belangrijk 

• Voor de F5 kunnen bij matrixmeting alleen de 
volgende matglazen worden gebruikt: EC-B, 
EC-E, B, E, 」， Aen L 

■ Onderhoud van het objectief 

• Zorg ervoor dat de CPU-contactpunten niet vuil 
of beschadigd worden. 

• Als de rubberen pakking van de objectiefvatting 
is beschadigd, moet u het objectief voor 
reparatie naar de dich 村 bijz^nde door Nikon 
erkende servicedienst brengen. 

• Reinig het objectief met een blaasbalgje. Om vuil 
en viekken te verwijderen, gebruikt u een 
zachte, zuivere katoenen doek of een 
objectiefdoekje met ethanol (alcohol) of 
objectiefreiniger. Maak ronddraaiende 
bewegingen van het midden naar de buitenkant 
en let erop dat u geen strepen maakt of andere 
onderdelen van het objectief aanraakt. 

• Gebruik nooit organische opiosmiddelen zoals 
thinner of benzeen om het objectief te reinigen. 

• NC-filters zijn beschikbaar om het voorste 
objectiefelement te beschermen. De zonnekap 
helpt 00 k om de voorkant van het objectief te 
beschermen. 


• Wanneer u het objectie 干 in het flexibele 
objectiefetui opbergt, maakt u zowel de voorste 
als de achterste objectiefdoppen vast. 

• Wanneer het objectief is geinstalleerd op een 
干 ototoestel, mag u het 千 ototoestel en het 
objectief niet optillen of vasthouden aan de 
zonnekap. 

• Bewaar het objectief op een koele, droge plaats 
wanneer u deze gedurende een lange periode 
niet gebruikt om schimmel- en roestvorming te 
voorkomen. Berg het objectief 00 k op om deze 
te beschermen tegen rechtstreeks zonlicht of 
chemicalien zoals kamfer en naftaleen. 

• Laat geen water op het objectief komen en laat 
het objectief niet in water vallen. Hierdoor zal 
het objectief roesten en slecht functioneren. 

• Bepaalde onderdelen van het objectief zijn 
vervaardigd uit versterkt plastic. Zet het objectief 
nooit in een overmatig hete ruimte om schade te 
voorkomen. 

■ Standaardaccessoires 

• 77mm makkelijk te bevestigen voorste 
objectiefdop L し-/ 7 

• Achterste objectiefdop 

• Bajonetkap HB-23 

• Flexibel objectiefetui CL-1120 

■ Optioneel accessoire 

• 77mm vastschroefbare filters 


■ Technische gegevens 


Objectief type: 


Brandpuntsafstand; 

Maximaal 

diafragma: 

Objectiefmnstructie: 


Beeldhoek: 



Schaal 

brandpuntsafstand; 

Afstandsinformatie: 

Zoombediening: 


G-type Al=-S Zoom-NIKKOR- 
objectie 干 met ingebouwde CPU 
en Nikon-bajonetsluiting 
1 目 - 巧 mm 
千 / 4 

17 elementen in 12 groepen 
(2 ED lenselementen, 

3 asferische lenselementen en 
sommige lenselementen met 
Nano Crystal Coat) 

107 。 -63。 bij 35mm (135) 
formaat Nikon 干 ilm-SLR 
camera's en Nikon FX-formaat 
digitale SLR-camera's 
の。 -44。 bij Nikon DX-formaat 
digitale SL も - camera's 
弓 4 。 -52° by camera's met 
IX240-systeem 
16, 20, 24, 28, 35mm 

Doorgeven aan camera body 
Handmatig via aparte zoomring 
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Scherpsteiiing: Nikon Internal Focusing-systeem 

(IF), autofocus met Silent Wave 
Motor; handmatig met 
scherpstellen met aparte 
scherpstelring 

Vibratiereductie: Lens-shift methode behulp van 
voice coil-motoren (VCM's) 


Schaal 

opnameafs ね nd: 
Dichtste 

scherpstelafstand: 

Aantal 

diafragmalamellen; 

Diafragma: 

Diafragmaschaal: 

Belichtingsmeting: 


Montageafmeting; 

Afmetingen: 


Schaalverdeling in meters vanaf 
0,28 m tot oneindig ( 00 ) 

0,2 9 m (bij 16mm, 35mm) 

0,2 8 m (bij 20-28mm) 

9 stuks (afgerond) 

Volledig automatisch 
f/4 tot f/22 

Door middel van volledige 
diafragma-methode bij camera's 
met CPU-interfacesysteem 
77mm (P 二 0,75 mm) 

Circa 82,5 mm (diameter) x 
125 mm (afstand van de 
objectiefvatting op de camera) 


Gewicht: Circa 680 gram 

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens 
voorbehouden zander voorafgaande kennisgeving of 
verplichting van de zijde van de fabrikant. 


■ Opmerkingen bij het gebruik van groothoek of ultragroothoek AF 
NIKKOR-objectieven 

In de volgende situaties is het mogelijk dat de autofocus niet werkt zoals verwacht bij het 干 otograferen 
met groothoek of ultragroothoek AF NIKKOR-objectieven. 


C Een persoon die voor een 
verafgelegen achtergrond staat 



D Een bloemenveld 



1. Wanneer het hoofdonderwerp binnen de 
scherpstelhaakjes relatief klein is 

Wanneer een persoon die voor een 
verafgelegen achtergrond staat binnen de 
scherpstelhaakjes word! geplaatst zoals 
weergegeven in fig. C, is het mogelijk dat er 
wordt scherpgesteld op de achtergrond terwiji 
het onderwerp wazig blijft. 

2. Wanneer het hoofdonderwerp een 
complex patroon heeft 

Wanneer het onderwerp een complex patroon 
of weinig contrast heeft, bv. een bloemenveld 
zoals weergegeven in fig. D, kan het moeilijk 
zijn om scherp te stellen met autofocus. 

Opiossing voor dergelijke situaties 

(1) Stel scherp op een ander onderwerp dat zich op 
dezelfde afstand van de camera bevindt, 
activeer de scherpstelvergrendeling, pas de 
kadrering aan en maak de foto. 

(2) Stel de scherpstelstand van de camera in op 
handmatige scherpstelling en stel handmatig 
scherp op het onderwerp. 

Zie "Goede resultaten behalen met autofocus" in 

de Gebruikshandleiding van de camera. 

















Note sulle operazioni di sicurezza _ 

A ATTENZIONE 

Non smontare 

Toccando le parti interne della fotocamera o dell'obiettivo si 
potrebbero causa re dei guasti. Le riparazioni devono essere 
eseguite solamente da tecnici qualificati. Qualora, in caso di 
caduta o di qualsiasi altro incidente, la fotocamera o I'obi 加 vo 
dovessero rompers し portare il prod otto presso un punto di 
assistenza Nikon autorizzato per I'ispezione, dopo averlo 
disinseri ね dalla presa e/o rimosso la batteria. 

In caso di ma け unzionamento, disattivare 
immediatamente la fotocamera 

Qualora dalla fotocamera o dall'obie け ivo dovesse uscire del 
fumo 0 un odore insolito, rimuovere immediatamente la 
batteria, facendo attenzione a non ustionarsi. Continuando a 
utilizzare la fotocamera, sussiste il rischio di lesioni. 

Dopo aver rimosso o scollegato la fonte di alimentazione, 
portare il prodotto presso un punto di assistenza Nikon 
autorizzato per I'ispezione. 

Non usare la fotocamera o I'obie け ivo in 
presenza di gas in 干 iammabili 

Lutilizzo di apparecchiature elettroniche in presenza di gas 
infiammabili pud causare esplosioni o incendi. 


Non guardare il sole in modo diretto 
attraverso I'obiettivo o il mirino 

Guardando in modo diretto il sole o qualsiasi altra fonte intensa 
di luce, SI e soggetti al rischio di indebolimento permanente della 
vista. 

Tenere lontano dalla portata dei bambini 

Fare molta attenzione che i bambini non ingeriscano le batterie 
0 altre piccole parti. 

Nell'utilizzo della fotocamera e 
dell'obiettivo, osservare le seguenti 
precauzioni 

• Mantenere la fotocamera e I'obiettivo asciutti. In caso 
contrario si potrebbe verificare un incendio o scosse elettriche. 

• Non maneggiare ne toccare la fotocamera o I'obie け ivo con le 
mani bagnate. In caso contrario, si potrebbero verificare 
scosse elettriche. 

• Durante le riprese controluce, non puntare I'obie け ivo verso il 
sole ed evitare che la luce solare passi direttamente attraverso 
di esso, poiche la fotocamera potrebbe surriscaldarsi ed 
eventualmente provocare un incendio. 

• Se si prevede di non utilizzare robiettivo per un periodo 
prolungato di tempo, montare entrambi i tappi di protezione 
e riporlo lontano dalla luce diretta del sole. II mancato rispetto 
di questa istruzione puo causare incendi, poiche robiettivo 
potrebbe concentrare la luce del sole su un oggetto 
infiammabile. 



■ Denominazione 




① Paraluce (p. 90) 

(J) Indice di regolazione del 
paraluce (p. 90) 

③ Indice di collegamento del 
paraluce (p. 90) 

④ Indice di montaggio del 
paraluce (p. 90) 

感 Scala delle distanze {p. 89) 

® Contrassegno distanza 
@ Anello di messa a fuoco (p. 87) 
® Anello dello zoom (p. 89) 

⑨ Scala della lunghezza focale 

⑩ Linea indice della scala della 
lunghezza focale 

⑩ Indice di montaggio 
愈 Guarnizione in gomma della 
montatura dell'obiettivo (p. 91) 
@ Contatti CPU (p. 91) 

(3) Interruttore del modo di messa 
a fuoco (p. 87) 

® Interruttore ON/OFF di 
riduzione vibrazioni (p. 88) 

():Pagina di riferimento 


























































Grazie per aver acquistato I'obiettivo AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR. Prima di utilizzare 
I'obiettivo, leggere queste istruzioni e consultare il Manuale が。 5 。 della fotocamera. 


■ Caratteristiche principali 

•II rivestimento in nanocristalli su alcuni componenti 
dell'obie け ivo assicura I'ot お nimento di immagini chiare in 
svariate cond に loni di scatto, dagli esterni assolati agli 
interni con aree illuminate e aree in ombra. 

• Attivando la funzione di riduzione vibrazioni (VR H), e 
possibile impostare tempi di posa piu lunghi 
(approssimativamente di quattro stop*), pertanto si ha 
una maggiore gamma di tempi di posa e di posizioni 
dello zoom a disposizione, soprattutto quando si utilizza 
la fotocamera a mano libera. (*ln base ai risultati ottenuti 
alle condizioni di misurazione Nikon. L'effe な 0 della 
funzione di riduzione vibrazioni puo variare a seconda 
delle condizioni di ripresa e delle modalita d'uso.) 

• La soluzione costruttiva adottata, comprendente tre 
elementi asTerici e due elementi in vetro ED (extra-low 
dispersion), offre prestazioni ottiche e ai riproduzione 
eccezionali, garantendo la correzione delle aberrazioni 
cromatiche. Inoltre, Tape 門 ura arrotondata del diaframma 
consente di ottenere un effetto mosso piu morbido e 
piacevole nelle zone sfuocate dell'immagine. 

Importante! 

• Qualora installato su fotocamere reflex digital! Nikon 
formato DX, quali le serie D300 e D90,1'angolo di campo 
dell'obiettivo diviene 83 。 -44° e la sua lunghezza focale 
equivalents a quella di un 35mm risulta ai circa 
24-52,5 mm. 


■ Fotocamere utilizzabili e funzioni 
disponibili 

Potrebbero esserci delle restrizioni 0 delle 
limitazioni nell'utilizzo delle funzioni disponibili. 
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al 
Manuale d'uso della fotocamera. 


Fotocamere 

Funzione 

es 

\/lodo di 
posizione 

VR 

AF 

P*i 

S 

A 

M 

Fotocamere reflex aigitali Nikon 
(formato FX/DX), F6, 巧， FI00, 
serie F80, serie F75, serie F65 

ィ 

ィ 


心 

ィ 

ィ 

Pronea 600 し Pronea S*^ 

— 

ィ 



ィ 

ン 

Serie F4, F90X, serie F90, 
serie F70 

- 

ィ 


ィ 

- 

- 

Serie F60, serie F55, serie F50, 

卜 40lx, 卜 40Is, F-401 

- 

- 



ィ 

ィ 

F-SOls, F-801,F- 601 M 

— 

— 

ィ 

ィ 

— 

— 

F3AF, F-601,F- 日 01, 

Nikon MF fotocamere 
(tranne F-601 m) 








ィ ..Possibile 一 : Impossibile 
VR: Riduzione vibrazione AF: Autofocus 


*1 : P include AUTO e il sistema Vari-Program. 
*2 : Manuale (M) non e disponibile. 



















■ Messa a fuoco (Fig. A) 

Impostare il selettore di modo di messa a fuoco della 
fotocamera in conformity alia seguente tabella. 
Messa a fuoco automatica con esclusione per 
il funzionamento in manuale (modalita M/A) 
田 Impostare I'interruttore del modo di messa a 
fuoco dell'obiettivo su M/A. 

回 L'autofocus も attivo, ma e possibile escluderlo 
ruotando I'anello di messa a fuoco separate e 
premendo contemporaneamente il pulsante di 
scatto a meta corsa, oppure premendo il 
pulsante AF-ON sul corpo macchina, se la 
fotocamera ne e dotata. 

回 Per disattivare la messa a fuoco manuale e 
riattivare I'autofocus, premere il pulsante di 
scatto a meta corsa, oppure premere 
nuovamente il pulsante AF-ON. 


Fotocamere 

Modo di messa a fuoco 
della fotocamera 

Modo di messa a fuoco dell'obiettivo 

M/A 

M 

Fotocamere reflex digitali Nikon (formato FX/DX), 

F6, F5, serie F4, FI00, F90X, serie F90, serie F80, 
serie F75, serie F70, serie F65, Pronea 600 i, 

Pronea S 

AF 

Messa a fuoco automatica 
con esclusione peril 
funzionamento in manuale 

Messa a fuoco mgn 加 1 已 
(e possibile utilizzare un 
telemetro elettronico.) 

MF 

Messa a fuoco manuale 
{e possibile utilizzare un telemetro elettronico.) 

Serie F6 日 ， serie F 日 5, serie 巧 0, F-801s, F-801, 
F-601M, F-401X, F-401S, F-401 

AF 

MF 

Messa a fuoco manuale 
(e possibile utilizzare un telemetro elettronico, 
ad eccezione del modello F- 601 m) 


Ottenere buoni risultati con I'autofocus 

Fare riferimento a "Note sull'utilizzo degli obiettivi 
grandangolo e supergrandangolo AF NIKKOR" 

(p. 93). 










■ Modalita riduzione vibrazioni (Fig. B) 

Impostazione delTinterruttore ON/OFF di 

riduzione vibrazioni 

ON: Gli effetti del movimento della fotocamera 
vengono ridotti mentre il pulsante di scatto 
e premuto parzialmente e anche nell'istante 
dello scatto. Le vibrazioni vengono ridotte 
nel mirino, pertanto la messa a fuoco 
automatica/manuale e I'inquadratura esatta 
del soggetto sono piu facili. 

OFF: Gli effetti del movimento della fotocamera 
non vengono ridotti. 

Note sulla funzione riduzione vibrazioni 

• Dopo aver premuto il pulsante di scatto a meta 
corsa, attend ere che I'immagine nel mirino si 
stabilizzi, quindi premere completamente il 
pulsante di scatto. 

• Le cara な eristiche del meccanismo di riduzione 
delle vibrazioni possono rendere sfocata 
I'immagine nel mirino quando si rilascia il 
pulsante di scatto. Non si tratta di un 
malfunzionamento. 

• Se si esegue un ampio arco per creare una 
panoramica, i movimenti della fotocamera nella 
direzione della panoramica non vengono 
compensati. Ad esempio, durante il panning 
orizzontale vengono ridotti soltanto gli effetti del 
movimento verticale della fotocamera. 


• Non disattivare la fotocamera ne rimuovere 
I'obiettivo quando la modalita Riduzione 
vibrazioni e in funzione. In caso contrario, il 
movimento dell'obiettivo puo generare un suono 
simile a quello di un componente interno lento o 
「 otto. Non si tratta di un malfunzionamento. Per 
risoivere il problema, riattivare la fotocamera. 

• Sulle 干 otocamere dotate di flash incorporate), la 
■funzione Riduzione Vibrazioni non puo esse re 
utilizzata mentre il flash incorporate si sta 
ricaricando. 

• Con le 干 otocamere dotate di autofocus su cui e 
presente il pulsante AF-ON, la funzione di 
riduzione deile vibrazioni non puo essere 
utilizzata quando si preme il pulsante A 卜 ON. 

• Quando la fotocamera さ sul cavalletto, impostare 
rinterruttore ON/OFF di riduzione vibrazioni su 
OFF. Tuttavia, si consiglia di impostare il selettore 
su ON quando si utilizza la 干 otocamera su un 
cavalletto con testa non fissata o con un 
monopiede. 

• Se si utilizza questo obiettivo con fotocamere 
non compatibili con la riduzione vibrazione 
(p. 86), impostare I'interruttore ON/OFF di 
riduzione vibrazioni su OFF. Con la fotocamera 
Pronea 600 1 , in particolare, se si lascia 
rinterruttore su ON si potrebbe scaricare 
rapidamente la batteria. 


■ Messa a fuoco, zoom e profondi ね 
di campo 

Prima di mettere a fuoco, ruotare I'anello zoom 
per regolare la lunghezza focale in modo da 
comporre I'immagine nel modo desiderato. Se la 
fotocamera e dotata di pulsante o leva di 
anteprima della profondita di campo (stop-down), 
e possibile verificare I'effettiva profondita di campo 
nel mirino. 

• Questo obiettivo e dotato di sistema IF (Internal 
Focusing). La lunghezza focale diminuisce 
proporzionalmente alia distanza di ripresa. 

•La scala delle distanze non indica la distanza 
precisa tra il soggetto e la 干 otocamera. I valori 
sono approssimativi e servo no solo a titolo di 
riferimento generale. Durante lo scatto di 
paesaggi distant!, la profondita di campo 
potrebbe influenzare il funzionamento e il 
soggetto potrebbe apparire a fuoco in una 
posizione che e piu v に ina all'infinito. 

• Per ulteriori informazioni, vedere p.146. 

■ Impostazione dell'apertura 

Regolare Tape け ura utilizzando la fotocamera. 


■ Flash incorporate) e vignettatura 

•II flash incorporate non puo essere utilizzato a 
distanze in 干 eriori a 0,6 m. 

• Per evitare la vignettatura (riduzione della 
luminosita ai margini dell'immagine), non usare 
un paraluce. 

•La vignettatura e la riduzione della luminosita 
agli angoli deirimmagine che si verifies quando 
la luce emessa dal flash e ostacolata dal barilotto 
dell'obiettivo. 


Fotocamere 

Lunghezza focale supportata/ 
distanza di ripresa 

D700 {formato FX) 

• 28 mm/3 m o superiore 

• 35 mm/1 m o superiore 

D 700 {formato DX) 

• 20 mm/1,5 m o superiore 

• 24 mm 0 superiore/Nessuna 
「estnzione 

Serie D300, D200, 
D100, D 7000 

• 24 mm/2 m o superiore 

• 28 mm/1 m o superiore 

• 35 mm/Nessuna restrizione 

D90, D80, D 日00 0, 

D 310 0, D 3000, D60, 
D50, serie D40 

• 28 mm/1,5 m o superiore 

• 35 mm/1 m o superiore 

Serie D70 

• 28 mm/2 m o superiore 

• 35 mm/1 m o superiore 

Altre fotocamere 

L'effe け 0 vignettatura si verifies a 
qudlsidsi distanza di ripresa. 
















■ Utilizzo del paraluce 

I paraluce minimizzano la dispersione di luce e 
proteggono I'obiettivo. 

Collegamento del paraluce 


'Assicurarsi che 
Tindice di 
montaggio del 
paraluce (•) sia 
allineato con 
I'indice di 
regolazione del 
paraluce ( — 〇 ) ( 0 ). 
Per facilitare il fissaggio e la rimozione del 
paraluce, impugnarlo per la base (vicino 
all'Indice di collegamento del paraluce (i — )) 
anziche verso il bordo esterno. 

Se il paraluce non e fissato correttamente, si puo 
veriTicare la vignettatura. 

Riporre il paraluce innestandolo in posizione 



invertita. 


■ Schermi di messa a fuoco consigliati 

Per alcune 干 otocamere SLR Nikon sono disponibili 
vari schermi di messa a fuoco intercambiabili adatti 
a ogni situazione di ripresa. Gli schermi consigliati 
per I'uso con questo obiettivo sono elencati sotto. 


\ Schermo 

A 

B 

C 

E 

EC-B 

EC-E 

G1 

G2 

G3 

G4 


L 

M 

U 

Fotocamera \ 

F6 

圆 

© 

— 

◎ 

— 

— 

© 

© 



F5+DP-30 

© 

◎ 

o 

◎ 

◎ 


◎ 

◎ 



F5+DA-30 

© 

◎ 

o 

(-0,5) 

◎ 

◎ 


◎ 

© 




Messa a fuoco eccellente 

O : Messa a fuoco accettabile 

L'immagine sullo schermo presenta una 
riduzione di luminosita o tracce di fenomeno 
del moire. Questo pero non lascia tracce sulla 
pellicola. 

—:Non disponibile 

();Indica il valore della compensazione di 
esposizione aggiuntiva richiesto (Solamente 
misurazione a preferenza centrale). Con le 
fotocamere F6, compensare selezionando 
"Otra pantalla" nell'impostazione 
personalizzata "b6: Compens pantalla", quindi 
impostando il livello EV tra -2.0 e +2.0 ad 
intervalli di 0,5 EV. Quando si utilizzano 
schermate diverse da B o E, e necessario 
selezionare "Otra pantalla" anche quando il 
valore di compensazione richiesto e pari a "0" 



















(nessuna compensazione necessaria). Per la 
fotocamera F5, compensare utilizzando 
rimpostazione personalizzata 18 sul corpo 
della fotocamera. Per ulteriori dettagli, fare 
riferimento al manuale d'uso della fotocamera. 
II quadrate vuoto non e applicabile. Siccome lo 
schermo di tipo M puo essere utilizzato per 
macro 干 otografia con rapporto di ingrandimento di 
1 :1 0 superiore e 干 otomicrografia, esso presenta 
differenti applicazioni rispetto agli altri schermi. 
Importante! 

• Per quanto riquarda le fotocamere F5, in 
modalita di misurazione a matrice, e possibile 
utilizzare solamente gli schermi di messa a fuoco 
EC-B, EC-E, B, E, 」， A, L 

■ Cura e manutenzione dell'obiettivo 

• Fare attenzione a non sporcare o danneggiare i 
contatti CPU. 

• Nel caso in cui la guarnizione in gomma della 
montatura dell'obiettivo sia danneggiata, 
provvedere alia relativa riparazione presso il 
punto assistenza Nikon autorizzato piu vicino. 

• Pulire la superficie delle lenti con un pennello a 
pompetta. Per rimuovere impronte e macchie, 
ifare uso di un fazzoletto di cotone, soffice e 
pulito, 0 di una cartina ottica leggermente 
imbevuti con alcool o con un liquido detergente 
specifico per obiettivi. Strofinare delicatamente 
con movimento circolare dal centra verso 
I'esterno, 干 acendo attenzione a non lasciare 
tracce 0 toccare altre parti. 


• Non utilizzare solventi organici o benzene per 
pulire I'obiettivo. 

• Per la protezione dell'elemento anteriore 
dell'obiettivo sono disponibili appositi filtri NC. 
Anche il paraluce puo essere utilizzato per 
protegqere la parte anteriore dell'obiettivo. 

• Prima di riporre I'obiettivo nella relativa custodia 
flessibile, montare entrambi i coperchi anteriore 
e posteriore. 

• Quando I'obiettivo も montato sulla fotocamera, 
non afferrare o reggere la fotocamera e 
I'obiettivo dal paraluce. 

• Se si prevede di non utilizzare I'obiettivo per 
periodi proiungati, riporlo in un ambiente fresco 
e asciutto per prevenire la formazione di muffe e 
ruggine. Tenerlo inoltre lontano dai sole o da 
agenti chimici come canfora o naftalina. 

• Non bagnarlo e fare attenzione che non cada in 
acqua. La formazione di ruggine potrebbe 
danneggiarlo in modo irreparabile. 

• Alcune parti della montatura sono realizzate in 
materiale plastico rinforzato. Per evitare danni 
non lasciare mai I'obiettivo in un luogo 
eccessivamente caldo. 

■ Accessori in dotazione 

• Copriobiettivo anteriore snap-on da 77mm LC-77 

• Copriobiettivo posteriore 

• Paraluce a baionet ね HB-23 

• Custodia morbida per obiettivo CL-1 120 

■ Accessori opzionale 

• Filtri a vite da 77mm 


■ Caratteristiche tecniche 


Tipo di obiettivo: Obiettivo A 卜 S Zoom NIKKOR 
tipo G con CPU incorporata e 
attacco a baionetta Nikon 


Lunghezza focale: 1 b- ゴ 5mm 
Apertura massima: f/4 


Costruzione 17 element! in 12 gruppi [z ED, 
obiettivo: 3 elementi asferici e alcune 

lenti con rivestimento di 
nanocristalli) 


Angolo di campo: 



107°-63° con fotocamere Reflex 
a pellicola Nikon formato 35mm 
(135) e fotocamere Reflex 
digitali Nikon formato FX; 
83°-44° con fotocamere Reflex 
digitali Nikon formato DX; 

弓 4 。 -52° con fotocamere 
sistema IX240 


Scala lunghezze 
focali: 

Dati distanze: 
Controllo zoom: 


16, 20, 24, 28, 35mm 

Misurati sul riferimento del 
piano 干 ocale fotocamera 
Manuale tramite anello zoom 
separate 


92 


Messa a fuoco: 


Riduzione 

vibrazioni: 

Scala delle 
distanze di 
ripresa: 

Distanza focale 
minima: 

Nr. delle lamelle 
diaframma: 


Sistema IF (Internal Focusing) 
Nikon, autofocus con motore 
Silent Wave; manuale mediante 
ghiera di messa a 千 uoco 
separata 

Metodo di spostamento ottiche 
con motori voice coil (VCM) 
Graduata in metri e piedi da 
0,28 m alhnfinito (<«) 

0,2 9 m (16mm, 35mm) 

0,28 m (20-28mm) 

9 pz. (arrotondati) 


Diaframma: Completamente automatico 

Gamma di apertura; f/4 a f/22 


Misurazione Con metodo ad apertura 
dell'espos に lone: massima per le fotocamere con 
sistema di interfaccia CPU 


Misura 

deiraccessorio: 

Dimensioni: 

Peso: 


77mm (P 二日 , 75 mm) 

Ca. 82,5 mm diam. x 125 mm 
(estensione della flangia; 

Circa 680 g 


Le spedfiche e i disegni sono soggetti a modified senza 
preawiso o obblighi da parte del produttore. 


■ Note sull'utilizzo degli obiettivi grandangolo e supergrandangolo AF NIKKOR 

Nelle seguenti situazioni, quando si scattano 干 otografie con gli obiettivi grandangolo e supergrandangolo 
AF NIKKOR, I'autofocus potrebbe non 干 unzionare come previsto. 


C Presenza di una persona ferma 
con uno sfondo distante 


1.II soggetto principale nella cornice di 
messa a fuoco e di dimension! abbastanza 
ridotte 



Quando un soggetto posizionato di fronte a 
uno sfondo distante viene inquadrato alTinterno 
della cornice di messa a fuoco, come mostrato 
nella Fig. C, e probabile che solamente lo 
sfondo sia a fuoco, mentre il soggetto sia 
sfocato. 

2. II soggetto principale e un soggetto o una 
scena con una texture o un decoro molto fini 

Se il soqqetto presenta un motivo molto 干 itto o 
a basso contrasto, ad esempio un campo di fiori 
come illustrate) nella Fig. D, la messa a fuoco 
con I'autofocus potrebbe risultare difficoltosa. 

Operazioni da effettuare in queste situazioni 

(1) Mettere a fuoco un altro soggetto posto alia 
stessa distanza dalla fotocamera, quindi 
utilizzare il blocco della messa a fuoco, 
ricomporre e scattare. 

(2) lmpostare la fotocamera in modo di messa a 
fuoco manuale e mettere a fuoco manualmente 
il soggetto. 

Consultare il paragrafo "Come ottenere buoni 

risultati con I'autofocus" nel Manuale d'uso della 

fotocamera. 













Poznamky k bezpecnemu provozu 

Aupozorneni 

Zanzeni nerozebirejte 

Nedotykejte se vnitrnich casti fotoaparatu ani objektivu, m 日さ e 
tak dojit k poraneni. Opravy by mel provadet pouze 
kvalifikovany technik. Pokud by vdusledku padu ci jine 
nehody doslo k otevreni fotoaparatu ci objektivu, odpojte 
produkt a/neboznej vyjmete baterii a odneste jej do 
autorizovaneho servisu Nikon, a by mohl わか zkontrolovan. 

V pripade nespravneho fungov う ni zanzeni 
okamzite vypnete 

Pokud byste zaznamenali, さ ezfotoapar ろ tu 扫 objektivu vychazi 
kour Cl neobvykiy zapach, vyjmete okamzite baterii, ale dbejte, 
abyste se nepopalili. Dalsi pouziv う ni by mohio vest ke zraneni. 
Po vyjmuti baterie ci odpojeni zdroje napajeni produkt 
odneste do autorizovaneho servisu Nikon, a by mohl b か 
zkontrolovan. 

Nepouzivejtefotoaparatani objektivv 
pritomnosti horlavych plynu 

Provozovani elektronickeho zanzeni v pritomnosti horlavych 
plynu muze vest k vybuchu d pozaru. 

Objektivem ani hledackem se nedivejte na 
slunce 

Pohled do slunce ci jin ろ ho silneho zdroje svetia objektivem 
nebo hledackem fotoaparatu muze zpusobit trvale poskozeni 


Zanzeni uchovavejte mimo dosah deti 

Zejmena je tfeba zabr う nittomu, aby si male deti vkl う daly 

baterie nebo jin さ male soucastky do ust. 

Pi^i manipulaci sfotoaparatem a objektivem 
dodrzujte nasledujici opatfeni 

• Fotoaparat a objektiv uchovavejte v suchu. V pripade 
nedodrzeni tohoto opatfeni muze dojit k pozaru ci urazu 
elektrickym proudem. 

• Nemanipulujte s fotoaparatem ani s objektivem a 
nedotykejte sejich, mate-li mokre ruce.V pripade 
nedodrzeni tohoto opatfeni muze dojit k urazu elektrickym 
proudem. 

• Pri fotografovani V protisvetle nemifte objektivem primo do 
slunce a nedovolte, aby slunecni svetio proch う zelo primo 
do objektivu, protoze by tak mohio dojit k pfehrati 
fotoaparatu, pripadne i k pozaru. 

• Pokud neni objektiv po del 引 dobu pouzivan, nasad'te pfedni 
i zadni krytku objektivu a ulozte objektiv mimo dosah 
primeho slunecniho svetia. Pokud byste tak neucinili, muze 
dojit k pozaru, protoze objektiv muze sous が edit slunecni 
svetio na nejaky hoflavy pfedmet. 
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① Slune か i dona (str. 100) 
( 2 iZnacka aretovane polohv 
slunecni clony (str. 100) 

@ Znacka pro upevneni slunecni 
clony (str.100) 

④ Montazni znacka slunecni clony 
(str. 100) 

感 Stupnice vzdalenostf (str. 弓弓） 

(6) Oznaceni zaostfene vzd う lenosti 
⑦ Zaostfovact krouzek (str. 97) 

⑨ Zoomovy krouzek (str. 99) 

⑨ Stupnice ohniskovych 
vzdalenostf 

⑩ Oznaceni pro stupnici 
ohniskovych vzdalenostf 

⑩ Montazni znacka 
® Gumove tesneni upevnovaciho 
bajonetu objektivu (str. 101) 

⑩ KontaktyCPU (str. 101) 
©Voliczaostfovaciho rezimu 
(str. 97) 

频 Vypfnae redukcevibraci ON/OFF 
(str. 98) 

{):odkazovana str う nka 

























































Dekujeme vam, さ e jste si zakoupili objektiv AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR. Pred pouzitim 
objektivu si pro むさ te tyto pokynya Ndvodkobsluze fotoaparatu. 


■ Hlavni funkce 

• Antireflexni vrstvy Nano Crystal Coat nanesene na nektere 
opticke cleny objektivu zajisfuji brilantni obraz vynikaj に i 
kvality V libovolnych svetelnych podminkach-od seen za 
slunecneho dne venku a さ po osvetleny interier. 

• Diky aktivaci redukce vibraci (VR n), Ize pouzit del 引 cas 
zaverky (pfiblizne o 4 stupne), a tak rozsirit rozsah 
pouzitelnych expozicnich casu ohniskovych vzdalenosti, 
zvi うなさ pn 估 tografov う ni z ruky. ド Na zaklade vysledku 
dosazenych pfi podminkach mereni provadenych 
spolecnosti Nikon.) Ucinnost redukce vibraci se muze lisit 
V zavislosti na expozicnich podmfnk う ch a zpusobu pou うが . 

• Skvela opticke vykonnosta charakteristiky reprodukce 
jsou maximalizov う ny diky pouziti tfi asrenckych optic が ch 
clenu a dvou optickych clenu s extremne nizkym 
rozptylem svetia (ED) zajisfujicich korekei barevn ク ch vad. 
Irisov う dona s kruhovym otvorem navic zajistuje prijemne 
mekkou reprodukei neostrych mist obrazu mimo rovinu 
ostrosti. 

Dulezite 

• Pfi pou う W na digitalnich jednookych zrcadlovKach Nikon 
form お u DX {napf. rada D300 a D90) je obrazovy uhel 
objektivu 83°-44°, coz odpovida ohniskove vzdalenosti 
24-52,5 mm u kinofilmu a formatu FX. 


■ Pouzitelne fotoaparaty a dostupn さ 
funkce 

Dostupnefunkce mohou podlehat urcitym omezenim. 
Porobnosti naleznete v Ndvodu k obsluze fotoaparatu. 


Fotoaparaty 

Funkce 

Expozicni rezim 

VR 

AF 

P つ 

S 

A 

M 

Digit さ In り ednooke z に adlovky Nikon 
formatu FX/DX, F6, F5, FI00, 
fada F80, rada F75, rada F65 

ィ 



/ 



Pronea 600 し Pronea 5* 2 

— 

ィ 


/ 



ftada F4, F90X, rada F 卵 , fada F70 

- 


イ 

/ 

- 

- 

Rada F 如 , rada F55, fada F50, F-401x, 
F-401S, F-401 

- 

- 


/ 



F-801S, F-801,F-601m 

- 

- 



- 

- 

F3AF,F-601,F-501, 

Fotoaparaty Nikon MF 
(vyjrma modelu F- 601 m) 








Mozne —: Nemozne VR: Redukce vibraci AF: Autofokus 
*1:Rezim P zahrnuje rezim AUTO a system Vari-Program. 

*2: Manu う Ini rezim (M) neni k dispozici. 
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■ Zaostrovani (obr. A) 

Na fotoaparatu nastavte volic zaostfovacich rezimu 
podle nize uvedene tabulky; 

Autofokus s prioritou manualniho zaostreni 
(re ミ im M/A) 

の Nastavte vol に zaostfovacich rezimu do polohy M/A. 
回 Je aktivovan autofokus, alejeho cinnost Ize potiacit 
otocenim zaostfovaciho krouzku objektivu v 
okamziku namacknuti tiacitka spouste do poloviny 
resp. V okamziku stisknuti tiacitka A 卜 ON na 
fotoaparatech, kterejsou timto tiacitkem vybaveny. 
回 Chcete-li zrusit manualni zaost わ v う ni a vr う tit se k 
autofokusu, namacknete tiacitko spouste do poloviny 
nebo jednou stisknete tiacitko AF-ON. 


Fotoaparaty 

Zaostfovaci rezim 
fotoaparatu 

Volic zaostrovacich rezimu objektivu 

M/A 

M 

Digitalni jednooke zrcadlovky Nikon form ろ tu FX/DX, 

F6, F5, rada F4, FI00, F 弓 OX, rada F9 日 , fada F80, fada F75, 
rada F70, rada F65, Pronea 600 し Pronea S 

AF 

Autofokus s prioritou 
manualniho zaostreni 

Manualni zaost わ v う ni 
(Lze pouzit 

elektronic み dalkomer.) 

MF 

Manualni zaostrovani 
(Lze pouzit elektronicky dalkomer.) 

Rada F60, fada F55, fada F50, F-801s, F-801, F-601 m, 

F- 401 X, F-401S, F-401 

冉 F 

MF 

Manualni zaostrovani 
(Lze pouzit elektronicky dalkomer, krome 
modelu F- 601 m) 


Dosazeni dobrych vysledku pomoci autofokusu 

Viz„Poznainky ohiedne pouziti sirokouhlych nebo 
extremne sirokouhlych objektivu NIKKOR AF" (str. 103). 










■ Rezim redukce vibraci (obr. B) 

Nastaveni spina と e redukce vibraci ON/OFF 

(Zap./Vyp.) 

ON (Zap.): Projevy chveni fotoapar う tu jsou 

omezovany pfi namacknuti tiacitka 
spouste do poloviny a V okamziku 
expozice snimku. Vzhiedem k redukci 
vibraci obrazu v hied さと ku je automaticke 
i manu う Ini zaost わ v う ni a pfesne 
vytvofeni kompozice snadnejsi. 

OFF (Vyp.): Projevy chveni fotoaparatu nejsou 
omezovany. 

Poznamky k pou 乏れ i' redukce vibraci 

• Po namacknuti tiacitka spouste vyckejte, dokud se 
obraz V hledacku nestabilizuje a teprve potom 
tiacitko spouste dom うと knete. 

• Vzhiedem k vlastnostem mechanismu redukce 
vibraci muze byt obraz v hied うか u po uvolneni 
tiacitka spouste rozmazany. Nejedna se o zavadu. 

• Pfi provadeni vyraznych panoramovacich pohybu 
dojde k automatickemu vypnuti redukce vibraci ve 
smeru panoramovani. Pfi panor さ mov う ni ve 
vodorovnem smeru je tak napnklad omezovano jen 
chveni fotoapar う tu ve svislem smeru. 


Fotoaparat nevypinejte ani objektiv z fotoaparatu 
nesnimejte, pokud je redukce vibraci v cinnosti. Pfi 
nedodrzeni techto pokynu muze objektiv pn chveni 
vyd う vatjiste zvuky a budit dojem, jako kdyby vnitfni 
komponent byl uvolneny nebo poskozeny. Nejedna 
se 0 zavadu. Napravu Ize provest opetovnym 
zapnutim fotoaparatu. 

U fotoaparatu opatfenych vestavenym bleskem 
redukce vibraci neni fun ken i behem nabyeni blesku. 
Pfi pouziti fotoaparatu s autofokusem a tlacitkem 
AF-ON nepracuje redukce vibraci pri stisknuti tohoto 
tiacitka. 

」 e-li fotoaparat upevnen na stativu, nastavte spinac 
redukce vibraci do polohy OFF (Vypnuto). Pri pouziti 
stativu V kombinaci s nezaaretovanou stativovou 
hlavou nebo pfi pouzitimonopodu nastavte spinac 
do polohy ON に apnuto). 

」 e-li objektiv pou さ it spolu s fotoaparaty, ktere nejsou 
vybaveny funkci redukce vibraci {str. 96), nastavte 
vypinac redukce vibraci ON/OF do polohy OFF 
(Vyp.). Zviaste u fotoaparatu Pronea 600 i se muze 
baterie rychle vybit, pokud by byl vypinac ponechan 
V poloze ON Gap.). 


■ Os け en し zmena ohniskove 
vzdalenosti a hloubka ostrosti 

Pfed zaostfenim nastavujte otacenim zoomoveho krouzku 
ohniskovou vz お lenost:, dokud nenastavite pozadovanou 
kompozici obrazu. Pokud vas fotoaparat podporuje 
kontrolu hloubky ostrosti, Ize pfed fotografovanim 
zobrazit ucinek nastaveni clony v hied うと ku. 

• Tento objektivje vybaven systemem vnitrniho ostfeni 
(IF). PN zmenseni vzdalenosti zaostfeni se zmensi take 
ohniskova vzdalenost. 

• Stupnice vzdalenosti pfesne neindikuje vzdalenost mezi 
subjektem a fotoaparatem. Hodnotyjsou pnbi 加 e a Ize 
je pouzit pouzejako obecne voditko. Pfi fotografov う ni 
vzd ろ lene krajiny se muze objekt diky hloubce ostrosti 
jevitjakozaos が eny V mkte, ktereje blize nez nekonecno. 

• Vice informaci naleznete na str. 146. 

■ Nastaveni clony 

Pro upravu nastaveni clony pouzijte fotoaparat. 


■ Vestaveny bleska vinetace 

• Vestaveny blesk nelze pouzit pro vzdalenosti kratsi nez 
0,6 m. 

• Chcete-li zabr う nit vin さ tad, nepouzivejte slunecni clonu. 

• Vinetaci se naz^v う ztmavnuti okraju obrazoveho pole, 
ktere se objevi v dusledku zastineni svetia zablesku 
tubusem objektivu. 


Fotoaparaty 

Podporovane ohniskove 
vzdalenosti/Vzdalenosti zaostfeni 

D700 (format FX) 

•28 mm/3 m a vetsf 
•35 mm/1 m a vetsi 

D700 {format DX) 

•20 mm/1,5 m a vetsf 
• 24 mm a vetsi/bez omezeni 

Rada D300, D200,D100, 
D 7000 

• 24 mm/2 m a vetsi 
•28 mm/1 m a vetsi 

• 35 mm/bez omezeni 

D 弓日， D80, D5000, 

D 310 0, D 300 0, D60, 
D50, fada D40 

•28 mm/1,5 m a vetsf 
•35 mm/1 m a vetsi 

Rada D70 

•28 mm/2 m a vetsf 
•35 mm/1 m a vetsi 

Ostatni fotoaparaty 

Vinetace se objevi pri jakekoliv 
vzdalenosti zaostfeni. 










■ Pouziti slunecni clony 

Slunecni clony zamezuji vnik う ni parazitniho svetia do 
objektivu a chr う ni objektiv. 

Pnpevneni slunecni clony 




Ujistete se, zeje 
montazni znacka 
slunecni clony (•) 
vyrovnana se 
znackou aretovane 
polohy slunecni 
clony (— 0 ) (@). 


Slunecni clonu Ize snadneji pripevhovat a snimat, 
kdyzji budete drzet za spodni cast (blizkoznacky 
pro upevneni slunecni clony な ~)) a nikoli za vnejsi 
okraj. 

Neni-li slunecni dona pfipevnena spravne, muze 
dojit k vinetaci. 

Chcete-li slunecni clonu ulozit, pfipevnete ji v 
obracene poloze. 
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■ Doporucene zaostrovaci matnice 

Pro urcite zrcadlovky Nikon jsou kdispozici vymenne 
zaostrovaci matnice, kterejsou vhodne pro ruzne 
fotografovane sceny. Doporucene matnice pro tento 
objektiv jsou: 


\ Matnice 

A 

B 

C 

E 

EC-B 

EC-E 

G1 

G2 

G3 

G4 


L 

M 

U 

Fotoaparat\ 

F6 

© 

◎ 

— 

◎ 

— 

— 

◎ 

◎ 



F5+DP-30 

© 

◎ 

O 

◎ 

◎ 


© 

◎ 



F5+DA-30 

© 

© 

0 

(-0,5) 

◎ 

© 


◎ 

© 




Vynikajici zaostfeni 

0 ； Pfijatelnezaostfeni 

V hledacku se objevi slab ろ vinetace nebo moare, 
ktera se vsak neobjevi na filmu. 

—:Neni k dispozici 

():Indikuje pot お bny stupen Kompenzace expozice 
{pouze pri mereni V^azeni na stfed). Pokud u 
fotoapar さ t 日 F6 prov う dhe kompenzaci pomoci 
funkce„Other screen" り in う matnice) u volby 
Custom Setting (Vlastni nastaveni)"b6: Screen 
comp." (Korekce matnice) a nastavenim hodnoty 
EV na -2,0 az +2,0 po krocich 0,5 EV. Pokud 
pouzivatejine matnice nez typu B nebo E,je nutne 
vybrat nastaven し Other screen" (Jina matnice), 
dokonce i kdyzje pozadovana hodnota 
kompenzace„0" (bez nutnosti kompenzace). U 
fotoapar さ t 日 F5 proved'te kompenzaci pomoci volby 



















Custom Setting (Vlastni nastaveni) c.18 na tele 
fotoaparatu. 

Podrobnosti naleznete v Navodu k obsluze 
fotoaparatu. 

Prazdne policko znamena, ze danou kombinaci nelze 

pouzit. Ponevadz matnici typu M Ize pouzit jak pro 

makrofotografii pfi mentku zobrazeni 1:1 nebo vetsim, tak 

i pro mikrofotografii, m さ odiisne pouziti nezjine matnice. 

Dulezite 

• U fotoaparatu F5 Ize pouzit v komoinaci s mefenim 
Matrix pouze matnice EC-B, EC-E, B, E , 丄 A, L 

■ Pece o objektiv 

• Dbejte, aby nedoslo k znecisteni d poskozeni kontaktu 
CPU. 

• Pokud dojde k poskozeni gumoveho tesneni 
upevnovaciho bajonetu objektivu, je tfeba pozadat o 
opravu nejblizsi autorizovan ク servis Nikon. 

• Povrch cocek cistete pomoci ofukovaciho stetecku. Je¬ 
ll tfeba odstranit necistoty ci smouhy, pouzijte mekky 
Cl sty bavlneny hadnkci ubrousek na objektivy 
navlhceny V etanolu (alkohol) nebo v dstici na 
ot>jektivy. Otirejte objektiv kruhov ク m pohybem od 
stfedu smerem k okraji a dbejte, abyste nezanechali 
zadne stopy ani se nedotykaii jinych casti oDjektivu. 

• Nikdy pro cisteni objektivu nepouzivejte organicka 
rozpoustedia, napnklad fedidio ci oenzen, nebot by 
mohio dojit k poskozeni, pozaru ci ke zdravotnim 
problemum. 


• K dispozici jsou filtry NC, ktere chrani pfedni cocku 
objektivu. Take slunecni dona pom う h ろ chranit pfedni 
cast objektivu. 

• Pfi ukladani objektivu do mekkeho pouzdra opatrete 
objektiv predni i zadni krytkou. 

• 」 e-li objektiv namontovan na fotoaparatu, nezvedejte 
ani nedr^e fotoaparat ani objektivza slunecni clonu. 

• Pokud neni objektiv po del ミ i dobu pouzivan, uloztejej 
na chladnem a suchem miste, kde nedojde k vyskytu 
plisni a koroze. Dbejte na to, abyste ulozili objektiv 
mimo prime slunecni svetio a mimo pritomnost 
chemickych latek, jakoje karrci naftalin. 

• Na objektiv se nesmi dostat voda ani nesmi b が 
upusten do vody, proto ミ e to muze vest k vyskytu 
koroze a chybne cinnosti objektivu. 

• Nektere casti konstrukce objektivu jsou zhotoveny z 
technickych plastu. Chcete-li zabranit poskozeni, 
nenech う vejte objektiv nikdy na pnlis horkem miste. 

■ Standardni pnslusenstvi 

• Zaklapavaci pfedni krytka objektivu 77innn L し-/ 7 

• Zaani krytka objektivu 

• Bajonetova slunecni dona HB-23 

• Mekke pouzdro na objektiv CL-1120 

■ Volitein さ prislusenstvi 

• Sroubovaci filtry 77mm 


■ Specifikace 

Typ objektivu; Objektiv NIKKOR AF-S Zoom typu G s 
vestavenym CPU a bajone 佑 m Nikon 
Ohniskova 16-35mm 

vzdalenost: 

Svetelnost: f/4 


Konstrukce 

objektivu: 


Obrazovy uhel: 



Stupnice 

ohniskovych 

vzdalenosti: 

Informaceo 

vzd さ lenosti: 

Oviadaniohniskove 

vzd る lenosti (zoom): 


17 cocek/12 と lenu。opticke cleny 
ze skel ED, 3 asfericke opticke cleny 
a selektivne aplikovane antireflexni 
vrstvy Nano Crystal Coat) 

107°-63° u kinofilmovych 
jednookych zrcadlovek a 
digitalnich jednookych zrcadlovek 
formatu FX 

83 。 -44。 u digitalnich jednookych 
zrcadlovek formatu DX 
94°-52° u fotoaparatu systemu APS 
(1X240) 

16,20,24, 28 , 35 mm 


Pfenasena do fotoaparatu 

Manualni pomoci samostatneho 
zoomoveho krouzku 
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Zaostrovani: 


Redukce vibraci; 

Stupnice 

vzdalenosti: 

Nejkrat さ i 

zaostritelna 

vzdalenost: 

Pocetlamel clony: 

Clona: 

Rozsah cion: 
Mereni expozice: 

Prum を rzavitu filtru: 
Rozmery: 

Hmotnost: 


System vnitfniho zaostfovani 
(Internal Focusing), autofokus 
vyuzivajici ultrazvukovy 
zaostfovaci motor (SWM), 
manualni pomoci samostatneho 
zaostfovaciho krouzku 
Optick う s vyuzitim motor 日 VCM 
(motory s indukcni civkou) 
Znacena V metrech a stopach, od 
0,28 m do nekonecna ( 〇〇 ) 

0,29 m (pfi 16mm, 35mm) 

0,28 m (pn 20-28mm) 

9 (s optimalizovan ク m tvarem) 

Pin さ automaticka 
f/4azf/22 

Pfi pine otevfene clone s 
fotoaparaty vybaven ク mi 
systemem rozhrani CPU 
77mm (P 二 0,75 mm) 

Pfiblizne 82,5 mm (prumer) x 
125 mm (vz お lenost od dosedaci 
plochy bajonetu fotoaparatu) 
Pfiblizne 自 80 g 


Vyrobce maze provest zmenyve spedfikad nebo designu bez 
predchozfho upozorn を nf nebo zdvazku. 


■ Pozn ろ mky ohiedne pouziti sirokouhlych nebo extremne sirokouhlych 
objektivuNIKKORAF 

V n う sledujicich situacich nemusi autofokus fungovat tak, jak ocekavate, pokud fotograrujete s sirokouhlymi nebo 
extremne sirokouhlymi objektivy NIKKOR AF. 


C Osoba stojici pfed vzdalenym pozadim 




1. Fotografovany objekt v zaberu je relative を 
maly 

JestH さ e je osoba stojici pfed vzdalenym pozadim 
umistena vzaostrovacim poll taKjako na obr. C, 
muze dojit kzaostfeni na pozadi, zatimeo objekt 
bude rozostfen. 

2. Fotografovany objekt nebo sc を na tvori 
jemny vzor 

Jestli さ e je objekt jemn さ vzorovan nebo se 
vyznacuje nizkym kontrastemjako napnklad pole 
pine kvetinjak vidite na obr. D, muze b か pro 
autofokus obt 泛 ne zaostnt. 

Jak postupovat V techto situacich 

(1) Zaostrete na jin ク objekt umfst を n ク ve stejne 
vzdalenosti od fotoaparatu, pouzijte blokaci 
zaostfeni, zamifte fotoapar さ t na pozadovany objekt 
a pofidte snimek. 

(2) Nastavte zaostfovaci re さ im fotoapar さ tu na 
manualni zaostrovani a zaostrete objekt manualne. 

Viz kapitola„Dosazeni dobrych vysledku pomoci 

autofokusu'' V Ndvodu k obsluze kfotoaparatu. 












Poznamky k bezpecnej prevadzke 

Aupozornenie 

Nerozoberajte 

Dotyk s vnutornymi cast'ami fotoaparatu aiebo objektivu mo お 
viesf k poraneniu. Opravy smu vykon う vat’ len kvalifikovani 
technic し Ak sa fotoaparat aiebo objektiv rozbije v dosledku 
padu aiebo inej nehody, odpojte pristroj od napajania aiebo 
vyberte bateriu a dajte ho skontrolovaf v autorizovanom 
servise spolocnosti Nikon. 


V pripade poruchy okamzite vypnite 

Akspozorujete dym aiebo nezvycajny zapach vych う dzajuci z 
fotoaparatu aiebo objektivu, okamzite vyberte bateriu, pricom 
davajte pozor, a by ste sa nepopalili. Dal 引 e pouzivanie by 
mohio sposobit zranenie. 

Po vybrati aiebo odpojeni zdroja energie odovzdajte 
zariadenie zastupcovi autorizovaneho servisu spolocnosti 
Nikon, ktory ho skontroluje. 
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Fotoaparat ani objektiv nepouzivajte v 
blizkosti horlavych plynov 

Pouzivanie elektronickych zariadeni v blizkosti horlavych 
plynov moze sposobit vybuch aiebo poziar. 


Nepozerajte sa do sinka cez objektiv ani cez 
hladacik 

Pozorovanie sinka aiebo in さ ho silneho zdroja svetia cez 
objektiv aiebo hladacik moze sposobit'trvale poskodeniezraku. 
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Uchovavajte mimo dosahu deti 

Zvysenu pozornosf je potrebne venovat tomu, a by si deti 

nevlozili baterie ani ine male suciastky do ust. 

Pri nar う bani s fotoaparatom a objektivom 
dbajte na nasledovne pokyny 

• Fotoaparat a objektiv udrzte v suchu.V opacnom pripade to 
moze sposobit poziar aiebo uraz elektrickym prudom. 

• Nenarabajte s fotoaparatom aiebo objektivom ani sa ich 
nedotykajte mokrymi rukami.V opacnom pripade to moze 
sposobit uraz elektrickym prudom. 

• Pri snimani V protisvetle nesmerujte objektiv na sinko ani 
neumoznite, aby sinecne luce prechadzali priamo cez 
objektiv, pretoze by to mohio sposobit prehriatie 
fotoaparatu a v krajnom pripade az poziar. 

• Ak nebudete objektiv pouzivat dihsiu dobu, nasad'te predny 
aj zadny kryt objektivu a odiozte objektiv mimo priameho 
sinecneho svetia. V opacnom pripade to moze sposobit 
poziar, preto さ e objektiv by mohol sustredif sinecne svetio 
na horl'avy predmet. 




■ Legenda 

①唆硬 




① sine むう dona objektivu (str. 110) 
(2) Znacka umiestnenia tienidia 
objektivu (str.110) 

③ Znacka nasadenia tienidia 
objektivu (str.110) 

④ Znacka upevnenia tienidia 
objektivu (str.110) 

® Stupnica vzdialenosti (str. 109) 
⑥こ iara znacky vzdialenosti 
@ Zaostrovaci km さ ok (str.107} 

感 Kruzoktransfokatora (str. 108) 

⑨ Stupnica ohniskovych 
vzdialenosti 

©Znacka na stupnici ohniskovych 
vzdialenosti 


(jj Znacka upevnenia 
⑩ Gumove tesnenie upevnenia 
objektivu (str. Ill) 

® KontaktyCPU 恤川 } 

® Prepinac rezimov ostrenia 
(str. 107) 
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® Prepinac stabilizacie obrazu 
(str. 108) 

():referencnastrana^Q^ 


























































Sme radi, ze ste si zakupili objektiv AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR. Pred pouzivanim objektivu si 
precitajte tieto p 曰 kyny, ako aj U さ fvatekkCi prfrucku. 


■ Hlavn さ funkcie 

• Antireflexna vrstva Nano Crystal Coat, ktorou su 
potiahnute niektore prvky objektivu, zarucuje 
reprodukciu vyborneho, jasneho obrazu v roznych 
podmienkach snimania - od sinecnych extenerov 
po interiery osvetlene reflektormi. 

• Stabiliz う da obrazu (VRII) umoznuje pouzivaf dihsie 
easy uzavierky (priblizne o 4 kroky*), co zvacsuje 
rozsah pou さ itelnych casov uzavierky a poloh 
transfokatora, a to predovsetkym pri snimani z ruky. 
( 叩 odl’a vysledkov dosiahnu が ch pocas merania v 
podmienkach urcenych spolocnos か u Nikon. Ucinky 
stabilizacie obrazu sa mozu lisit vzavislosti od 
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podmienok pocas snimania a pouzivania.). 

• Skvely opticky vykon a vlastnosti vykreslbvania sa 
maximalizuju pouzitim troch asferickych optickych 
clenov a dvoch opticKych clenovs extremne nizkym 
rozptylom svetia (ED), ktorezabezpecuju korekeiu 
farebnych odchylok. Irisov う dona s kruhovym 
otvorom naviac zaistuje pnjemne makku 
reprodukciu neostrych miest obrazu mimo roviny 
ostrosti. 

Ddlezite 


Po pripevneni k digit う Inym jednookym zrkadlovkam 
Nikon form お u DX, napriklad kfotoaparatu serie 
D3 腑 aleb 曰 D90 je obrazovy uhol objektivu 83M4°, 
CO odpoveda ohniskovej vzdialenosti 24-52,5 mm u 
kinofilmu a form お u FX. 


■ Pouziterne fotoaparaty a dostupne 
funkcie 

Dostupnosf niektorych funkcii moze byt’ obmedzen ろ . Blizsie 
inform お ie najdete v U を fv 日 tekkej pnrucke k fotoapa お tu. 


Fotoaparaty 

Funkeia 

Expozicnv rezim 

VR 

AF 

P リ 

S 

A 

M 

Digitalne jednooKe zrkadlovky 

Nikon form お u FX/DX, F6, F5, FI00, 
seria F80, seria F75, seria F65 

ィ 


ィ 

/ 

ィ 

ィ 

Pronea 600 し Pronea 

—— 

ィ 


/ 



Seria F4, F90X, seria F 弓 0, seria F70 

— 



/ 

— 

— 

Seria F 日 0, seria F55, seria F50, F-401x, 
F-401S, F-401 

- 

- 

ィ 

/ 



F-801S, F-801,F-601m 

— 

— 



— 

— 

F3AF, F-601, 卜 50 1, 

Fotoaparaty Nikon MF 
(okrem modelu F-601 m) 








/.•Mo さ n ろ一 : Nemozne VR: Stabiliz ろ da obrazu 
Al^: Automaticke zaostrovanie 


*1:Rezim P zahrna automaticky rezim a system motivovych 
programov. 

*2: Manualny rezim (M) nieje dostupn ク . 
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■ Ostrenie (obr. A) 

Nastavte prepinac rezimov ostrenia podia tabulky 

n 階 ie: 

Automaticke zaostrovanie s moznostbu 

rucneho zaostrovania (rezim M/A) 

の Nastavte prepinac rezimov ostrenia na objektive do 
polohy M/A. 

[ 2 ] V tomto rezime je aktivovane automaticke 
zaostrovanie, avsak automaticke zaostrovanie je 
mozne potlacif otocenim samostatneho 
zaostrovacieho kruzku pri stiaceni tiacidia 
uvol'nenia spuste do polovice alebo stlacenim 
tiacidia AF-ON na tele fotoaparatu (ak ho 
obsahuje). 

因 Opatovnym stlacenim tiacidia uvolnenia spuste do 
polovice alebo tiacidia A 卜 ON sa zrusi manu う ! ne 
zaostrovanie a obnovi sa automaticke. 


Zi'skanie dobrych vysledkov s automatickym 
zaostrovanim 

Pozrite cast'„Poznamky 0 pouzivani sirokouhlych alebo 
extremne sirokouhlych objektivov NIKKOR 
s automatickym zaostrovanim (AF)" (str.113). 


Fotoaparaty 

Zaostrovaci rezim 
fotoaparatu 

Prepinac zaostrovacich 
rezimov na objektive 

M/A 

M 

Digitalne jednooke zrkadlovky Nikon form か u FX/DX, F6, F5, 
seria F4, FI00, F90X, seria F90, seria F80, が ria F75, seria F70, 
seria F65, Pronea 600 i, Pronea S 

AF 

Automaticke 
zaostrovanie s 
moznostou rucneho 
zaostrovania 

Rucne zaostrovanie 
(mozno pouzif 
elektronicky diafkomer.) 

MF 

Rucne zaostrovanie 

(mo さ no pouzif elektronicky dialkomer.) 

Seria F 日 0, seria F55, seria F50, F-801s, F-801, F-601 m, F-401x, 

F- 401 s, F-401 

AF 

MF 

Rucne zaostrovanie 
(okrem modelu F- 601 m mozno pouzif 
elektronicky dial'komer) 
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■ Rezim stabilizacie obrazu (obr. B) 

Nastavenie prepmaca stabilizacie obrazu 

ON: N う sledky otrasov fotoaparatu sa redukuju pri 
stiaceni tiacidia spuste do polovice a taktiez v 
momente aktivovania uzavierky. Kedze 
n う sledky otrasov sa redukuju v hrad う过 ku, 
automaticke/manualne zaostrovanie a presna 
kompozicia su ovel'a jednoduchsie. 

OFF: Nasledky otrasov fotoaparatu nie su 
redukovane. 

Inform る de o pouzivani rezimu stabilizacie 

obrazu 

• Po stiaceni tiacidia spuste do polovice pockajte, kym 
sa obraz V hl’adaciku nestabilizuje, a potom stiacte 
tiacidio spuste uplne nadol. 

• Vlastnosti mechanizmu stabilizacie obrazu mozu 
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sposobit, ze po otvoreni uzavierky sa obraz v 
hi'adaciku rozostri. Nejde o poruchu. 

Ak snimate panoramaticke snimky v sirokom uhle, 
fotoaparat nebude kompenzovat’ nasledky otrasov v 
smere pohybu. Napriklad, redukovane su len 
nasledky otrasov fotoaparatu vo vertikalnom smere. 
Kym sa pouziva stabilizacia obrazu, nevypinajte 
fotoaparat a neodpajajte od neho objektiv. Ak sa 
tymto odporucanim nebudete riadit a objektivom 
zatrasiete, zazniez neho zvuk, ako keby bola 
niektora vnutorna sucast’ uvolnena alebo zlomen う . 


Nejde o poruchu. Opatovnym zapnutim fotoaparatu 
108 tuto chybu odstranite. 


Akje fotoaparat vybaveny vstavanym bleskom, 
stabilizacia obrazu nefunguje pocas dobijania 
blesku. 

Ak su fotoaparaty s funkciou automatickeho 
zaostrovania vybavene tiacidlom AF-ON, stabilizacia 
obrazu nefunguje po stiaceni tiacidia AF-ON. 

Akje fotoaparat pripevnen ク k stativu, posuhte 
prepinac stabilizacie obrazu do polohy OFt Ak vsak 
fotoaparat pouzivate na nezabezpecenej hlave 
stativu alebo na stative s jednou nohou, odporuca 
sa, aby ste prepinac posunuli do polohy ON. 
Aktento objektiv pouzivate s fotoaparatmi, ktore 
nemaju funkciu stabilizacie obrazu (str. 106), 
nastavte prepinac stabilizacie obrazu do polohy 
OFF. Akje prepinac v polohe ON, bateria sa moze 
rychio vybit, a to predovsetkym vo fotoaparate 
Pronea 600 し 



■ Zaostrenie, transfokacia a hfbka 
ostrosti 

Pred zaostrenim nastavte ohniskovu vzdialenost’ 
otacanim kruzka transfokatora, kym nedosiahnete 
pozadovanu kompoziciu. Ak je fotoaparat vybaveny 
tiacidlom alebo packou na kontrolu (nastavenie) hibky 
ostrosti, hibku ostrosti mo さ no kontrolovaf 
prostrednictvom hi'adacika fotoaparatu. 

• Objektivje vybaven ク systemom vnutorneho 
zaostrovania (IF). So zn に ovannn vzdialenosti 
snimania sa z う roven znizuje aj ohniskov さ 
vzdialenost’. 

• Stupnica vzdialenosti neindikuje presnu vzdialenost 
medzi objektom a fotoaparatom. Hodnoty su 
priblizne a mali by sa pouzivaf len ako vseobecna 
pomocka. Pri snimani vzdialenych krajin moze hfbka 
ostrosti ovplyvnif snimanie a objekt sa tak moze 
zobrazit' zaostreny v pozicii blizkej nekonecnu. 

• Dalsie informacie najdete na str. 146. 

■ Nastavenie dony 

Clonu nastavujte pomocou fotoaparatu. 


■ Zabudovany bleska vinetacia 

• Zabudovany blesk sa neda pouzivaf na mensiu 
vzdialenost ako 0,6 m. 

• Ak chcete zabranif vinetacii, nepouzivajte sine と nu 
clonu objektivu. 

.Vinetaciou sa naz^va zatmavenie okrajov 
obrazoveho pol’a, ku ktoremu dochadza v dosledku 
odtienenia svetia zablesku tubusom objektivu. 


Fotoaparaty 

Podporovana ohniskov ろ vzdialenostV 
vzdialenosti pri snimanf 

D 700 (form お u FX) 

• 28 mm/3 m alebo vyssia 

• 35 mm/1 m alebo vyssia 

D700 (form お u DX) 

.20 mm/1,5 m alebo vyssia 
■ 24 mm alebo vyssia/bez obmedzenia 

Seria D 30 0, D200, 
D100, D 7000 

• 24 mm/2 m alebo vyssia 
■ 28 mm/1 m alebo vyssia 

• 35 mm/bez obmedzenia 

D 弓日， D80, D 500 0, 

D 310 0, D 300 0, D60, 
D50, seria D40 

■ 28 mm/1,5 m alebo vyssia 
• 35 mm/1 m alebo vyssia 

Seria D70 

■ 28 mm/2 m alebo vyssia 
• 35 mm/1 m alebo vyssia 

Ine fotoaparaty 

Vinetacia sa vyskytuje pri akejkolVek 
vzdialenosti snfmania. 


109 











■ Pouzivanie sinecnej clony objektivu 

SInecna dona minimalizuje rusive svetio a chrani 
objektiv. 

Nasadenie sinecnej clony 



Skontrolujte, ci je 
znacka upevnenia 
tienidia objektivu (•) 
zarovnana so 
znackou 

umiestnenia tienidia 
objektivu (—o) ( 0 ). 


Nasadenie alebo odpojenie tienidia ulahcite tym, ze 
ho budete dr さ at’ za zakladnu (v blizkosti znacky 
nasadenia tienidia objektivu [I ~)), a nie za vonkajsi 
okraj. 

Aktienidio nieje spravne nasadene, moze dojst* k 
vinet う CM obrazu (vyskytu ciernych ol<rajov). 

Tienidio objektivu je mozne nasadit opacnym 
smerom, a ね k ho skladovat, ked* sa nepouziva. 
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■ Odporucane zaostrovacie matnice 

Pre niektore jednooke zrkadlovky Nikon su kdispozicii 
rozne vymenitel'ne zaostrovacie matnice, ktore 
vyhovuju vsetkym situ う ciam pri snimani. S tymto 
objektivom sa odporuca pouzivat': 


\ Matnica 

A 

B 

C 

E 

EC-B 

EC-E 

G1 

G2 

G3 

G4 


L 

M 

U 

Fotoaparat\ 

F6 

◎ 

◎ 

— 

◎ 

— 

— 

◎ 

◎ 



F5+DP-30 

◎ 

◎ 

O 

◎ 

◎ 


◎ 

◎ 



F5+DA-30 

© 

◎ 

o 

(-0,5) 

◎ 

◎ 


◎ 

© 




Vyborne zaostrovanie 

0 ; Prijatelne zaostrovanie 

V hi'adaciku sa zobrazuje mierna vignetacia alebo 
efekt moire, nie vsak na filme. 

—:Niejekdispozicii 

り： Oznacuje uroven potrebnej korekcie expozicie (len 
pri integralnom merani expozicie so zdoraznenym 
stredom). Ak pouzivate fotoaparaty F6, korekciu 
vykonajte tak, さ e pre pouzivatel’sku funkciu b6; 
Screen comp. (Korekcia matnice) vyberte moznost 
Other screen (Ina matnica) a uroven EV nastavte 
na hodnotu -2,0 a さ +2,0 v krokoch po 0,5 EV. 

Pokial’ pouzivate ine matnice ne さ typu B alebo E, 
moznosf Other screen (In う matnica) musite vybraf 
aj vtedy, akje hodnota pozadovanej korekcie 0 
(nevyzaduje sa ziadna kompenzacia). V pripade 
fotoaparatov F5 vykonajte korekciu pomocou 




















pou さ fvatel'skej funkcie c.18 na tele fotoaparatu. 
Blizsie inform さ de najdete v uzivatel'skej pnrucke k 
fotoaparatu. 

Prazdne pole znamena, ze matnicu nemozno pou さけ . 

Kedze matnicu typu M mo さ no pouzivat'tak na 

fotografovanie makrosnimoks priblizenim 1 : 1 alebo 

vacsim, ako aj na mikrofotografovanie, m う odiisne 

pouzitie nez ostatne matnice. 

Ddlezite 

• Pri merani expozicie Matrix pomocou fotoaparatov 
F5 mo ミ no pouzivat' len zaostrovacie matnice typu 
EC-B, EC ち目 , E,J,AaL 

■ Starostlivosf o objektiv 

• Dbajte na to, aby sa kontakty CPU neznecistili ani 
neposkodili. 

• V pripade poskodenia gumoveho tesnenia 
upevnovacieho bajonetu ODjektivu sa obrafte na 
najblizsieho autorizovaneho servisneho z う stupcu 
spolocnosti Nikon. 

• Sosovku objektivu cistite kefkou s fukadlom. Na 
odstranenie necistot a skvm pouzivajte makku, cistu 
bavinenu handricku alebo cistiaci obrusok na objektivy 
navlh なが V etanole (alkohole) alebo cistiacom 
prostriedku na objektivy. Utierajte kruzivym pohybom 
od streetu k vonkajsiemu okraju, pricom dbajte na to, 
aby ste nezanechavali smuhy ani sa nedotykaii inych 
casti objektivu. 


• Na dstenie objektivu nikdy nepouzivajte organicke 
rozpustadia (napr. riedidio alebo benzen), pretoze by to 
mohio sposobif poskodenie objektivu a mat za 
nasledok poziar alebo zdravotne problemy. 

• Na ochranu prednej sosovky objektivu su kdispozicii 
NC filtre. Taktiez tienidio objektivu pom ろ ha chranif 
prednu cast, objektivu. 

• Pri skladovani objektivu v makkom puzdre nasadte 
predny aj zadny kryt objektivu. 

• Ked'je objektiv nasadeny na fotoapar さ te, nedvihajte ani 
nedrzte fotoapa お t alebo objektiv za tienidio objektivu. 

• Ak nebudete objektiv pouzivat dihsiu dobu, uskladnite 
ho na chladnom a suchom mieste, aby sa zabranilo 
vzniku plesne a hrdze. Objektiv neskladujte na 
priamom sinecnom svetle ani v blizkosti chemikalii, ako 
su napr. gafor alebo naftalin. 

• Objektiv neoblievajte vodou ani ho nepon う rajte do 
vody, pretoze to moze viest k vyskytu korozie a 
nespravnej cinnosti objektivu. 

• Niektore casti konstrukeie objektivu su zhotovene z 
technickych plastov. Aby ste zabranili poskodeniu 
objektivu, nenechavajte ho na prilis horucom mieste. 

■ Standardne pri'slu さ enstvo 

• 77innn zaevak さ vaci predny kryt objektivu LC-77 

• Zaany kryt objektivu 

• Bajonetove tienidio HB-23 

• Makke puzdro na objektiv CL-1120 

■ VolitelVi を prislu ミ enstvo 

• 77mm zavitove filtre 
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■ Technicke parametre 


Typ objektivu: 


Ohniskova 
vzdialenost'; 
Maxim る Ina dona: 
Konstrukcia 
objektivu: 


Uhol obrazu: 
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Stupnka 

ohniskovych 

vzdialenosti: 


Inform る deo 
vzdialenosti: 


Oviadanie 

pribhzenia: 


Objektiv AF-S Zoom-NIKKOR typu 
G so zabudovanym CPU a 
bajonetovou objimkou Nikon 
化 - 巧 mm 

f/4 

17 prvkov V 12 skupinach (2 prvky 
ED, 3 asTericke prvky a niekol'ko 
prvkov potiahnutych antireflexnou 
vrstvou Nano Crystal Coat) 

107°-63° pri 刊 mov^ch jednookych 
zrkadlovkach Nikon form さ tu 35mm 
(135) a digitalnych jednookych 
zrkadlovkach Nikon form お u FX 
83 。 -44。 pri digitalnych jednookych 
zrkadlovkach Nikon form お u DX 
94 。 - 拍 。 pri fotoaparatoch systemu 1X240 
16,20,24, 28,35 mm 


Prenos do fotoaparatu 

Rucne pomocou samostatneho 
kruzka transfokatora 
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Zaostrovani 色： 

System vnutorneho zaostrovania 
Nikon (IF), automaticke zaostrenie 
pouzivajuce ultrazvukovy motor, 
rucne pomocou samostatneho 


zaostrovacieho kruzka. 

Stabilizacia obrazu: Posunom objektivu pomocou 


Stupnka 

vzdialenosti 

snitnania: 

Najkratsia 

zaostritel'na 

motorov s kmitaciou cievkou (VCM) 
Odstupnovana po metroch a 
stop お h od 0,28 m po nekonecno 

(oo) 

0,29 m (pri 16mm, 35mm) 

0,28 m (pri 20-28mm) 


vzdialenost: 

Pocet latniel clony: 9 ks (s optimalizovanym tvarom) 
Clona: Plnoautomaticka 

Rozsah nastavenia f/4 a さ f/22 
clony: 

Meranie expozkie: Pomocou maximalnej clony pri 
pouzivani fotoaparatov so 


Velkost'zavitu: 

Rozmery: 

systemom rozhrania procesora 
77mm (P 二 0,75 mm) 

Priblizne 82,5 mm (priemer) x 

125 mm (rozmerod montaznej 
obruby objektivu fotoaparatu) 


Hmotnost: Priblizne 680 g 

Vzhhd a technicke parametre sa mozu zmenit bez predchadzajuceho 
upozornenia 日 lebo informocnej povinnostizo strany vyrobcu. 



■ Poznamky o pouzivani sirokouhlych alebo extremne sirokouhlych objektivov 
NIKKORs automatickym zaostrovam'm (AF) 

V nasledujucich situad う ch nemusi funkcia automatickeho zaostrovania pri snimani so sirokouhlymi a extremne 
sirokouhlymi objektivmi NIKKOR s AF fungovat’ podl'a o と ak う vania. 


C Osoba stojaca pred vzdialenym pozadim 




1. Ked'je hlavny objekt v zaostrovacom rozpati 
relativne maly 

Kedosoba stojaca pred vzdialenym pozadim je 
umiestnen う V zaostrovacom rozpati ako na obr. C, 
pozadie moze byt zaostrene a objekt nie. 

2. Ked'je hlavnym objektom sc を na alebo 
predmet s jemnym vzorom 

Ked* ma objekt jemnyvzor alebo nema dostato と n ク 
kontrast, ako napnklad pole pine kvetov ako na obr. 
D, zaostrovanie pomocou automatickeho 
zaostrenia moze byt’ narocne. 

Ako rie ミけ . tieto situ さ cie 

(1) Zaostrite na in ク predmet umiestnen ク v rovnakej 
vzdialenosti od fotoaparatu, uzamknite zaostrenie, 
zmente kompoziciu a nasnimajte z う ber. 

(2) Nastavte rezim zaostrovania fotoaparatu na 
manualny a objekt zaostrite rucne. 

Pozrite cast„Ziskanie dobrych vysledkov 
s automatickym zaostrovanhn" v Uzivatefskej prirucke. 
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Ck 


使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。 


安全须知 


请在使用前仔细阅读"安全须知"，并 W 正确的方法使用。本"ま全须知"中 i 己载了重要的内容，可使 
您能够安全、正确地使用产品，并预防对您或他人造成人身伤害或财产损失。请在阅读之后妥善保管， 
便本产品的所有使用者可 L ツ随时查阅。 

有关指示 

本节中标注的指示和含义如下。 


A 警告表示若不遵守该项指示或操作不当，则有可能造成人员死た或负重伤的内容。 

A 表示若不遵守该项指示或操作不当，则有可能造成人员伤害、レツ及有可能造ぶ物品す员 
^ ,±悬害的内容。 


本节使用 W 下图示和符号对必须遵守的内容作分类和说日月。 

图示巧巧号的实例 


A A 符号表示唤起注意（包括警告）的内容。 

必 在图示中或图示附近标有具体的注意内容（左图之例为当古触电）。 

W ( S ) 符号ま示禁止（不化许进行的）的巧为。 

W 在图示中或图示附近标有具体的禁止内容（左图之例为禁止巧卸）。 

を ♦符号ま示强制执巧（必需进行）的巧为。 

^在图示中或图示邮近标有具体的强制执巧内容（左国之例为取出电池）。 
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A 普ち 

( S ) 

禁止巧卸 

切勿自行巧卸、修理或な装。 

否则将会造成触电、发生故障并导致受伤。 

(D 

禁止触碰 

〇 

立即委托 
修理 

当产品由于巧落而破损使得内部タト雷 
时，切勿用手触碰タト露部分。 

否则将会造成触电、或由于破损部分而 
导致受伤。 

取出照相机电池，并委托经销商或尼康 
標权的维修服务中必进巧修理。 

を 

取出电あ 

〇 

立即委托 
修理 

当ち现产品变热、冒烟或を出焦巧等异 
常时，请立刻取出照相化电あ。 

若在此情况下继续使用，将会导致火灾 
或灼伤。 

取出电池时，请かム、勿被烫伤。 

取出电池，并委托经销巧或尼康授权的 
维修服务中私进巧修理。 

(§) 

禁止接触水 

切勿還入水中或接触到水，或巧雨水淋湿。 

否则将会导致お火或触电。 

0 

禁止ほ用 

切匆在有巧能起化、巧炸的场所使用。 

在有巧烧气、汽油等易燃性气体、粉尘的 
场所使用产品，将会导致爆炸或火灾。 

Q 

禁止观看 

切勿用镜头或照巧机直接观看太阳或强光。 

否则将会导致失明或视觉损伤。 


A 注意 

A 

当む触电 

切勿用湿手触碰。 

否则将有可能导致触电。 

0 

禁止放置 

切勿を攫幼儿伸手巧巧之处巧营产品。 

否则将有可能导致受伤。 

A 

小屯、巧巧 

进巧背光巧摄时，をお便太阳巧分偏离 
画巧。 

阳光会在照相机内部聚焦，并有可能导 
致火灾。 

太阳偏离画角的距离微小时，也有可能 
会导致火巧。 

A 

をきが巧 

不使用时请盖上镜头盖，或が巧在没有 
阳光照お处。 

阳光会聚焦，并有可能导致火巧。 

A 

小私移动 

进巧移动时，切勿将照相化或镜头ま装 
在兰脚架上。 

摔倒、滿撞时将有可能导致受伤。 

0 

禁止放置 

切勿が置于封闭的车辆中、直射阳光下 
或其ち异常高温之处。 

否则将对内部零件造成不良影响，并导 
致火灾。 
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①镜头遊光罩 （ P . 120) 

® 镜头遊光罩锁定标お 

(p. 120) 

感 镜头遊光罩对齐标お 

(p. 120) 

④ 镜头遮光罩ま装标记 

(p. 120) 

感 距离刻度 （ P . 11 9) 

(6) 距离标线 
® 对焦巧 （ P . 118) 

感变焦 巧 ( p . 11 9) 

感 焦距刻度 
® 焦距刻度标线 
⑩ 镜头ま装标记 
©镜头卡口祿肢垫圏 

(p. 122) 

©CPU 接点 （ P . 122) 

® ヌオ焦楊式切换器 (p. 118) 
© 减震 ON/OFF 开关 （ P . 11 9) 
(): 参ち页 




















































感谢您鹏 I 买 AF - S 尼克尔 16-35 mm f /4 G ED VR 镜头。使用本镜头之刖，请先阅读这些お明井 
参阅照相机的渡が嫌/^み'。 

■ 主要特色 ■ 适用的照相机巧可用的巧能 


• 部か镜片上的纳米结晶涂层 (Nano Crystal 
Coat ) ，确保在晴天的户か，或是灯光照明的室 
内等不同的巧摄巧境，均巧获得清晰的图像。 

•启用减震 ( VRE ) ,可实现比在禁用减震时 
更慢的快 n 速度巧摄（约相当于降化4档<)，从 
而扩大巧用快 n 速度和变焦位置的范围，尤其 
在手握照相机キ自摄时。 （# 根据在尼康测量条件 
下获得的结果。减震的效果可能会因为キ自摄巧 
境和使用而异。） 

• 通过采巧兰个非が面镜 A 和两个超化色散 
( ED ) 镜片，能够有效消除色散，从而最大程 
度地表现镜头的卓越光学性能和表现力。另 
タト，圆形光圏可 L ツ在照片成像的焦か部分产生 
舒远的模糊美感。 

注意事巧 

• 本镜头装在尼康 DX 格式数巧单镜反光照相机，如 
D 300 系列和 D 90 上时，镜头画角变成83° -44° ， 
35 mm 格式焦距相当值约为24-日 2.5 mm 。 


有些か能可能受到限制。详情请参阅您的照相机 
使用说明书。 


照相ホ几 

巧能 

曝光模ま 

VR 

AF 

P つ 

S 

A 

M 

ち康数码单镜反光（尼康 FX/DX 格 
式）照相机、 F6、F5、F100、 

F80 系列、 F7 日系列、 F6 日系列 

ィ 


ィ 


ィ 

ィ 

Pronea 600 i % Pronea ろが 

- 

ィ 

ィ 

ィ 

ィ 


F4 系列、 F90X、F90 系列、 

FTO 系列 

- 

ィ 

ィ 

ィ 

- 

- 

F60 系列、 F 日5系列、 F50 系列、 
F-401X、F-401S' F-401 

- 

- 

ィ 

ィ 

ィ 

ィ 

F-801S、F-801、F-601M 

- 

- 


ィ 

- 

- 

F3AF、F-601、F-501、 

尼康 MF 照相机（除了 F-601M か） 








可能 一 :不可能 VR : 减震 AF : 自动对焦 
*1： P 包括 AUTO 及数字可蛮程巧系统。 

*2: 无手动模式 （ M ) 可用。 
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■ヌ寸焦 使用自动对焦拍摄好照片 

按下表设定照相机对焦模式切换开关。 请参阅 "使用广角或超广角 AF 尼ま尔镜头的注意 

手动化先的白动巧焦 （ M / A 横式） 事 I 页 ’’ （ P . 124)。 

の将镜头が焦模式切换器设定在 M / A 。 

回巧使用自动对焦，但通过半お住快 n 释放按 
钮，同时輯动独立对焦巧，或者在配备 
AF-ON 按钮的照相机上お此按钮时转动对焦 
巧，则巧取代自动对焦操作。 

团巧半按一次快 n 释放按钮或再お一次 AF-ON お 
钮即可取消手动对焦并恢复自动对焦。 


照相ホ几 

照相机 
对焦模式 

镜头で 

t 焦模ま切换器 

M/A 

M 

尼ま数码单镜反光（尼康 FX/DX 格式）照相机、 F6、F5、 

F4 系列、 F100、F90X、F90 系列、 F80 系列、 F75 系列、 

F70 系列、 F 目巳系列、 Pronea 600し Pronea S 

AF 

手动优先的自动 
对焦 

手动对焦 

(可使用电子测距仪。） 

MF 

手动对焦 

(巧使用电子测距仪。） 

F60 系列、 F5 日系列、 F 日0系列、 F-801S、 

F- 801、 F- 601 M、F- 401 X 、 F-401s、F-401 

AF 

MF 

手动对焦 

(可使用电子测距仪，除了 F-601M か） 
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■ 减震模式 

设定减廣 ON/OFF 开关 

ON ； 在半按'陕 n 释放按钮时，レ文及在 
釋放快 n 的瞬间，会减か照相机 
震动的影响。因为在取景器中减 
震，自动/手动が焦和对キ自摄对象 
的精确构图将更加容易。 

OFF : 不减少照相机震动的影响。 

使用减罵的;’主意事巧 

•半按快 n 释放お钮 L ツ后，请等到取景器中的图 
條稳定后 巧完全按下快 n 释放按钮。 

•由于减震装置的特性，在快 n 释放后取景器中 
的图像可能会变得模糊。这不是故障。 

•如果您在摇镜キ自摄时大巧围地移动照相机，将 
不会对转动方向的照相机震动进巧ネト偿。例 
如，水平转动时仅减少垂直照相机震动的影 
响。 

• 请匆在咸震正在运巧时关闭照相机或从照相机上 
取下镜头。否则在晃动镜头时可能会造成镜头发 
出亩音，会让人觉得好像内部组件松脱或キ员巧。 
技不是故障。请重新巧开照相机消除送种情况。 

•对于配有内置闪光灯的照相机，当内置闪光灯 
正在充电时减震な能不起作用。 



.对于具有 AF-ON お钮的自动ヌオ焦照相机，当お下 
AF-ON 按钮时，减震か能无效。 

• 当照相机ま装在兰脚架上时，请将减震 ON/OFF 开 
关设定为 OFF 。 不过，当在不固定的=脚架云台 
或单脚架上使用照相机时，建议将开关设定为 
ON 。 

• 如本镜头与不兼容减震か能的照相机 ( P . 117)- 
起使用，请将减震 ON/OFF 开关置于 OFF 。 特别是 
ち Pronea 6日 Oi 照相机一起使用时，如该开关置 
于 0 N ， 电池电量会很快耗尽。 

■对焦、変焦巧景深 

进巧对焦前，先旋转蛮焦巧，调节焦距，直至取 

景器中获得令人满意的构图。如果照相机具有景 

深预お（缩小光圏）お钮或控制が，则可通过照 

相机取景器预览景深。 

•本镜头配备内部对焦 （ IF ) 系缔。近距离对焦 
时，焦距会稍微缩短。 

• 距离刻度不表示キ自摄对象和照相机之间的精确 
距离。数值是近似值，只能作为一般参考。キ白 
摄远景时，景课可能会影响操作，因此照相机 
的ヌ寸焦位置可能比无穷远稍近一些。 

•有关更多的内容，请参阅第146页。 
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■光圈ほ定 

用照相机调整光圏设定。 

■ 巧置闪光灯が漸晕 

• 对于距离不到 0.6 m 的情况，无法使用巧置闪光灯。 

• 为避免渐晕，请匆使用镜头遮光罩。 

•渐晕是指闪光灯发出的灯光被镜筒遮住时，園像 
的周边出现的黑渐晕落。 


照相ホ几 

ま持的焦距/巧摄距离 

D 700 tX 格式） 

• 28 mm /3 m 或更远 

• 35 mm /1 m 或更お 

D 700 ( DX 格式） 

• 20 mm /1.5 m 或更远 

• 24 mm 或更お/无限制 

D 300 系列、 D 200、 

D 100、 D 7000 

• 24 mm /2 m 或更远 

• 28 mm /1 m 或更远 

• 35 mm / 无限制 

D 90、 D 80、 D 5000、 

D 3100、 03000、 D 日0、 
D 50、 D 40 系列 

• 28 mm /1.5 m 或更远 

• 35 mm /1 m 或更远 

D 70 系列 

• 28 mm /2 m 或更远 

• 35 mm /1 m 或更远 

其他照相机 

在任何拍摄距离都会产生渐章。 
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■ 使用镇头遮光罩 


镜头遮光罩可使杂散光降化到最小程度并巧保が 
镜头。 

ま装镜头遮光罩 



必须确保镜头遮光 
罩ま装标记 （•） 
ち镜头遮光罩锁 
定标记（一〇)ヌ寸 
准（が。 


•为了方便安装或が下遮光罩，请握住底部（镜 
头遮光罩对齐标记 （ i -) 附近），请匆握住か 
缘。 

•如果镜头遮光罩ま装不当，则可能产生渐量。 
•存放镜头遮光罩时，要反ち向装在镜头上。 













■ 建议使用的が焦屏 

各种对焦屏可用于尼康单镜反光照相机，适合各种 
摄景がる景。下面所列为建议配合本镜头使用的ヌ寸焦 
屏： 


\对焦屏 




E 

EC-B 

G 1 

G2 





照巧化\ 




EC-E 

G3 

G 4 





F6 

◎ 

◎ 

— 

◎ 

— 

— 

© 

◎ 



F5+DP- 30 

◎ 

© 

〇 

◎ 

◎ 


© 

◎ 



F5+DA-30 

© 

© 

0 

(-0.5) 

© 

© 


© 

◎ 




对焦效果良好 
〇：が焦效果一般 

取景器内有择微漸晕或莫尔条纹图形，但胶卷 
上不会有。 

一：不可巧 

(): 显示所需曝光ネト偿值（仅限中央重点测光 
时）。使用 F6 照相机时，请通过选择自定义设 
定 "b6: 对焦屏ネト偿"中的"其他对焦屏"， 
并 W0.5 EV ホ长将曝光ネト偿級数设定在- 2.0 到 
+2.0 之间来进巧ネト偿。当使用了 B 型和 E 型之外的 
巧焦屏时，即使所需的利、偿值为 "0" (没有ネト 
偿需要），也必需选择"其他对焦屏"。使用 
F 5 照相机时，请用机身上的"自定义设 


定が 8" 进巧补偿。 

详情请参阅照相机机身使用说日月书。 

空白栏意为不宜使用。因为 M 型对焦屏巧同が使用 
1:1或 L 式上放大倍率进巧を观摄影和显微摄影，因 
此，不在此限。 

な意事巧 

• 使用 F5 照相机时，在お阵测光时な巧使用 EC- 
B 型、 EC-E 型、 B 型、 E 型、 J 型、 A 型、 L 型ヌ寸焦 
屏。 
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■ 镜头的维が保养 

• を意不要让 CPU 接点蛮脏或受损。 

•如果镜头卡口橡胶垫圈损坏时，请务必让就近 
的居康授权的维修服务中ム、修理。 

• 使用吹气巧刷清扫镜头表面。如想清除镜头上 
的ち垢时，请用柔软干净的棉布或镜头清’芯纸 
巧酒精或镜头清洁液擦拭。在擦拭镜头时，请 
绕着圆圏自中也向周围擦拭，を意不要在镜片 
上留下痕迹或碰撞クト部的部件。 

• 切勿使用稀释剂或を等有机溶剂清洁镜头。 

• NC 滤镜可保が镜头前面的元件。镜头遮光罩 
也有助于保が镜头的正面。 

•当把镜头保存在半软镜头袋中时，请盖好镜头 
前盖和镜头后盖。 

•当镜头ま装在照相机上时，切匆通过镜头遮光 
罩铃起或握持照相机和镜头。 

•当镜头长时间不用时，请将其保存在凉爽干燥 
的地ち L 处防生霉和生诱。请匆放在阳光直射或 
棒脑球/卫生丸等化学品附近。 

•を意不要贼水于镜头上或使其落到水中，因为 
送会使镜头生诱而发を故障。 
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• 镜头的一部分部件采用了强化塑料。不要把镜头放 
置在高温的地方， L ツ免お坏。 

•运输产品时，请在包装箱巧装入足够多的缓冲材 
料， L ツ减少（避免）由于冲ホ导致产品损坏。 


■ 标;隹配件 

• 77mm LC- 77搭扣式镜头前盖 
•镜头后盖 

• HB-23 卡口式镜头遊光罩 

• CL-1120 半软镜头袋 


■ 选购附件 

• 77mm 旋入式滤镜 



■规巧 


镜头类型： 

G 型 AF-S 尼をな蛮焦镜头，帯 
巧置 CPU 和尼康卞口 

焦距： 

1 6-35mm 

最大光圏： 

f/4 

境头构造： 

12组17片 （2 片 ED 镜お、3片非 
球面镜肝和数片涂覆有纳米结 
晶涂层的镜片） 

画巧： 

使用 3 日 mm (135) 格式的を康 
胶卷单镜反光照相机和尼康 
FX 格式数码单镜反光照相机时 
为10 了。-63°: 

使用尼康 DX 格式数码单镜反光 
照相机时为83°-44°: 

使用 1X240 系统照相机时为 
94。-52。 

焦距刻度： 

1目、2日、24、28、 35mm 

距离信息： 

输出到照相机 

を焦控制： 

通过独立蛮焦巧手动控制 

对焦： 

尼康内部对焦 （ IF ) 系缔， 
采用を静波动马达自动对焦， 
手动则采巧独立对焦巧 

减震； 

采用音圈马达 ( VCM ) 的镜头 
位移式 


拍摄距离刻度: 

最近对焦距离: 

光圏け片数： 

光圏： 

光圏范围： 
曝光测量： 

ま装尺寸： 
尺寸： 


重量: 


米为单位从 0.28m 至无巧远 
(〇〇)标が刻度 
0.29m (16mm，35mm 时） 

0.28m (20-28mm 时） 

9 片（圆形） 

全自动 
f/4 至 f/22 

配合带 CPU 接口系绵的照相 
机，采用全光圏ち式 
77mm (P = 0.75mm) 

直径约8 2 . 5 m m ,镜头长约 
1 25mm (自照相机镜头卡口边 
缘算起） 

约 680g 


设计和规格若有蛮要，制造商恕无义务另巧通知。 
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■ 使用广角或超广角 AF ち克尔镇头的;’ち意事项 

下列情况中，当使用广角或超广角 AF 尼克夕镜头キ自摄时，自动が焦可能无ま获得预期效果。 


Ck 


C 選远背景前方站立的人物 



1. 巧焦框内的拍摄对象较小时 

如固 C 所示，当站在远景前的人物处于对焦框 
内，则可能会背景清晰而人物模糊。 

2 . 当巧摄巧象是拥有精细图案的対象或景色时 

如固 D 所示，当巧摄ヌオ象拥有精细图案或者ヌ寸 
比度不高时，例如花团锦簇的田野，自动ヌ寸焦 
可能难实现。 

巧于这些情况 

(1) 对ち照相机距离相同的其ちキ自摄对象进巧ヌ寸 
焦，無后使用对焦锁定重新构图和キ白摄。 

口)将照相机对焦模式设定巧手动对焦，并手动ヌ寸 
キ白摄对象进斤对焦。 

请参阅照相机傑■ぶが助苦中的"使用自动巧焦キ白 
摄好照。 
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照相机及相关产品中有毒有害物质或元素的名称、含量及巧お使用期限说明 


巧保使用 
期限 

部件名称 

有毒有害物质或元秦 

铅 (Pb) 

を (Hg) 

福に d) 

六价お 

(Cr(VI)} 

多漠联を 
(PBB) 

を漠二 
を醜 
(PB 距） 


照相机外壳和镜筒（金属制） 

照相机外壳和籍筒（塑料制） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2 机械元件 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

3 光学镜头、棱穂、滤爲玻璃 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

4 电子表面装配元件（包括电子元件） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

5 机械元件，包括螺な、包括螺母和垫圈等 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


な：有毒有害物质或元秦标 i 只说明 

0 ま示该有毒有害物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在 S 」/ ni 363-2006 标准规定的限量要ホしソ下。 

X 表示该有毒有害物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 S 」/ T 11363-2006 标准规定的限量要求。但 
是，レソ现有的技术条件要使照相机相关产品完全不含有上述有毒有害物质极为困难，并且上述产品都包含在 
《关于电气电子设备中特定有ぎ物质使用限制指令2002 /95/ EC )〉 的豁免范围之巧。 

巧保使用期限 

化标志的数字是基于中华人民共和国电子信息产品污染控制管理办法及相关标准，表示该产品的环保使用期限的年 
数。请遵守产品的安全及使用注意事项，并在产品使用后根据各地的法律、规定しソ适当的方法回收再利用或废弃处理 
本产品。 
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进口商:尼康映像仪器销售（中国）有限公司 

(上海市西藏中路268号来福±广场50楼 01-04 室，200001 ) 

尼康客户ま持中私服务热线: 4008-201-665 (周一至周日 9:00-18:00) 
httD ：// www . nikon . com . cn / 

在日本印刷 

出版日馳2011年3月1日 





















まを操作注意事項 _ 

A 壁生 

勿自巧巧除 

觸摸相機或鏡頭的內部零件可能會導致受傷。僅能由合 
格維修技師修埋。如ま由於掉落或其它事故導致相機或 
鏡頭巧散，を切亂產品電源和（或）取出電池後，請將 
產品を至尼康授權的維修中む進行檢查。 

發生故障時立刻關閉電源 

如果您發現相機或鏡頭冒煙或發出異巧，請立刻お出電 
池，注意避を憂傷。若繼續使巧可能導致受傷。 

取出電池或切斷電源後，請將產品送到尼康授權的維修 
中む進巧檢查。 

勿在易燃氣體環境中使用相機或鏡頭 

如果な易燃氣體環境中使用電子設備，可能會導致爆炸 
或义が。 

勿通過鏡頭或觀景器戳看太陽 

通過鏡頭或觀景器觀看太陽或其它強光，可能會導致永 
义性的視覺損傷。 
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請勿在兒童伸手可及之處保管本產品 

請特別を意避免嬰幼お將電池或其を小部件放入口中。 

使用相機が鏡頭時應注意が下事項 

• イ呆持相機和鏡頭乾燥。否則可能導致火災或引お電撃。 
• 請巧な濕手操作或觸摸相機或鏡頭。否則可能會導致 
電撃。 

• 背光拍攝時，請巧使鏡頭朝向太陽，或者使陽光直接 
通過鏡頭，因為這可能導致相機過熱，引お义が。 

• 當鏡頭長時間で用時，請蓋上鏡頭的前蓋和後蓋，並 
且巧放鏡頭時應避免陽光直射。否則可能會導致义 
が，因為鏡頭可能會使陽光聚焦が易燃物。 




■ 術語 


@③ の⑤⑥® ⑥®⑩®®⑩ 



i 


〇、 



A 

M/A M 



ON VRqff 


B 

rite 



①鏡頭遮光罩 （ P . 132) 

感 鏡頭遮光罩設置標記 
(p- 132) 

@鏡頭遮光罩安裝標記 
(p. 132) 

® 鏡頭遮光罩接環標記 
(p- 132) 

感距離尺 (p. 130) 

© 距離標記線 
(7) 對焦環 （ P . 1 29 ) 

感變焦環 （ P . 130) 

@焦距尺 
® 焦距尺標記線 
⑩接環標記 
@鏡頭接環檢巧塾圈 
( P . 133) 

⑩ CPU 接點 (p.133) 

顿對焦模式開關 （ P . 1 29) 
曠減震 ON/OFF 開關 （ P . 1 3 日) 

C )： 參考頁 
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感謝您購買 AF-S 尼克爾 16-3 5mm f/4G ED VR 鏡頭。使用本鏡頭之前，請先閱讀這些說巧並 
參閱巧機的/み巧。胃害。 


■ ち要特色 

•在部分鏡片上的納米結晶塗層 （Nano Crystal 
Coat) ，由晴天的戶外，到射燈照明的戶內場 
景，巧可確な在で同的拍攝情況下可な獲得清 
晰的影债。 

• 啟用減震 (VRE ) 可政使用較慢的快門速度 
(約四檔つ，因此會擴大可用快門速度お變焦 
位置的範圍，尤其是手持相機時。根據在尼 
康測量條件下獲得的結果。減震的效果可能會 
因拍攝條件和使用方式而臭。） 

• 所應用的兰片が球面鏡組件和兩片超低色散 
(ED) 鏡片組件，確な色懷差的校正，可使優 
越的光學效能和著色特性發揮到極限。另外， 
圓お光圏可使虛化物體產生柔和舒適的模糊美 
顧。 

注意事項 

. 本鏡頭裝を尼康 DX 格式數碼單績反光相機，如 
D300 系列和 D9 日上時，績頭畫角變成83°-44°， 
與其35毫米相當的焦距約為 24-52.5 毫お。 


■ 適用的相機及可用的功能 

有些巧能可能受到限制。詳情請參閱您的相機 
使用說明書。 


相機 

巧能 

曝光模式 

VR 

AF 

p*i 

S 

A 

M 

尼康數碼單鏡反光（尼康 FX/ 

DX 格式）相機、 F6 、 F 日、 F1 00、 
F80 系列、 F7 日系列、 F6 日系列 

ィ 



/ 


ィ 

Pronea 600 i 、 Pronea S が 

- 

ィ 


ィ 

ィ 

■/ 

F4 系列、 F90X 、 F90 系列、 

F70 系列 

- 

ィ 

ィ 

ィ 

- 

- 

F60 系列、 F 日5系列、 F50 を列、 
F-401X 、 F-401S 、 F-401 

- 

- 

ィ 

ィ 

ィ 

ィ 

F-801S 、 F-801 、 F-601M 

- 

- 

ィ 

ゾ 

- 

- 

F3AF 、 F-601 ' F- 巳01、 

Nikon MF 相機 （F-601 m 除外） 








ン:可能 一 :で巧能 VR : 減震 AF : 自動對焦 
*1 : P 包括 AUTO お可變程序系統。 

*2 :無手動模式 （ M ) 巧用。 
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■割焦（圖 A 》 

請根據下表來設定相機的對焦橫式選擇器。 

自動對焦和手動補償 （ M / A 模式） 

の將對焦橫式開關設定を M/A 。 

回可な使用自動對焦，但通過半按住'快門釋放按 
鍵，同時轉動獨立對焦環，或者を配備 AF-ON 按 
鍵的相機上按此按鍵，則可仪使自動對焦操作 
無效。 

团再半按ータ快門釋放按鍵或再按一次 AF-ON 按 
鍵即可取消手動對焦並’阪復自動對焦。 


相機 

相機 

對焦模式 

鏡頭對焦模式 

M/A 

M 

尼康數碼單鏡反光（ち康 FX/DX 格式）相機、 F6 、 F5 、 

F4 系列 ' F100 ' F90X 、 F90 系列、 F80 系列、 

F75 系列、 F70 系列、 F65 系列、 Pronea 600i 、 Pronea S 

AF 

自動對焦 
和手動補償 

手動對隹 

( 可使巧電子測距儀。） 

MF 

手動對焦 

( 可使用電子測距儀。） 

F60 系列、門日系列、 F50 系列、 F-801S 、 F-801 、 

F-601M 、 F-401X 、 F-401S 、 F-401 

AF 

MF 

手動對隹 

( 巧使用電子測距儀，但 F-601M 除外） 


Ug 動對焦獲得滿意效果 

請參閱"使用廣角或超廣角 AF 尼克爾鏡頭を意事 
項" （ P . 135 ) 。 
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■減震模式（圖 B ) 

設定減 震 OWOFF 的開關 

ON: 半按快門釋放按鍵なち釋放快門的瞬間， 
減少相機震動造成的影響。因為減少了觀 
景器中的震動，因此比較容易自動/手動對焦 
和對主體精確構圖。 

OFF: す減少相機震動造成的影響。 

使巧減 震 的注意事項 

• 半按 I 陕門釋放按鍵な後，請等到翻景器中的影 
像穩定な後再完全按下快門釋放お鍵。 

• 由於減震機構的特性，釋放 I 陕門後觀景器中的 
影像可能會變得模糊。這で是故障。 

• 如果您を搖攝時大範圍地移動相機，將で會對 
移動方向的相機震動進行補償。例如，水平搖 
鏡時，只對垂直方向的相機震動進行減弱。 

• 請勿を減震正を運行時關閉相機或從相機上目又 
下鏡頭。否則出現震動時可能會造成鏡頭發出 
聲音，會讓人覺得彷彿內部組件鬆脫或損壞。 
這で是故障。請重新打開相機消除這種情況。 

• 對於配備內置閃光燈的相機，當內置閃光燈正 
在を電時減震で起作用。 
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. 對於具有 AF - ON 按鍵的自動對焦相機，當按下 
AF - ON 按鍵時，減震巧能無效。 

• 當相機安裝在兰腳架上時，請將減震 ON / OFF 開 
關設を為 OFF 。で過，を未固を的兰腳架或單 
腳架上使用相機時，建議將開關設定為 ON 。 

• 如本鏡頭與無減震巧能的相機 Cp . 128)一起使 
用，請將減震 ON / OFF 開關置於 OFF 。特別是與 
Pronea 600 i 相機一起使用時，如該開關置於 
ON ，電池電量會很快耗盡。 



■ 割焦、變焦與景深 

對焦前，請先轉動變焦環調整焦距，直至獲得滿 
意的構圖。如果相機具有景深預覽（縮小光圏） 
按鍵或控制桿，則可政通過相機觀景器預覽景深。 
• 這個鏡頭配備內對焦 （ IF ) 系統。隨著拍攝距離 
減ル，焦距也會減小。 

• 距離尺で會顯示主體與相機之間的精確距離。 
數值巧為近似恒，只能作為一般參考。拍攝遠 
方風景時，景深可能會影響操作，且主體可能 
會在比無限遠更近的位置對焦。 

• 更多相關內容，請參閱第146頁。 

■ 巧圈設を 

用相機調整光圈設を。 


■ 巧置閃光燈和邊量現象 

• 距離で到 0.6 m 時無法使用內置閃光瞪。 

• 為避免遺書現象，請勿使用鏡頭遮光罩。 

• 邊量是指閃光燈發出的燈光被窺筒遮住時，影像 
周邊出現的變黑現象。 


相機 

ま援的焦距/拍攝距離 

D 700 ( FX 格式） 

■ 28 mnrV 3 m な上 

■ 35 mm /1 m な上 

D 700 ( DX 格式） 

■ 20 mm /1.5 m な上 
- 24 mm な上/無限制 

D 300 系列、 D 200 、 
D 100 、 D 7000 

■ 24 mnrV 2 m な上 

■ 28 mm /1 m な上 
- 35 mm / 無限制 

D 90 、 D 80 、 D 500日、 

D 3100 、 D 3000、 D 目0、 
D 50 、 D 40 系列 

■ 28 mm /1.5 m な上 

■ 35 mm /1 m な上 

D 70 系列 

■ 28 mnrV 2 m な上 

■ 35 mm /1 m な上 

其他相機 

を任何拍攝距離下都會發生這量 
現象。 
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■ 使用鏡頭遮光罩 

鏡頭遮光罩可將雜光減到最低，並な護鏡頭。 

ま裝遮光罩 



I 必須確な鏡頭遮光 
罩接環標記 （•） 
與鏡頭遮光罩設置 
標記（一〇 ) 對準 
(© い 


• な了方便安裝或取下遮光罩，請握持底座（靠 
近鏡頭遮光罩安裝標記（广）的地方），で要 
握持周圍。 

• 如果遮光罩安裝不當，則可能產生邊量。 

• 巧放遮光罩時，要反方向裝在相機上。 
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■ 使用對焦お 

各種對焦屏可通用於尼康單鏡反光相機的任何相 
應的攝影場景。下面所列可用於本鏡頭： 


\對焦屏 

A 

B 

C 

E 

EC-B 

EC-E 

G1 

G2 

G3 

G4 

J 

L 

M 

U 

相機 \ 

F 6 

© 

◎ 

— 

◎ 

— 

— 

◎ 

◎ 



F5+DP-30 

© 

◎ 

〇 

© 

◎ 


◎ 

◎ 



F5+DA-30 

© 

◎ 

〇 

(-0.5) 

◎ 

◎ 


◎ 

© 




©:最佳對焦 
〇：可接受對焦 

翻景器內有輕微邊量或摩爾圖紋，但菲林上す 
會有。 

一：す可用 

(): 顯示巧需的曝光補償值（僅を偏重中央測光 
時）。 F 6 相機通過選擇用戶設を" b 6 :屏幕補 
僧"中的"其他屏幕"作補償，並且將曝光補 
償值設をを +/-2.0 的範圍內攻 1/2 EV 為等級進行 
微調。當使用了 B 型和 E 型之外的屏幕，請務必 
選擇"其他屏幕"，即使必需的補償惶為〇 
(沒有補償需要）。 F 5 相機請用機身上的"用 
戶設定# 18" 作補償。 

詳情請參閱使用說明書。 





















空白代表す適用，で過，由於 M 型對焦板可同時故 
1:1或段上放大倍率進行宏觀攝影和微縮攝影，因 
此でを此限。 

注意事項 

• 使用 F 日相機，在矩陣測光時僅可使用 EC - 巨、 

EC - E 、 B 、 E 、 J 、 A 、 L 對焦板 D 


■ 鏡頭的維護保養 

• 小ム不要譲 CPU 接點弄黯或弄壞。 

• 如果鏡頭接環樣巧塾圈損壞時，請務必讓附近 
的尼康授權的維修代表進行修理。 

• 使用吹風刷清掃鏡頭表面。如想清除鏡頭上的 
ミちお時，請用柔軟乾淨的棉布或鏡頭清潔紙沾 
點酒精或鏡頭清潔液擦拭。在擦拭鏡頭時，請 
繞著圓圈自中ム向周圍擦拭，ミ主意で要を鏡片 
上留下痕跡或碰撞外部的部件。 

• 切勿使用稀釋劑或苯等有機;容劑清潔鏡頭。 

• NC 爐鏡可な保護鏡頭前面的組件。鏡頭遮光罩 
也有助於な護績頭的正面。 

• 當巧鏡頭な巧在柔性鏡頭袋中時，請蓋好前鏡 
頭蓋和績頭後蓋。 


• 當鏡頭安裝在相機上時，切勿透過績頭遮光罩 
拾超或握持相機和鏡頭。 

• 當鏡頭長時間す用時，請將其イ呆巧在涼爽乾燥 
的地方拭防發霉和生麵。請勿放在陽光直射或 
憧腦丸/衛生丸等化學品附近。 

• 注意で要源水於鏡頭上或落到水中，因為將會 
生麵而發生故障。 

• 鏡頭的一部分部件採用了強化塑料。不要巧績 
頭放置を高溫的地方，政免損壞。 

■ 標準配件 

• 77 mm LC - 了7扣入式前鏡頭蓋 
• 鏡頭後蓋 

• HB -23 刺刀式遮光罩 

• CL -1120 軟績袋 

■ 選購附件 

• 77 mm 旋入式滤鏡 
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■規格 


鏡頭類型： 

G 型 AF-S 變焦尼克爾鏡頭內置 
CPU 中央處理器和尼康刺巧式 
接環 

焦距： 

1 6- 3日 mm 

最大巧圈： 

f/4 

靜態構造： 

17片12組 （2 片 ED 鏡片、3片非 
球面鏡片ち數片裝有納米晶體 
層的鏡頭原件） 

畫 角： 

使用 35mm (13 日）格式的尼康 


菲林單鏡反光相機和尼康 FX 巧 
式數碼單績反光相機時為1〇で- 
63° ； 

使用尼康 DX 巧式數碼單篇反光 
相機時為83°-44° ; 

使用IX 240系統相機時為94°- 
52。 


焦距尺： 

16、20、24、28、 35mm 

距離信息： 

輸入機身 

變焦巧制： 

經由獨立變焦糧手動變焦 

對焦： 

尼康內對焦 （IF) 系統，採用 
寧靜波動馬達自動對焦，經由 
獨立對焦環手動對焦 

減震： 

採用音圈馬達 （VCM) 的鏡頭 
位移式 
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巧攝距雜尺： 

刻度自〇. 28 m 至無限遠（〇〇) 

最近對焦距雜： 

0.29m ( 1 6mm ' 35mm 時） 

0.28m (20-28mm 時） 

化圈票 A : 

9 片（圓お） 

化圈： 

全自動 

化圈範圍： 

f/4 至 f/22 

曝お測量： 

連接 CPU 的系列相機，採用全 
光圏方式 

を装： 

77mm (P = 0.75mm) 

尺寸： 

直徑約 82 .日 mm ，鏡頭長約 
125mm (自相機鏡頭接環邊緣 
算起） 

重量： 

約 680g 


設計和規格若有變更，製造商恕無義務另巧通知。 



■ 使用廈角或超廈角 AF 尼克爾鎮頭注意事項 

下列情況中，當使用廣角或超廣角 AF 尼克爾鏡頭巧攝時，自動對焦可能無法獲得預期效果。 

1. 對焦框巧的主體較か時 

如圖 C 中巧示，當站を遠景前的人物處於對焦 
框內，則可能會背景清晰而人物模糊。 

2 . 當主體是具有精細圖案的物體或景色時 
如圖 D 所示，當主體具有精細圖案或者對比度 
で高時，側如を滿著輔巧田野，自動對焦可能 
難な實現。 

對於這些情況 

り)對與相機距離相同的其他物體對焦，然後裸用 
對焦鎖定重新構圖和拍攝。 

D を滿著鮮巧田野 （ 2 )將相ド J 對焦模式詰:を為手動對焦’並手動)對焦 

人物。 

請參閱相機您巧謙巧書中的"な自動對焦獲得滿 
意效果"。 


Ch 



C 人物站立在遙遠背景的前方 
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A 〕| 査吉を竺1(さ立互客)量岂己 I 吉互人 I 智 UU . ユ岂 LH ¥. 里台を巧训早別を!曾を竺 I LH 養は卜 
窜3岂3召早训吉る卜召罕 3)01 互人に101效吉しに卜. 

&〕1を占己て1(别对吉對幻占智罕 I )智早 I 量普引吉互人 I 岂 UU . 3岂 LH ¥, 里占罕田训，刘马 
&] 己刀 m 客(到弯ユ岂鸟 I 另早训吉吉别己刀）01互人 I 日创效音しに卜. 

参〕 I 査吉咨车人卜暑(が S 人 I 舌羊别か己た人階)昌曾己た互人 I 岂 U 比ユ岂 m 早，里占罕坦训 
早刘马曾容年人卜暑(过聲ユ岂3召早训吉3召刃ち己 1)01 旦人に la 效含 LIU . 


と卜过お到を鸟人卜を 

人卜暑引〕 I 召训'呂曾皆/ H ' 實对灿司資立皇 U 卜呈刘人卜暑引包人 I 空. or 呂替留 AH ' 训合划音實 
封召引立晝が呈刘人^暑引刘智〇さ州早お空合刃]がな3を司]墨人卜召训おて I 引〕 I 早 I 岂き谷岂 
LH 暑01 J \ MSiO \ 知含 U ひ.留芒旱01た已に人 I 人卜置引人 I 合吉01哲刘己卜岳舍 I 刘を0卜置今到合 
智ム圳由酉司]手公人 I 空. 

互入 WI 驻計が 

马互人じ I 空101吉じ卜音立卜岂含し I じ卜. 


A 召五 
A を鸟 


01互人 I 量早人 I 引立査吴召を普〇呈詞己引人 I 酉人卜を里吉早お實智實罕 I 薑01 
效吉 LH 客置互人 I 引立る[吉 UU . 

01互人 I 量早人 I 引立置ち召當酉〇を字 I 己引人 I 因早お言岂言早 I 暑01效吉 LH 客 
尝置を！さ别〕卜堅お皇罕 I 薑01效吉 LH 客實互人 I 引立教含 UU . 


妄伞却0^置人卜を3雲吾昼じ卜含3 3岂互人 I 呈，ち封01當皆引立知をし|じ卜. 
ユ富互人 I CHI 
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A 召五 

邑が己て 1 

首計計； HL 卜丰司•フり丕計对か省人 1 笠. 

を召日〕 1 U 01おち呈圳3寶早お3青!凹〇1呂しに卜， 

€) 

査呈己て1 

〇 

写人1车己1 
a 呂騰引 d 
人に， 

4 計夏公ち到哥かを〇をしりちフト山鲁召召 
早刈吉山書百ち首刈を宣 cHxl □卜过人 1 笠. 

を坦马〕 ju 町を呂早呈圳 °\ m 早お3理凹 

01 呂 Lia . 

引圳己卜坦の墨呈己1引立巧刖召匹占 LI 吾入 H 

UI と过!曰圳单と1谷暑置引过人1空. 

を 

召て1墨岩田 
引但人1空. 

〇 

写人1年己1 
a 呂量引 d 
人に， 

E フ H 早!天 1 フ HL 卜，巧フ 1 フト L トフ HLh E 卜占过 ah フト 

L 卜占客勾〇|な扫お人 1 刈占与人 1 ヲト叫己卜过天 1 
量岂司計包人 1 里. 

HCH ち刮乌 A 卜客5卜 AI さ封刘呈封をに！智£101宜 
し1じ卜，2て1墨吉己1誓时圳吉封な备留て1を圧写養 
吉司を3別を台人1空.召の墨吉己1引立 90 H 君里 
b LI 吾人 HUI と过!日圳伞と1墨2習引台人|空， 

(§) 

巧る1召き岂て1 

置刈宜ユフ HL 卜置喜芋司フ HL 卜 HI 刈を! A に 1 □卜 
ii 人に. 

堅到引〕 ju 岂妇马国四〇1呂 Lia . 

入卜客己乃 

到到•马豈到早 1 幫〇| 占を么が|人 H 台人卜客計 

天 1 □卜包人 1 空. 

互を己卜〕卜と•引含を凹室卜绍別全空占吉5101 
豈姓引台をと圳人 i 人卜暑封迈ミ岂亞台封刘2|登 
£101宜し1こ卜. 

( S ) 

拍 USII 製2 

到玄互占ヲト叫己卜を马扫 巧 當 o|L 卜も卜过安喜 
占て 1 □卜包人 1 笠. 

会客亞吉人1驾を训3登£101宜し1こ卜. 


A 罕 9 

A 

を坦を3 

契芒を〇をと卜天|ス| □卜包人1笠. 

を巧3国凹01實丰リを Lio. 

0 

を刃吕の 

别吾芒耳〇卜勾を〇1貴句お台夏刈早召人1空. 

早が3国凹01置丰リを Lio. 

A 

人卜客を3 

^^背誓驾勾召 早刈占 巧を0|到 却刈入 H 
善岂司 巧 CHL トフ Jl 計妇 人1笠. 

なを容01列加。 LH 早011人 H を召言窘结封なを巧3 
理凹〇1置车ツ舍 LIO. 

を却2を早日別を豊尝巧 3CHU 刘3に H む丘を巧 
°1き!凹01置车知をし1じ卜， 

A 

29罕9 

人卜客計て1理喜ち早刈占到と刈智鲁 
过竿リ L 卜巧を背〇|貴句？よ台を么刈 
占を計过人1空. 

なを容01を召言窘结封なを巧3着!リ〇1薑 
单ツ舍し1こ卜. 

A 

01夏を3 

なな!:り刈ヲト山に卜亞占百!互量召■ち卜到お却ち 
〇1夏計XIか包人1公. 

扫 CH の： HU 早另巧 Ai 早な3 aeioi 實羊ツ 
を LI 比 

を刃吕刀 

君■吉宣を巧 司 を音 巧 青ぇ卜 当 しり亞台马人卜背 
过〇1貴台召 ■么 夏勾各 己フト が早至〇1■天1 占を 
么刈お 天1 計ス 1 □卜过人1笠. 

LH 早早言011 U 岂容客言 DI 月 Oj, きけ H3 き！ 

リ〇1薑车ツをし IU, 





















①到ろ旱 S ( P .142) 

感 到互旱 S 对1旨 凹马全 
( P .1 斗 2) 

(3) 到至军 S 早耳互人 I 过 
( P .142) 

@到ろ旱 S □卜吉旨 
凹を]全 （ P .142) 

感 >1 己 I 刘 （ P .141) 

© >1 己 I 吉吕つ悟过 
® を召夏 （ P .140) 
感舍夏 ( p .141) 

@を召 >1 己 I 刘 
® を召 >1 己 I 刘吉吕 
つ I 舌お 

⑩□卜吉旨互人 I 过 
@到互吾耳立早邱驾 
( P .143) 

⑩ CPU 召召 （ P .143) 

顿 宝召田 S 全早け I 
( P .140) 

© さ暨岂 S 召 ON/OFF 
全罕け I ( p .141) 

{)： 智丕卸01乃 

























































A 卜 S NIKKOR 16-3 日 mm f /4 G ED VR 到圣量早岂别丰別人 H S 人卜智しに卜.岂到圣量 
人卜暑引〕 I 召圳日に [)3 人1夏卜量岂卫引即引鸟 I M 暑智碧人~1量 吾丕引01罕人1〕1 tJl 岂しに h 


■を〇フ I 与 

•，绍到互き曾早训し卜山3己 I 全置立旨 
巧己 I 引巧，旨 ■! 芒旨从に I CH 到畳客圳人 H 早日 
到 BI 哥丕普3凹日 I 己 la 君田圳01呈〕 I 別て13 
むお哥畳資る过训 AH 过皆岂人卜召實畳資誓 
>- 0|=±=1 I じ卜 

-を暨岂 S 召 ( VRn ) 實人卜暑引田乃弯お日 
当岳(马4全置*)墨人卜暑曹今到°旦さ写司 
引圳む墨を°さ吾立教實即异言片曰 
当笠空卜青早け13哲早 I 〕卜言 Ojb ん I [卜.卜 Nikon 
奇習丕过训町己卜岳喜召望丑卜]|丢.を留岂 
ち習呈立卜合量客丕3尝人卜暑封召011町己卜 

じトミ とリじ卜） 

-丰か墨由習引合 All 刈空 I tJI 早田到ろ空卜早 
別3を乃ちがに D ) 昇己 I 昼人卜置智〇さ从 ■! 

马誓哥普驾结呈實 U 巳卜 L り立到日夏写结實 
号 Q ] 呈卜寶しに卜.空岂固客丕司〕り昼養司] 

人卜召3 0トミ互引全早吉實早 S 岂刘 
量資を LI じ卜. 

声〇 

- D 300-人 I 己に里合 D 90 言3 LI 吾 DX 呈リ 
曰て I 誓 SLR 引圳己卜训容马誓莲罕到ろ呈卜马呂 
83^-44^ 01日印3己 mm 岩が至召>1己13 
留詞占马 24-52.5 mm 〕 卜胃し IQ . 


■ 人卜登0|フト岩をヲト叫己卜却フ I 岩 

人卜暑引合引圳引训町己卜人^暑〕1言3别岂01 
知實今知含し I ひ.对 All 訝 Lf ] 暑芒人卜置引合 
引圳己に I 入 f 客智容 Aim 客丕引包人 I 空. 


ヲト叫己卜 

フ1云 

止養田己 

VR 

AF 

p*i 

S 

A 

M 

U 吾 口刀昌 SLR(L| 吾 FX/DX 
亞リ）引即己し F6, 巧， F100, 

F80- 人1己に， F75 -人1己に， 

F 目5-人1己に 

ィ 


ィ 

/ 

ィ 

ィ 

互を L1I0 卜日〇〇し互呈 UIO 卜 S* 2 

- 

イ 

ィ 

イ 

ィ 

ィ 

F4- 人にに， F90X, F90- 人にに， 
F70 -人1己に 

- 

イ 

/ 

イ 

- 

- 

F 目 0- 人にに， F55 -人にに， 

F50- 人 1 己に， F-401X, F-401S, 
F-401 

- 

- 

ィ 

イ 

ィ 

ぶ 

卜 801s， 卜801, F-601M 

— 

— 

ぶ 

イ 

— 

— 

F3AF, F-601, 卜501, 

U 吾 MF 引即己卜 (F-601M 乃1幻） 








/:人卜暑〕 I 岩一：人卜客量〕卜 VR : さ豎岂 S 召〕 I 吾 

AF ： 空を互引と 


*1 : P 洲吉空を创〕卜田互ち n 曾人 I と曾01互客幻 a 
教含 uu . 

*2 :伞妄 ( M ) 呂人卜き薑车お含し1比 

















■ちヲ H 各(つ岂 A ) 

〇卜却ミト宣训町己卜人卜置引合引圳己卜3里引全 
eE 过马ひ01曾實曾召动罕包人 I 空. 

□ H 古智早 " id 笠をを引と言人卜客智公を 
互ヲ •! と ( M/A 田百） 

丘]到 S を召亞 S 全字け I 昼 M / A さ曾召を LI じ卜. 
回对是至召01會召日乃山お日 bj 宣實 

江^斗言岂别呈望岳さ宝習夏實皇己1>1し卜， 
引圳む呂别3 AF-ON m 宣實斗呈田对是 
を召01马是马乃留言 LI じ卜. 

回钟曰 W 言晝が斗言引巧し卜 AF -0 N m 言宣[卜人 I 
岂田舍引伞是至召實司企引立对是至召實 
会人 I 智し II ：卜. 


スト客玄扫〇をが写と引告フ J 巧置おフ I 

"普马空合圣普马 AF NIKK 0 R 到ろ人卜暑训互卜岂 

手空 I 人卜客卜 "( P . 14日)實智丕引包人 I 空. 


ヲト叫己卜 

ヲト山に卜をヲ ■] と互己 

到玄互ヲ H 么占己 

M/A 

M 

U 吾□刀昌 SLR ( L | 吾 FX / DX を巧）引田1引， F 目，巧， 

F 4 -人1己に， F 100, F 90 X . F 90- 人1己に， F 80- 人1己に， 

F 75 -人1己に， F 70 -人1己に， F 65 -人1己に，旦ミ UIO 卜600し 
互を UlO 卜 S 

AF 

叫片^望早妇空ち 
里3^全量ん^客寶 
空呈互と 

刖片望互贵と 
(を習圳01百別岩） 

MF 

刖片^皇里3と 
{を習圳01百引言） 

F 目 0- 人1己に， F 55 -人1己に， F 50 -人1己に，卜 801 s , F -801, 
F -601 M , F -401 X , F -401 S . F -401 

AF 

MF 

刖^望亞？1と 

( F -601 M 養划空!引立を習削 0| S 〕 t 岩） 










■を督岂占召百 c (つ岂 B ) 

を督宫ち呂 ON / OFF と竿 I 天 I 皂召計フ I 
ON : 知日 b ^言實己卜丰言引立勤吉客到立卜知曰 
W 宣實量合を己叫 I 引圳己卜喜言岂 01 
刘 >1 呂しに卜.を暨岂 01 其邱到日 011 AH 
刘> 1 日 ]I 邸吉训对夏/今是宝召丕習尝 
な I 人卜别空 I 習氧岂早岳墨吾] I ] 卜舍!言しに卜. 
OFF : 引圳己卜言言岂 01 对> 1 日乃を含 LI じ卜. 

を督宫ちを人卜客則巧替を勾人卜吾 
-句日 bi 宣置江卜丰言岂旱 U 印月片日 m 宣實 
呈別乃丰呈〕 I 召训异且卜凹日空 I 室卜な01 
到召置の別乃〕11：卜己1包人1空. 

-さ翼岂ち召3写绍な异且卜凹日空|室卜な含 
句日〕卜却划召旱喜宣實伞鼓舍 LI む. 01ま呂 
立吾01 〇卜 klUCI . 

-结呂刘马°さ引圳む墨人^暑引な別 y 畳咨實 
引酉邱 y 司吉を客に I 引則む喜實岂备ち召曰 
XI を含 U じ卜.削昼言か，伞留邱白圳人 H 合今马 
3引圳む喜言岂山别>1冒しに卜. 

-さ暨岂ち召百 S 〕 卜巧客養誓[[り训吉 
引圳己卜昼。スし卜到ろ昼引圳己卜训人 H 置を巧け I 
を在琴手3引人|〕|が岂 LI じ卜 . 01手3人卜客卜實 
を伞引のを°田到空〕卜喜曇置蝴 LH 早 
早音01誓>1詞ススし卜お〕卜召支[巧岂企己 I 〕卜岂 
年如含しに卜. 01ま呂立裂01 〇卜 yu む. 

引圳ら卜量じ卜人 I 巧人 H がを吾9人1〕1が岂し I じ卜. 

- m 君置別人 I ]卜宜划召引即己卜墨人卜置引田 m 君 
置別人 I 〕卜善召奪智蝴を暨岂ち召01 
巧客马刃含し1じ卜. 

- AF-ON bj 言01教吉对是を召引圳己卜墨 
人卜暑司团 AF - ON 出言薑丰青 S 罕を豊岂 
ち召01巧客£1のお含し|じ卜. 


引圳己卜墨な却 CH 训呂を巧卜吉 S 罕を暨岂ち召 
ON / OFF と罕 I ミ I 昼 OFF 呈曾召司包人 I 空.百， 
な马 CH 剖 S 墨立召引のお立引圳引量人卜客引 
>1し卜，百山を S 墨人卜暑引吉 S 罕训吉と罕け I 昼 
ON 9 を智召引 4 J 人 I 空. 

を習岂ち習]|言训 Q ] 言引对留合 
引圳ら卜 (P. 139) 训人 H 01到ご昼人卜暑引吉 
S 罕训吉さ暨岂ち召〕1言 ON / OFF とをけ I 昼 
OFF 呈司 4 J 人 I 空.写司互を LilO 卜6001引圳ら卜 
3 S 罕训吉01と罕け I 〕卜 ON 9 さ日 a 教〇酉 
圳曰己 I 召き101己為司企田置车教含し II ：卜. 


■を召，含裏お丘丕督計フ I 


を召實お字〕 I 召训智引合，岳〕卜吾誓 HP け I 
舍夏薑置3を召>1己 I 昼る習引包人 I 空. 

引圳引训を!笠马己 I 昇け!宣01し卜却吐!]卜就°田 
引圳己卜耳五卜凹日呈も!岳昼01己 I 缉凹誓今 

とし I じ L 

•01 到ろ训合しり早を召丕習 （ IF ) 人 I 全智01君耳 
日が赴含 LI じ卜.量客>1司列飄〇卜刃田至召 
>1己 I 里重 CH 音し1じ卜. 

->1己 I 刘训互人 I 召な I 人卜刻空卜引圳己卜乙巧>1己 I 合 
召氧引のな含し1じ卜.吉人トミ I な01印，01な含 
客立客9呈已卜誓暑引01罕人|〕|が岂し|じ卜.田 
>1己13吾召實畳資誓碧早口人け I も!呈〕卜 
马是训資智實01巧口人卜刘]卜早哥01ちじ卜 
〕卜別舍をけ1训を召01暑结日 CH 互人 I 置车 
〇户し I じ卜 

-ちじ卜对 All 訝 LH 暑芒，146別01乃墨 
客丕引 4 J 人 I 空. 


■丕司フ H 咎召計フ I 

引圳己卜昼人卜暑引な丕己 I ]り會召實を習引包人 I 空. 

■ しりを量別人 I 裏 HIUIU 

- LH 吾置別人 I 吉 0.6 m 01己卜3 >1己 I 训人 H 吉 

人！■立き卜全 OH と I I ri 

- Ulbll 旨實ち刃引巧田到ろ旱白墨人卜暑引て I 
□卜公人 I 空. 

- tJIUI 旨君な含到ろ圳質训3司]置却人 I 〕卜 
つ卜巧巧人 H 智寶01重 as 合咨罕 U む U 合 
君な〇を室卜な罕巧早〕卜 CH 早罕 ■! 召し1じ卜. 


ヲト叫己卜 

天1岂马占丕召フ H 司/誓習フ H 司 

D700(FX 互巧） 

• 28 mm/3 m 01 お 
•35 mm/1 m 01 な 

D700(DX 互巧） 

•20 mm/1.5 m 01 お 
•24 mm 01 お/早刃 1 を 

D300- 人 1 己に. D200. 
D100. D 7000 

• 24 mm/2 m 01 な 
•28 mm/1 m 01 お 
•35 mm/ 早刃 1 を 

D90. D80. D 5000, 
D3100. D 300 0. D60. 
D50. D40 -人1己に 

•28 mm/1.5 m 〇1 お 
• 35 mm/1 m 01 お 

D70- 人にに 

• 28 mm/2 m 01 お 
•35 mm/1 m oi お 

H お 3 引別む 

tJI し引賣君お吾功の智量宮 
>1 己 1 功 1 人 H 丘堅娃富し 1 a . 


■ 到玄旱 C 人卜客お坦 

到至军百合01智實司と到引立到至墨 
S 査宣卜 LI じ卜. 

旱^を马苗ち 



到空军豆□卜舍宫 
凹马全 (*) 墨到ろ 
军豆对1旨凹马全 
(一。）训 
製字公人 I 空 (®). 


军 S 昼をを!刘早耳引スし卜刘>1引3酉 
が皆马實吾て I 留立到ろ旱豆早耳互人 I 幻 
0~)吉巧3圳01全墨岂〇包人 I 空. 

到至旱卜喜がさ君耳日乃留°田 tJIbll 旨01 
お入 H き卜车0| .とし I じ卜 

到 S 旱 S 墨 S 理置即训合已卜 Q ] ちを°さ 
吾耳引 4 J 人 I 空. 












■ を!をちヲ H 台と 3 呂 

写召 Nikon SLR 引圳己に I 碧罕训占〇1巧岂鲁咨 
丕过圳人 H 左马習岂誓資實〕卜岩引刘引合じ卜お岂 
奪育3ぶ智〕卜言替互引苗全3を喜人卜客誓车 
ツ含しに卜 . 01到 S 训占 C 卜音ぶ岂芒を引每と3を 
人卜客實を君曾しに卜. 


\ と 3 百 

A 

B 

C 

E 

EC-B 

EC-E 

G 1 

G 2 

G 3 

G 4 

J 

L 

M 

U 

ヲト山に卜 \ 

F6 

© 

◎ 

— 

© 

— 

— 

© 

© 



F5+DP-30 

© 

© 

〇 

© 

© 


◎ 

© 



F5+DA-30 

© 

© 

〇 

(-0.5) 

© 

◎ 


◎ 

© 




@:刖罕ち曾岂互引各 
〇：ち曾を里引每 

其丘卜凹日圳 SDI 替印リ|夏里占亞〇卜別君な01 
しに卜し卜て I 已卜曹青训占巴卜咨日て I を含しに卜. 

—• 早夕を卜 

{): 曹谷岂山書ち召赴(黃お早黃召旱智圳 
岂宫)曾しに卜. F 6 引圳己卜3召罕人卜夏て卜習3 
尝召‘ b 6: Screen comp .’ 训人 H ‘ Othe 「 screen ’ 薑 
过马引立 EV 却暨實 -2.0 to +2.0(0.5 EV 
白刘）呈过马别ち容實をしに卜.目里占 E 巳卜普 
をに I と3を實人卜客引占召罕训占曹径岂 
ち容な oro ’ eiS 罕(ち容〇 1 豊谷致吉 
苗字)训呈 ‘other screen ’ 實幻驾别0^曾し I [卜. 
巧引圳己に I 召罕，引圳己卜が[に I 人卜客对習3 
誓習#18實人卜宫部ち召實智しに卜. 

ち！:卜对刈岂 L り客芒引圳己卜 b 卜こに I 
人卜客尝尝 Aim 容る引包人 I 空. 


凹到备人卜宫置〕卜昼3日1智しに卜 . M E 卜智3 
と3を芒圳置1:1里占3 0|もじ I 乃圳置驾 CH 
人卜召五卜君 CIIS 人卜召誓容训田早人卜客〇1〕卜言替 
と3を〇ち，じ卜言全3岂丑卜占望呈呈人卜宫冒しに卜. 

ミ〇 

• F 日引印にに I 召罕， EC - B ， EC - E , B , E , J , A . L 
互引每全3を已卜0|望日现呂每智〇さ人卜客 

〕卜言智しに卜. 

■到玄を卜司 

• CPU 習習0|日引罕 I 乃>|し卜をお日て I 留宝两手 
3引召人 I 空. 

. 到圣君与立早邸安〇|さお呂召罕圳合江人 I 
〕卜別呈し I 吾人 HtJI 全幼曰呈〕卜巧〕卜伞己 I 昼 

が〇人 I 人に 

-昌をが S 引人 I を到圣互酉實習企引召人 I 空. 

田て|し卜望号實刘>|引引田企别鸟 I 早 S 岂立 
圳ち岂客呈實人^夏引>|14到圣日扭圳 
圳呂喜(曾立晝)0|し卜到至言己 I LI 曇 
人卜宫引包人 I 空.喜ち實白〕1>1し卜到ご3じ卜言 
早吉實过 S 己け I 唐リ I 丕お引田 / d 〕卜舍却训人 ■] 

が誓写 S を智實3引ち01引 S 公人 I 空. 

- AILiU 凹却ぶ岂芒异〕 I 客刘量人^客引巧到ろ量 

CI ■ て I □ 卜人 I 人 I 〇 

. 到圣驻马實ち查引〕 I 罕 I 却 NC 曹日醫人卜客誓伞 
公含しに卜.到 S 军己呈到 S おミ實ち查曾し I こ卜. 

. 到圣墨社旱お01知台到ろ田罕ミ|圳ち互卜引台召 
罕留早 I おミ到ご智薑早ち巧卜召人 I 空. 

-到ろ量引圳む训智耳誓即到 S 军豆ち實召立 
引圳引空卜到ご墨看 CH 喜己1>1し卜置岂て I □卜包人 I 空. 

















-到ろ墨君〕 IZ 1 人^宫引て I な實苗罕吾留01 
皆姓〇1し卜早与實斟乃引〕 I 罕 I 司] 3丕引立人 H 言岂 
呂全圳ち互卜引公人 I 空.生岂到互吉马人卜虽卜过01し卜 
君 ti 生占14马曽到言3到马置査實 mm ち互卜部 
^人 I 人 I P 

-到ろ圳置實马人1>1し卜置当圳到圣墨 a て I 
□卜包人 I 空.早与生合立召3 seioi 冒しに卜. 

-到ろ圳吉も^到置引と叫01人卜客召早ち01 
ろ[含し I こ卜.をなをて I 墨罕 I 别習 CH 呈竺>1呈 
呂全圳到圣墨廷け I 引て I □卜公人 I 空. 

■ぶを吗刈入叫司 

- 77 mm と挡^到圣お智 LC -77 

. 到互员 

• Bayonet 旱豆 HB -23 

-过写お知合到至町罕对 CL -1120 

■曾叫吗刈ん 1 司 

- 77 mm 全3耳与質日 

■人卜曾 

过圣おを m 君 CPU 豈 Nikon 目 ayonet □卜舍宣 

〕卜吾马呂 G 日岂 A 卜 S 
Zoom-NIKKOR 到互 

丕扫フ ■! 司： 1目- 35 mm 

を问丕司別： f /4 

目!玄，蛙 12云17叫に D 到至2叫， tJ |7 田到 S 

3叫， L 卜山3引と置五曼到 S ) 


到斗 


を g フ ■! 司引 I : 
引司召ち： 
吾丕召： 

を召を a : 


を曾胃ち容： 

を宮フ •! 司フも 

を I 白を召フ " id : 

丕司フ H 过フ H 年： 
丕司フ H : 

丕司フ H を吕： 
in 壹弯召： 

ち司3フ I : 

H 7 [: 

早別： 


107°-63° に 5 mm (135) 互巧し I 吾 
費言- SLR 引田 I むなし I 吾 FX 互巧 
曰て I 昌 SLR 引田に卜3 S 罕） 

83°-4が（し信 DX 互リ日り薑 SLR 
引田に卜3 S 罕） 

94。-52- ( IX 240 人に曾引田に巧ミ罕) 
16, 20, 24, 28, 35 mm 
引田に卜训書马 

望互3备岂喜養岂丰是丕召 
Nikon Ul 早至召王習 ( IF ) 人と！]， 

を言却百日に WM ) 醫 At 客岂乃妄 
を召，望左3を召！!宣言岂丰青丕召 
ち01と立智田日 ( VCM ) 喜人卜暑岂 

aix Q | 圧か召 

日. 28 m 训人 H 早岂 ai ( m ) リけ I 印日な 

田 S 吉吕人卜暮 

0.29 m (16 mm , 35 mmOIIA ]) 

0.28 m に 0-28 mm 0]| A ]) 

9 叫(到暑） 

智巧对夏 
V 4 训人リに2 

CPU 凹日别0|と人 I と曾0|岂对 I 召 
引田に卜3〕[|を丕引〕 H 人卜暮 
77 mm (P 二0.75 mm ) 

马容马82.日 mm X 125 mm (引圳己卜3 
到 X 呂马 g 早日3を1013つ I ) 

马目80 g 


A 階叟口巧留含刃 I 丕留刘2!早言 OilAi M 召喜又 I 里吉 
马君致0!巧召置今 ぶ含/-/仁/. 


■ 是卜却亞を是卜な AF NIKKOR 到丕人卜客か I を卜をを谷 I 人卜寶 

じ卜吕丑卜岂吾な寶训人 H 智马生合を普马 AF NIKKOR 到ろ昼人卜置引巧畳咨誓邸对是宝召0| 3里哥 
U 呈巧客马て I を喜车教含し1じ卜. 


C 田夏薑刖を人卜曾01 A ] 教 
吉 S 罕 



1. 至召習马到罕五い卜刘フトも卜[りを!公を马■芒召早 

3岂 C 空卜を0|質己 I 質か召圳召實早立 AH 鼓 
合人卜智 0| 宝召資马 L り训知合吾早口人卜刘训 
合至召 0 | 吳のを立圳吾圳を召 0 | 吳實伞 

〇1.とし I じ卜 

2. を五 I 乂卜刘フトか马正 I 占丑 I 乂卜刘0|リし卜 
を cHO | フ弓罕 

Zi 岂 D 空卜岂0|尝 S さ〕卜号を言酉言口人卜刘 
列畳刘已卜马马スし卜 QIUI ] 卜芒召早对是圣 
習〇さ圣習實巢字] I か巧宣丰鼓含 LI む. 

0|空卜普含召早匀口]对岂 

(1) 引圳己卜巧岂甚>1己 I 训知合ひ宣团人卜刘圳を 
習實おを0言，を召立習實人^暑引な 
早呈昼じ卜人 I 吾立畳資引包人 I 空. 

に）引圳己卜至召田 S 墨伞是を召〇さ會召引立 
丰是〇さ HI 人卜刘圣召實吳字包人 I 空. 

引圳己卜3 //客会ぎ/■/训 /d "对是圣召〇さ雲呂 
習立卜昼普9到酉"別01て I 昼 S 丕引 4 J 人 I 空. 
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■ 被 写 巧果度表 ■ Depth of field ■ Scharfentiefentabelle ■ Profondeur de champ 

■ Profundidad de campo ■ Skarpedjup ■ DiyOnHa pesKOcm ■ Scherptediepte ■ Profondita di campo 

■ Hloubkaostrosti ■ HIbkaostrosti ■景深刻度表■景深刻度表■去召お正 Cm ) 


• 撮影距離 •Opnameafstand 

•Shooting distance •Distanza di ripresa 
•Aufnahmedis ね nz •Vzd る lenosti zaostreni 
•Distance de prise de vue •Vzdialenost pri snimani 
•Distanda de disparo •巧お距寓 
•Avstand • を 6 巧距爵 

•PaccTonHifiecbeMKM •誓咨 フ 巧 

• 被 写 巧深度 • Scherptediepte 

• Depth of Tield •Profondita di campo 

• Scnarfentiefe •Hloubka ostrosti 

• Profondeur de champ •Hfbka ostrosti 

• Profundidad de 口 mpo •景深 

• Skarpedjup •景深 

•f/iydiiHa pesKOCTM •もに 

• 撮影倍率 • Reproductieverhouding 

•Reproduction ratio • Rapportoai rioroduzione 

• AbbildungsmaBstab •Meh'tko zobrazeni 

• Rapport de reproduction •Reprodukcny pomer 
•Relaciondereproduccion •成像率 
•Reproduktionsratio •重現比率 
•MacLUTaG CbeMKM •ち乂卜含 


f /4 

f /5.6 

f /8 

f /11 

f /16 

f /22 


[f=16mm] 

0.28 

0.27-0.29 

0.27 — 0.30 

0.26-0.30 

0.26 — 0.32 

0.25-0.34 

0.24 — 0.38 

1/8.2 

0.35 

0.33-0.38 

0.32 — 0.39 

0.31 一 0.41 

0.30 — 0.44 

0.29-0.51 

0.27 — 0.70 

1/12.5 

0.5 

0.44 — 0.58 

0.43 — 0.62 

0.41 一 0.71 

0.38 — 0.8 弓 

0.35-1.53 

0.32 — 00 

1/21.6 

〇〇 

2.13 — 00 

1.59 — 00 

1.17 — 00 

0.87 — 00 

0.66 — 00 

0.51—00 

1 / 〇〇 

[f=20mm] 

0.28 

0.27-0.29 

0.27 — 0.2 弓 

0.27-0.30 

0.26 — 0.31 

0.26-0.32 

0.25 — 0.34 

1/7.0 

0.35 

0.33-0.37 

0.33 — 0.38 

0.32-0.39 

0.31—0.41 

0.30 — 0.45 

0.29 — 0.52 

1/10.5 

0.5 

0.46 — 0.55 

0.45 — 0.58 

0.43-0.62 

0.41 —0.70 

0.38-0.88 

0.35 — 1.48 

1/18.0 

〇〇 

3.06 — 00 

2.27 — 00 

1.65 — 00 

1.21—00 

0.90 一 00 

0.68 — 00 

1 / 〇〇 






































f /4 

f /5.6 

f /8 

f /11 

f /16 

f /22 


[ f =24 mm ] 

0.28 

0.27-0.29 

0.27 — 0.2 弓 

0.27-0.29 

0.27 — 0.30 

0.26-0.31 

0.26 — 0.32 

1/5.9 

0.35 

0.34-0.36 

0.33 — 0.37 

0.33-0.38 

日. 32 —0.3 弓 

0.31 一 0.41 

0.30 — 0.45 

1/8.8 

0.5 

0.47 — 0.54 

0.46 — 0.55 

0.45 — 0.58 

0.43 — 0.62 

0.41 一0.70 

0.38 — 0.88 

1/15.1 

〇〇 

4.34 一 00 

3.20 — 00 

2.31 — 00 

1 .68 — 00 

1.23 — 00 

0.91— 00 

1 / 〇〇 

[ f =28 mm ] 

0.28 

0.28-0.28 

日. 27 —0.2 弓 

0.27-0.29 

日. 27 —0.2 弓 

0.27-0.30 

0.26 — 0.31 

1/5.0 

0.35 

0.34-0.36 

0.34 — 0.36 

0.33-0.37 

0.33 — 0.38 

0.32-0.39 

0.31—0.41 

1/7.5 

0.5 

0.48 — 0.53 

0.47 — 0.54 

0.46 — 0.56 

0.44 — 0.58 

0.43-0.63 

0.40 — 0.72 

1/12.9 

〇〇 

5.86 — 00 

4.31 — 00 

3.09-00 

2.23 — 00 

1 .62 — 00 

1.19 — 00 

1 / 〇〇 

[ f =35 mm ] 

0.28 

0.28-0.28 

0.28 — 0.28 

0.27-0.29 

0.27 — 0.2 弓 

0.27-0.29 

0.27 — 0.30 

1/4.0 

0.35 

0.34-0.36 

0.34 — 0.36 

0.34-0.36 

0.34 — 0.37 

0.33-0.38 

0.32 — 0.39 

1/6.1 

0.5 

0.48 — 0.52 

0.48 — 0.52 

0.47 — 0.54 

0.46 — 0.55 

0.45 — 0.58 

0.43 — 0.62 

1/10.5 

〇〇 

8.55 — 00 

6.27 — 00 

4.48 — 00 

3.21 — 00 

2.32-00 

1 .69 — 00 

1 / 〇〇 
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IF (ニコン 内焦）方式は、撮影距離び短くなるにしたびって焦点距離び短くなりまず。 

With the Nikon Internal Focusing (IF) system, as the shootina distance decreases, the focal length also 
decreases. 

Beim System Internal Focusing (IF, interne Scharreinstellung) von Nikon nimmt, wenn die 
Aufnahmedistanz abnimmt, die Brennweite ebenfalls ab. 

Avec le systeme de mise au point interne Nikon (IF), si la distance de prise de vue diminue, la longueur 
focale diminue egalement. 

Con el sistema de enfoque interno (IF) de Nikon, a medida que disminuye la distancia de disparo, lo 
hace tambien la distancia focal. 

Med Nikons system for innerfokusering (IF), kommer aven brannvidden att minska om 
fotogra 干 eringsavst ろ ndet minskar. 

巨 / laroflapa npuMeHSHUK) cMCTewbi BHyipeHMen 中 oKycupoBKn (IF) Nikon, no wepe yweiHb 山 eHna 
paccToaHM 月 cbeMKM TaK}KeyMeHb 山 aeTca 中 oKycHoe paccTo 月 Hue. 

Met het Nikon Internal Focusing-systeem (IF) neemt de brandpuntafstand af naarmate de 
opnameafstand a 干 neemt. 

Con il sistema Nikon Internal Focusing (IF), la lunghezza focale diminuisce proporzionalmente alia 
distanza di ripresa. 

U systemu vnitrniho ostreni (IF) Nikon se pri zmenseni vzd ろ lenosti zaostfeni zmensi take ohniskov ろ 
vzdalenost. 

Vdaka systemu vnutorneho zaostrovania (IF) spolocnosti Nikon sa so znizovanim vzdialenosti snimania 
zaroveh znizuje aj ohniskova vzdialenosf. 

内部が焦 （ IF) 系绵在近距离对焦时，焦距会稍微缩短。 

內對焦 （ IF) 系統隨著拍攝距離減小，焦距也會減小。 

Lfl 早を召丕習 （ IF ) 人 I 全智呂畳咨>1己 I ]卜盟〇巧 I 田圣習>1司岳童か言 LI じ卜. 


■ Depth of field (ft.) 



Shootinq distance 

Depth of field 

Reproduction ratio 



f /4 

が 5.6 

f /8 

干/ 11 

f /16 

f /22 


[ f =16 mm ] 


11-8/16 in . 

11-4/16 in . 

11-1/16 in . 

10-13/16 in . 

10-7/16 in . 

9-15/16 in . 


1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1/9.7 


1 ft . 10/16 in . 

1 ft . 13/16 in . 

1 ft . 1-5/16 in . 

1 ft . 2-1/16 in . 

1 ft . 3-8/16 in . 

1 ft . 6-6/16 in . 



1 ft . 1-15/16 in . 

1 ft . 1-9/16 in . 

1 ft . 1-3/16 in . 

1 ft . 10/16 in . 

1 ft . 

11-3/16 in . 


1.25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1/14.3 


1 ft . 4-5/16 in . 

1 ft . 5-1/16 in . 

1 ft . 6-2/16 in . 

1 ft . 8-3/16 in . 

2 ft . 8/16 in . 

3 ft . 3 in . 



1 ft . 8-6/16 in . 

1 ft . 7-7/16 in . 

1 ft . 6-2/16 in . 

1 ft . 4-11/16 in . 

1 ft . 3-4/16 in . 

1 ft . 1-11/16 in . 


2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1/28.2 


2 ft . 5-14/16 in . 

2 ft . 9-4/16 in . 

3 ft - 4-11/1 自 in . 

5 ft . 2-6/16 in . 

41 ft . 

oo 



6 ft . 11-14/16 in . 

5 ft . 2-12/16 in . 

3 ft . 10-1/16 in . 

2 ft . 10-5/16 in . 

2 ft . 2-1/16 in . 

1 ft . 8-3/16 in . 


oo 

oo 

oo 

oo 

oo 

oo 

oo 

1/oo 

[ f =20 mm ] 


11-10/16 in . 

11-8/16 in . 

11-4/16 in . 

11-1/16 in . 

10-11/16 in . 

10-5/16 in . 


1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1/8.3 


1 ft . 8/16 in . 

1 ft . 10/16 in . 

1 ft . 15/16 in . 

1 ft . 1-7/16 in . 

1 ft . 2-3/16 in . 

1 ft . 3-10/16 in . 



1 ft . 2-3/16 in . 

1 ft . 1-15/16 in . 

1 ft . 1-9/16 in . 

1 ft .1-1/16 in . 

1 ft . 10/16 in . 

11-14/16 in . 


1.25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1/12.1 


1 ft . 3-15/16 in . 

1 ft . 4-5/16 in . 

1 ft . 5-1/16 in . 

1 ft . 6-2/16 in . 

1 ft . 8-3/16 in . 

2 ft . 10/16 in . 



1 ft . 9-6/16 in . 

1 ft . 8-8/16 in . 

1 ft . 7-7/16 in . 

1 ft . 6-4/16 in . 

1 ft . 4-13/16 in . 

1 ft . 3-4/16 in . 


2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1/23.5 


2 ft . 3-12/16 in . 

2 ft . 5-10/16 in . 

2 ft . 9-2/16 in . 

3 ft . 4-3/16 in . 

5 ft . 4/16 in . 

26 ft . 6-10/16 in . 



10 ft . 8/16 in . 

7 ft . 5-6/16 in . 

5 ft . 4-15/16 in . 

3 ft . 11-10/16 in . 

2 ft . 11-6/16 in . 

2 ft . 2-12/16 in . 


00 

oo 

oo 

oo 

oo 

oo 

oo 

Moo 
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f/4 

化' 6 

f/8 

川 1 

f/16 

f/22 


[f=24mm] 

1 

11-12/16 in. 

11-10/16 in. 

11-8/16 in. 

11-4/16 in. 

11-1/16 in. 

10-11/16 in. 

1/6.9 


1 ft. 6/16 in. 

1 ft. 8/16 in. 

1 ft. 10/16 in. 

1 ft. 15/16 in. 

1 ft. 1-7/16 in. 

1 ft. 2-4/16 in. 



1 ft. 2-6/16 in. 

1 ft. 2-4/16 in. 

1 ft. 1-15/16 in. 

1 ft. 1-9/16 in. 

1 ft. 1-1/16 in. 

1 ft. 10/16 in. 


1.25 

1 ft. 3-10/16 in. 

1 ft. 3-15/16 in. 

1 ft. 4-5/16 in. 

1 ft. 5-1/16 in. 

1 ft. 6-4/16 in. 

1 ft. 8-4/16in. 

1/10-1 


1 ft. 10-1/16 in. 

1 ft. 9 -目/ 1 自 in. 

1 ft. 8-8/16 in. 

1 ft. 7-7/16 in. 

1 ft. 6-4/16 in. 

1 ft. 4-13/16 in. 


2 

2 ft. 2-8/16 in. 

2 ft. 3-10/16 in. 

2 ft. 5 -圳 6 in. 

2 ft. 9 in. 

3ft.4-V16in. 

4ft. 11-12/16in. 

1/19.6 

〇〇 

14 ft. 3 in. 

10ft. 6-2/16 in. 

7 ft. 6-13/16 in. 

5 ft. 6 in. 

4 ft. 6/16 in. 

2 ft. 11-14/16 in. 

Moo 

[f=28mm] 

1 

11-12/16 in. 

11-12/16 in. 

11-10/16 in. 

11-6/16 in. 

11-4/16 in. 

11-1/16 in. 

1 巧. 9 


1 ft. 4/16 in. 

1 ft. 6/16 in. 

1 ft. 8/16 in. 

1 ft. 12/16 in. 

1 ft. 15/16 in. 

1 ft. 1-9/16 in. 



1 ft. 2-8/16 in. 

1 ft. 2-6/16 in. 

1 ft. 2-3/16 in. 

1 ft. 1-15/16 in. 

1 ft. 1-9/16 in. 

1 ft. 1-1/16 in. 


1.25 

1 ft. 3-8/16 in. 

1 ft. 3-12/16 in. 

1 ft. 3-15/16 in. 

1 ft. 4-7/16 in. 

1 ft. 5-3/16 in. 

1 ft. 6-6/16in. 

1/8.6 


1 ft. 10-9/16 in. 

1 ft. 10-1/16 in. 

1 ft. 9-6/16 in. 

1 ft. 8-6/16 in. 

1 ft. 7-5/16 in. 

1 ft. 6 in. 


2 

2 ft. 1-13/16 in. 

2 ft. 2-8/16 in. 

2 ft. 3-13/16 in. 

2 ft. 5-14/16 in. 

2 ft. 9-10/16 in. 

3 円. 5-6/1 目 in. 

1/16.8 


19 ft. 2-12/16 in. 

14 ft. 1-11/16 in. 

10 ft. 1-11/1 巨 in. 

7 ft. 3-13/16 in. 

5 ft. 3-13/16 in. 

3 ft. 10-15/16 in. 

Moo 
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f/4 

化 ' 6 

f/8 

川 1 

f/16 

f/22 


[f=35mm] 

1 

11-14/16 in. 

1 ft. 2/16 in. 

11-12/16 in. 

1 ft. 4/16 in. 

11-12/16 in. 

1 ft. 6/16 in. 

11-10/16 in. 

1 ft. 8/16 in. 

11-8/16 in. 

1 ft. 10/16 in. 

11-4/16 in. 

1 ft. 15/16 in. 

1/4.7 


1 ft. 2-12/16 in. 

1 ft. 2-10/16 in. 

1 ft. 2-6/16 in. 

1 ft. 2-4/16 in. 

1 ft. 1-15/16 in. 

1 ft. 1-9/16 in. 


1.25 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1/7 


1 ft. 3-6/16 in. 

1 ft- 3-8/16 in. 

1 ft. 3-10/16 in. 

1 ft. 3-15/16 in. 

1 ft. 4-5/16 in. 

1 ft. 5-l/16in. 



1 ft. 10-15/16 in. 

1 ft. 10-9/16 in. 

1 ft. 10-1/1 自 in. 

1 ft. 9-8/16 in. 

1 ft. 8-8/16 in. 

1 ft. 7-9/16 in. 


2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1/13.7 


2 ft. 1-3/16 in. 

2 ft. 1-11/16in. 

2 ft. 2-6/16 in. 

2 ft. 3-10/16 in. 

2 ft. 5-8/16 in. 

2 ft. 9 in. 



28 ft. 10/16 in. 

20 ft. 6-13/16 in. 

14 ft. 8-6/16 in. 

10 ft. 6-10/16 in. 

7 ft. 7-5/16 in. 

5 ft. 6-6/16 in. 


00 

oo 

oo 

oo 

oo 

oo 

oo 

1/oo 


• With the Nikon Internal Focusing (IF) system, as the shooting distance decreases, the focal length also 
decreases. 
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